INSTITUTO TECNOLOGICO DE COSTA RICA
ESCUELA DE INGENIERIA EN PRODUCCION INDUSTRIAL

MAESTRIA EN SISTEMAS MODERNOS DE MANUFACTURA
PROYECTO DE GRADUACION

PROTOCOLIZACION, REDISENO Y EVALUACION DEL
PROCESO DE INERTIZACION DEL MERCURIO DE
LUMINARIAS

PROYECTO PARA OPTAR POR EL GRADO DE MAESTRIA EN
SISTEMAS MODERNOS DE MANUFACTURA

LIC. JUAN CARLOS SALAS JIMENEZ
ING. WILLIAM JESUS BENAVIDES RAMIREZ

CARTAGO, COSTA RICA

AGOSTO, 2008



INSTITUTO TECNOLOGICO DE COSTA RICA
ESCUELA DE INGENIERIA EN PRODUCCION INDUSTRIAL
MAESTRIA EN SISTEMAS MODERNOS DE MANUFACTURA

ACTA DE APROBACION

Se certifica que el Proyecto de Graduacion presentado por los sefiores:
Juan Carlos Salas Jiménez, William Jesus Benavides Ramirez titulado:
"PROTOCOLIZACION, REDISENO y EVALUACION, DEL PROCES O DE
INERTIZACION DEL MERCURIO DE LUMINARIAS", cumple con las
regulaciones y requisitos establecidos en el Reglamento del Proyecto de
Graduacion, para optar por el grado de Maestria es Sistemas Modernos de
Manufactura.

TRIBUNAL EXAMINADOR

Licda.Hilda Quesada Carvajal MBA Ing. Oscar Gamboa Calderon Msc.
Profesor externo Profesor lector

Ing. Ing. Carmen Elena Madriz PhD.
Profesor lector Profesor asesor

Tramitado por:

Ing. Oscar Gamboa Calderén Msc.

Coordinador de la Maestria

Cartago, Agosto 2008

Este Proyecto es confidencial

Ing. Carmen Elena Madriz PhD.
Profesor asesor



RESUMEN

Salas Jiménez Juan Carlos, Benavides Ramirez William. Instituto Tecnolégico de
Costa Rica, Agosto 2008."Protocolizacion, Redisefio y Evaluacion de Inertizacion
del Mercurio de Luminarias® desarrollado en el Centro de Investigacion y

Proteccion Ambiental CIPA. Profesora asesora: Ing. Carmen Elena Madriz PhD.

Este proyecto se ha desarrollado en una de las actividades productivas que
tiene el Centro de Investigacion en Proteccion Ambiental (CIPA) del Instituto
Tecnolégico de Costa Rica. La actividad en estudio es un proceso para inertizar el
mercurio de luminarias (desechos de bombillos y fluorescentes) el cual consiste en
triturar y mezclar los desechos con azufre aplicando calentamiento para formar un
polimero de sulfuro de mercurio, obteniendo un producto solido, inerte, estable y
de baja lixiviacion, que se puede disponer en un relleno sanitario. Esta actividad
presenta un gran crecimiento en las solicitudes de servicio y a la vez los clientes
requieren que se certifique que los desechos son tratados adecuadamente. Pero
actualmente se requiere desarrollar la protocolizacion de todas las etapas
productivas y administrativas, por otra parte se requiere reducir la contaminacion
sbnica, de vapores de mercurio y de particulas de polvo en el aire. Para lograr
reducir y/o eliminar esos problemas que tiene el proceso, se ha desarrollado el
Manual de Procedimientos que ha permitido un manejo detallado ordenado y
sistematico de la informacion. Por otro lado se plantea el redisefio del equipo con
condiciones de mayor hermeticidad donde se hace la integracion de las etapas de
trituracion, inertizacion y la eliminacion de la etapa de cribado que permitira reducir
la manipulacion de los desechos, el polvo los vapores de mercurio y el ruido.
Obteniendo tres ofertas de fabricacion donde se recomienda la eleccion de la
segunda propuesta por dos millones trescientos mil colones (E 2 300 000.00)
aspectos de costos y de la garantia del equipo fabricado la hacen la mejor opcién.
En paralelo al redisefio se propone una modificacion al método de tratamiento

eliminando en este la etapa de calentamiento, mediante la utilizacion de una



mezcla del desecho de luminaria con azufre y mortero (cemento y arena), donde
las pruebas de laboratorio preliminares presentan resultados positivos para la
realizacion de pruebas a nivel de planta piloto con este nuevo método que se ha
denominado inertizacién en frio. De acuerdo a la investigacion desarrollada es
necesario y pertinente que se incorporen todas las mejoras, recomendaciones y
resultados obtenidos que permitiran lograr que la actividad sea mas ordena, con
equipos y métodos para cumplir con los requisitos que el cliente esta solicitando.
Finalmente se recomienda darle una mayor difusion a este proyecto, al ser este el
anico proceso que se tiene para el tratamiento de luminarias en el pais y por la

importancia que este representa desde el punto de vista ambiental.
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CAPITULO 1 INTRODUCCION

Generalidades de la organizacion:

El Centro de Investigacion en Proteccion Ambiental (CIPA) es un centro
interdepartamental creado en Octubre de 1994, adscrito a la Escuela de Quimica
del Instituto Tecnolégico de Costa Rica (ITCR), cuyas oficinas estan localizadas en
la sede central en Cartago.

El CIPA es un Centro que se dedica a la investigacion cientifica y
tecnoldgica y a la transferencia de tecnologias limpias en el area ambiental,
orientado hacia el manejo sostenible de los recursos. Actualmente cuenta con una
asamblea técnica de 21 profesores investigadores interdisciplinarios. Las areas de
trabajo del CIPA que desarrolla a través de la investigacion y extension son las
siguientes:

Deterioro y saneamiento ambiental.

Manejo y aprovechamiento de biodiversidad tropical.
Educacion Ambiental.

Energias alternativas.

Ecologia de los asentamientos humanos.

Gestion econdmica del ambiente.

La mision del centro es contribuir con el desarrollo sostenible del pais por
medio de la prevencidn, minimizacién, control y mitigacion de problemas
ambientales y el planteamiento de soluciones integrales a través de la
investigacion y extension.

La visidon es ser un Centro de Investigacion consolidado, reconocido
nacional y regionalmente para la solucién de problemas ambientales, con base en
mega proyectos, infraestructura y equipo moderno, auto sostenible, accesible y
amistoso con la comunidad.

El objetivo General del CIPA es contribuir al desarrollo del pais en particular
y del planeta en general, mediante el desarrollo de proyectos de investigacion y
extension que garanticen el mejoramiento de la calidad de vida de las
generaciones actuales y futuras.

Desarrollar proyectos de investigacion y extensién conjuntamente con el
Centro Quimico de Investigacion Asistencia Técnica (CEQIATEC) en las distintas
areas de trabajo del CIPA.



Promover, generar y transferir soluciones a la problematica ambiental
del pais y de la region.

Ofrecer prestacion y venta de servicios (asesorias, consultarias, cursos,
seminarios, etc.) en las diferentes areas de trabajo del Centro.
Capacitar, educar y diseminar con relacion a tecnologias, estrategias y
metodologias de caracter ambiental a nivel interno y externo de la
institucion.

Coordinar con diversos organismos nacionales e internacionales en el
intercambio y desarrollo de conocimientos y experiencias acerca de la
problematica ambiental.

Participar critica y activamente en la discusion y formulacion de
politicas, estrategias, normas y certificaciones ambientales que
conduzcan con un desarrollo sostenible del pais y de la region.

La estructura organizativa del Centro esta constituida por la ASAMBLEA
CIPA que la conforman todos sus miembros, los cuales definen las directrices,
lineamientos y el desarrollo de nuevos proyectos de investigacion, que se pueden
desarrollar via Tecnologico a traves de la Vicerrectoria de Investigacion o a través
de la Fundacién Tecnoldgica. Para el manejo y la administracion del centro, este
cuenta con un coordinador, el cual es nombrado por la ASAMBLEA CIPA 'y
ratificado por el concejo de la Escuela de Quimica.

El coordinador debe de velar y dar las facilidades para la ejecucién e
implementacion de todos los proyectos adscritos al Centro, tanto los de la
Vicerrectoria de Investigacidén como los realizados a través de la Fundacién
Tecnologica, entre los proyectos que estan adscritos a la Fundacion se encuentra
el proyecto de luminarias que es el caso de estudio de la presente investigacion,
como se muestra en la figura 1 correspondiente al organigrama y ubicacion del
proyecto luminaria.

CONSEJO ESCUELA DE

FUNDATLCC

QUIMICA
[
ASANMBLEA CIPA CEQUIATEC
COORDINADOR
]
¥ ¥
CTTMV OTRAS ACTIVIDADES
LUMINARIAS PRODUCCION 1 LIMPIA
DESECHOS
. ]
CLECTRONICOS SEMINARIOS Y CURSOS

Figura 1. Organigrama de CIPA, enero 2008



Descripcién del Proceso Productivo:

En la figura 2 se muestra el proceso completo de las principales etapas del
tratamiento que se sigue para la inertizacién del mercurio en las luminarias
(fluorescentes y bombillas de alumbrado publico).

DIAGRAMA DE OPERACION

Responsable: Lic. Juan Carlos Salas

Descarga : ;

Recepcion ()
Inventario ()
Trituracion <>
Inertizacion <>
Muestreo B gﬁ?,l]ﬁ;

Inforne de )
Laboratorio
Disposicion
Final
Cargay
Transporte

Figura 2. Diagrama de operaciones.




Una vez que se han recibido las luminarias y realizado el inventario, se
colocan en un tambor de bolas metalicas giratorio donde se realiza la etapa de
trituracion, acondicionado con filtros de carbon activado e impregnados con azufre
elemental, una vez completa la carga de bombillas se cierra la tapa del triturador,
se encienden los extractores y se activa el triturador, para el caso de fluorescentes
el proceso varia ya gue se utiliza un mecanismo de trituracion excéntrica y los
fluorescentes se depositan uno a uno hasta completar la carga.

El material molido es tamizado en la bandeja de recoleccion, separandose
en forma manual el vidrio de los restos de metal. El material de vidrio molido pasa
a la etapa de inertizacion donde se mezcla en un crisol con el azufre y se calienta
hasta formar el polimero de azufre solido y a la vez se da la formacién del sulfuro
de mercurio (HgS) que queda dentro del polimero.

El objetivo en el proceso de inertizacion es convertirlos en un solido inerte,
estable, que tiene baja lixiviabilidad. El producto resultante es muestreado, las
muestras se envian a analizar a un laboratorio externo. Una vez obtenidos los
analisis del laboratorio, si los resultados cumplen con la normativa D-27000-
MINAE, el producto inertizado pasa a la etapa de disposicion final donde es
enviado al relleno sanitario, de lo contrario es necesario el reproceso.

Planteamiento del Problema:

Inicialmente el proyecto de luminarias vino a solucionar una acumulacion
de 7000 bombillas de alumbrado publico desechadas, almacenadas en las
bodegas de la Comparfiia Nacional de Fuerza, las que no podia disponer
directamente en el relleno sanitario por ser un desecho peligroso el cual
provocaria una contaminacion ambiental. El problema inmediato se solucioné por
un proceso desarrollado en el CIPA. Ese proceso se ha mejorado con el tiempo y
dentro de ese proceso de mejora continua se requiere del desarrollo y redaccion
de manuales de procedimientos que describan como se ejecutan las etapas del
proceso, garantizando el cumpliendo de los requisitos de la legislacion ambiental
vigente.

Aspectos de seguridad laboral se han sumado a ese desarrollo debido a
que los equipos actuales generan una gran cantidad de polvo y la cantidad de
mercurio en el ambiente es de 0.04 mg/m® muy cercano a lo establecido por
norma de 0. 05 mg/m®. Otro aspecto importante es que el proceso se realiza con
un calentamiento del desecho de luminaria que contiene el mercurio, con la
adicion de azufre, proceso que ocasiona una mayor evaporacion del mercurio. Por
otro lado el nivel del ruido sobrepasa los 85 dB (decibeles).

Debido al aumento en la cantidad de solicitudes de servicio y a que se debe
cumplir con nuevos requisitos solicitados por los clientes para garantizar un
adecuado manejo de estos desechos por parte del CIPA. Este aumento en el
volumen de luminarias, y la incorporacion de otras empresas con la misma



necesidad de procesar sus desechos por requisito de su casa matriz o por sus
politicas ambientales (ISO14001), ha generado la necesidad de realizar un
mejoramiento en el proceso estableciendo los procedimientos y precauciones a
seguir por parte del CIPA para prevenir y controlar la contaminacion del personal y
del medio ambiente por el proceso interno que se lleva a cabo.

El objetivo es recopilar la informacion existente, identificar las carencias,
establecer pautas preliminares que permitan recabar datos suficientes para
realizar un analisis que incluyan: el desarrollo del diagrama de flujo, los
procedimientos operativos, el manual de procedimientos y los resultados con ellos
obtenidos.

Otro aspecto fundamental es identificar los requisitos legales que son
aplicables a la organizacion. Tener un conocimiento amplio y detallado de los
requisitos que son aplicables, permitira comprobar posteriormente el grado de
cumplimiento actual, poniendo asi de manifiesto los posibles puntos de actuacion
prioritaria y facilitando la toma de decisiones al respecto.

Finalmente es importante que en el proceso de inertizacion de mercurio se
pueda controlar de forma mas eficiente el ruido y las emisiones, por lo que se
propondra un redisefio del equipo de tratamiento y una evaluacion a nivel de
laboratorio del proceso de tratamiento en fri6 con una matriz de mortero.

Objetivo General:

Desarrollar una actividad debidamente documentada, plantear un redisefio
del equipo y evaluar un nuevo método sin la etapa de calentamiento mejorando la
efectividad y la productividad del proceso de inertizacion de mercurio de lamparas,
con el minimo impacto al ambiente.

Objetivos Especificos:

- Desarrollar la documentacion de cada etapa productiva.

- Establecer la documentacion de gestion y de control para administrar el
proceso.

- Desarrollar los procesos y su documentacion con énfasis en la gestion
ambiental.

- Desarrollar manuales operativos por cada etapa.

- Implementar programas de desarrollo para los colaboradores.

- Plantear una oportunidad de innovacion en el redisefio de los equipos y
maquinarias del proceso.

- Evaluar la innovacion de un método de tratamiento de inertizacion del
mercurio de las lamparas, sin la etapa de calentamiento en matriz de
mortero.



Al cumplir con los objetivos anteriores se buscaran alcanzar las siguientes metas:

Obtener un proceso sistematizado y documentado.

Mejorar el comportamiento medioambiental del proyecto.

El satisfacer las exigencias y/o expectativas de los clientes.
Controlar y reducir el ruido y las emisiones al ambiente en todas las
etapas del proceso a través del redisefio propuesto.

Alcances y Limitaciones:

Esta investigacion se realizara en uno de los proyectos productivos que
esta adscrito al Centro de Investigacion y Proteccion Ambiental, involucra todas
las etapas productivas y administrativas del proyecto. La investigacion dara
recomendaciones de mejoras al proceso con respecto al levantamiento de la
informacion actual, y planteara un redisefio del equipo dando un costo aproximado
de la inversion a realizar para la construccion del equipo, debido a que los
fabricantes no facilitan cotizaciones cuando se tratan situaciones en estudio.

Con respecto a la propuesta de un nuevo proceso en frio para la
inertizacion del mercurio utilizando una matriz de mortero (cemento-arena) mas
azufre realizando mezclas unicamente a nivel de laboratorio y siguiendo los
criterios de experto para evaluar esos resultados iniciales, y a partir de los datos
obtenidos se podria continuar con un analisis con la herramienta de disefio de
experimentos, pero este analisis no es parte del alcance de esta propuesta.



CAPITULO 2 REVISION LITERARIA:

Las organizaciones de todo tipo estan cada vez mas preocupadas por
lograr y demostrar un solido desempefio ambiental controlando el impacto de sus
actividades, productos o servicios sobre el medio ambiente, teniendo en cuenta su
politica y objetivos ambientales. Hacen esto en el contexto de una legislacion cada
vez mas estricta, del desarrollo de politicas econdmicas y otras medidas para
alentar la proteccion ambiental y un crecimiento generalizado de la preocupacion
de las partes interesadas respecto a los temas ambientales.

La prevencion de la contaminacion a través de la utilizacion de procesos,
practicas, materiales o productos que evitan, reducen o controlan la
contaminacion, que puede incluir el reciclado, tratamiento, cambios de procesos,
mecanismos de control, uso eficiente de los recursos y sustitucion de materiales.
Los beneficios potenciales de la prevencién de la contaminacién incluyen la
reduccion de impactos ambientales adversos, el mejoramiento de la eficiencia y la
reduccién de costos @

En 1998 el Gobierno de la Republica Costa Rica aprob6 el decreto N°
27001- MINAE “Reglamento para el Manejo de los Desechos Peligrosos
Industriales” @, y el decreto N° 27000-MINAE “Reglamento sobre las
caracteristicas y el listado de los desechos peligrosos industriales” ® con
fundamento en los articulos 50 y 140 incisos 3 y 18 de la Constitucion Politica y
de conformidad con lo dispuesto en los articulos 60 y 69 de la Ley Orgéanica del
Ambiente N° 7554. Este Reglamento, tiene como objetivo el establecer las
caracteristicas de los residuos peligrosos, el listado de los mismos y los limites de
concentracion maxima permisible.

Ademas define alos desechos peligrosos como: “aquellos desechos
sélidos, liquidos, pastosos 0 gaseosos que por su reactividad quimica y sus
caracteristicas toxicas, explosivas, corrosivas, radioactivas, bioldgicas,
inflamables, volatilizables, combustibles u otras; o por su cantidad y tiempo de
exposicién, pueden causar dafos a la salud de los seres humanos y del ambiente,
incluyendo la muerte de los seres vivos” ®.

El Manejo de los Desechos Peligrosos Industriales, tiene como objetivo
establecer las normas y procedimientos para un manejo adecuado de los
desechos peligrosos, desde una perspectiva sanitaria y ambiental y sera aplicable
para todo desecho que se considere peligroso segun la definicion que se
encuentra en el Reglamento sobre las caracteristicas y el listado de los desechos
peligrosos industriales ®.



También el Reglamento establece que el generador de desechos peligrosos
sera el responsable de garantizar que su tratamiento y disposicion final se realice
de acuerdo con las condiciones exigidas en el mismo reglamento (articulo 2) y
define que el tratamiento de un producto o desecho peligroso es un método,
técnica o proceso, designada a cambiar las caracteristicas fisicas, quimicas o
bioldgicas de manera que se produzca un desecho no peligroso o menos peligroso
para su almacenaje, transporte o disposicion final segura (articulo 11, sobre el
tratamiento de los desechos peligrosos, inciso 1).

También indica (en inciso 2) que los tratamientos incluyen la neutralizacién
de los desechos, recuperacion de energia o fuentes de materiales de desechos y
sefala las principales practicas para el tratamiento de los desechos peligrosos,
entre los que se mencionan: reciclaje, métodos fisico-quimicos, métodos
bioldgicos, incineracién, tratamiento fuera del pais, y otros mecanismos entre los
que se cita: la fijacion quimica, encapsulamiento, estabilizacion, solidificacién. @

Los tratamientos mas importantes utilizados para los desechos peligrosos
son: ¥
Tratamientos Bioldgicos
Tratamiento Térmico
Estabilizacion y Solidificacion
Tratamientos Fisico-Quimicos

Los tratamientos quimicos se utilizan para transformar la composicion de
los desechos, buscando obtener sustancias menos peligrosas.

Tratamientos Bioldgicos: es la degradacion del residuo organico por la
accion de los microorganismos. La degradacion altera la estructura molecular de
los compuestos organicos. La dificultad de utilizarlos es que una alta
concentracion de los residuos es letal a los microorganismos.

Tratamiento Térmico: consiste en un proceso de incineracién que destruye
anicamente los residuos organicos pero no los residuos inorganicos, mediante la
combustion completa de la materia orgénica transformandola en dioxido de
carbono (CO,) y agua (H20). Para obtener el resultado anterior se necesita tener
un buen control del sistema de incineracion, de lo contrario se estarian enviando
sustancias toxicas a la atmésfera. En Costa Rica el servicio de incineracion de
solventes que no sean clorados y otros se realiza en los hornos de la fabrica de
cemento (Holcim).

Estabilizacion y Solidificacion: Los desechos peligrosos se mezclan con
otros materiales donde son capturados o fijados, formando una estructura sélida.
El objetivo de la estabilizacion es convertir el desecho en un sélido inerte, estable,
gue tiene baja lixiviabilidad. (La lixiviacion es el proceso por el cual los
contaminantes se transfieren de una matriz estabilizada a un medio liquido como
el agua) y con suficiente fuerza mecanica, esto previene que migren hacia el agua.



La solidificacion depende de las caracteristicas de los desechos. Los
materiales usados en la solidificacién son:

Cementos.

Limo o materiales puzolanicos (porcelana).

Materiales termoplésticos: betun, parafina o polietileno.
Silicatos fundidos.

Arcillas.

El proceso de inertizacion del mercurio en desechos de luminarias
(Bombillos de alumbrado publico y fluorescentes) que es el objeto de estudio de
este proyecto, se realiza a través de un proceso de calentamiento donde se
mezclan los desechos de vidrio contaminados (con mercurio) y azufre hasta
formar una masa pastosa que luego se solidifica formandose el sulfuro de
mercurio Il (HgS) que es una sal poco soluble en agua. ©

Debido a que el mercurio (Hg) es un metal liquido y ligeramente volatil a
temperatura ambiente, se realizaran pruebas a nivel de laboratorio de
estabilizacion y solidificacion tratando los desechos de luminarias utilizando una
matriz de cemento con azufre, proceso sin la etapa de calentamiento para
disminuir la evaporacion del mercurio. ©¢”

Tratamientos Fisico-Quimicos: no se da una transformacion de la
composicion del desecho, se utiliza para recuperar algunos componentes que se
puedan reutilizar. Algunos métodos de separacion fisicos son los siguientes:

Destilacion.

Filtracion.

Extraccion liquido-liquido organicos.
Absorciéon de carbono.

Floculacion.

Sedimentacion.

En cuanto a la disposicion final de los desechos peligrosos, el Reglamento
para el Manejo de los Desechos Peligrosos, indica (articulo 12) que la disposicion
adecuada se refiere a la descarga, inyeccion, deposicién, lanzamiento y/o
colocacion de cualquier desecho peligroso (previamente tratado) e indica que
dicha disposicion debe hacerse de manera que el desecho o cualquier
constituyente del mismo que entra al ambiente no acarree ningun tipo de
problema para el ambiente. ©®

Ademas establece (articulo 12, inciso 2) que los Unicos métodos de disposicion
final aceptados son:

Relleno sanitario de seguridad.
Encapsulamiento, incineracion.



Exportacion a paises desarrollados (solo con fines de tratamiento y
disposicion final) ©.

Sin embargo, no existe ningiin método de disposicion totalmente seguro y en
todos los casos se requiere evaluar previamente los posibles impactos
ambientales y seleccionar con propiedad los sitios para disponer los desechos
peligrosos.

Los desechos peligrosos que son tratados por estabilizacion y solidificacion
antes de enviarlos al relleno sanitario, se les realiza una prueba a nivel de
laboratorio denominada TCLP (por su nombre en ingles Toxicity Characteristic
Leaching Procedures) para determinar la caracteristica de toxicidad por lixiviacion
de un residuo a partir de un analisis quimico a una muestra del lixiviado o extracto
del mismo, obtenido bajo ciertas condiciones estandares.

La finalidad de la prueba es determinar la movilidad en el residuo de
determinados constituyentes téxicos® , en el caso de desechos que contienen
mercurio la lixiviacion de un residuo tratado no puede dar concentraciones
mayores de 0.2 mg /L, el cual es el limite de concentracion maxima permisible
de acuc(ezr)do al reglamento de manejo de desechos peligrosos decreto D27000-
MINAE'.

A continuacion se describen los dos tipos de luminarias a los que se les
realiza el tratamiento de inertizacion de mercurio. Se denominan bombillas de
vapor de mercurio a las bombillas de descarga en gas que contienen mercurio en
su interior. Estas son de baja o alta presion.

Bombillas de mercurio de baja presion (Tubos fluorescentes)®: constan de
una envoltura de vidrio, cubierta interiormente con compuestos de fésforo y dos
catodos, uno en cada extremo, con electrodos los cuales conducen la energia
desde y hacia los catodos, como se muestra en la figura 3. La radiacion emitida es
primordialmente ultravioleta, y por tanto se requiere la capa de fésforo para
absorber la energia y convertirla a radiacion visible.

Recubrimiento

fluorescente .
I Casquillo

Y ' ' =
f I ] kl
(Enil= |
A ) S A
'\\ \x |
Electrodo  Flujode Tubo de
Electrones

Casquillo

descarga
Fuente: Alcaldia Mayor de Bogota- Unidad Ejecutiva de Servicios Publicos. Manual Unico de
Alumbrado Publico
Figura 3. Tubo fluorescente
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Bombillas de mercurio de alta presion: esta conformada por dos bulbos, uno
exterior a manera de cubierta hecha de vidrio boro-silicato y otro interior que es “el
tubo de arco” o tubo de descarga en cuarzo, el cual contiene los electrodos, el
mercurio puro y una pequefia cantidad de gas argén, como se muestra en la figura
4.

El bulbo exterior llenado comunmente con nitrégeno, protege el tubo de
arco contra el deterioro y la corrosion de la parte metalica, regula la temperatura
de funcionamiento del tubo de arco y generalmente tiene un recubrimiento interior
de material fluorescente.

Soportede Ampolla
Montaje
Tubode
descarga
Electrodo
principal
Electrodode
arranque
Resistenciade
arranque
Casquillo

FUENTE: Alcaldia Mayor de Bogota- Unidad Ejecutiva de Servicios Publicos. Manual Unico de
Alumbrado Publico

Figura 4. Bombillas de vapor de Hg de alta presion.

Finalmente otro aspecto importante es la implementacion de un sistema de
control interno, la elaboracion de un manual de procedimientos, en el cual se
incluyen todas las actividades y se establecen las responsabilidades del personal
involucrado, para el cumplimiento de los objetivos organizacionales™?

El manual de procedimientos es un componente del sistema de control
interno, buscando obtener una informacion detallada, ordenada, sistematica e
integral que contiene todas las instrucciones, responsabilidades e informacion
sobre politicas, funciones, sistemas y procedimientos de las distintas operaciones
0 actividades que se realizan en una organizacion.
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En todo el proceso de disefiar e implementar el sistema de control interno,
se tienen que preparar los procedimientos integrales de cada proceso, los cuales
son los que forman el pilar para poder desarrollar adecuadamente las actividades,
estableciendo responsabilidades a los encargados de cada area, generando
informacion util y necesaria, estableciendo medidas de seguridad, control y
autocontrol que contribuyan en el cumplimiento de los objetivos de la organizacion.

El sistema de control interno aparte de ser una politica de gerencia, se
constituye como una herramienta de apoyo para las directivas de cualquier
empresa para modernizarse, cambiar y producir los mejores resultados, con
calidad y eficiencia?

En razon de esta importancia que adquiere el sistema de control interno
para cualquier entidad, se hace necesario hacer el levantamiento de
procedimientos actuales, los cuales son el punto de partida y el principal soporte
para llevar a cabo los cambios que con tanta urgencia se requieren para alcanzar
y ratificar la eficiencia, efectividad, eficacia y economia en todos los procesos.
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CAPITULO 3. METODOLOGIA DEL PROYECTO

Para el desarrollo de la siguiente investigacion y cumplimiento de los tres

objetivos propuestos se establecieron las siguientes etapas:

Objetivo 1. Desarrollo del diagrama de flujo y la protocolizacion
del proceso actual:

O-

Revisar la documentacion del proceso actual.

Visitar y reconocer el proceso en planta.

Verificar e incorporar nuevas etapas en el proceso en planta.

Desarrollar el diagrama de flujo.

Realizar la investigacion bibliografica sobre la estructura de la normativa
ISO 14001 de donde se toman algunos elementos para el levantamiento de
los nuevos protocolos.

Por ser una actividad de tratamiento de desechos peligrosos, se investigara
y buscara la normativa nacional para establecer y operacionalizar todas las

etapas del proceso, haciendo que cumplan con la legislacion vigente.

Desarrollar los procedimientos escritos y un levantamiento de nueva
documentacion.

Investigar las diferentes formas de presentar un flujo de proceso y proponer
uno que plantee una mayor descripcion de las etapas.

Investigar sobre las formas de desarrollar y generar manuales de
procedimientos acorde con las necesidades.

10-Establecer una politica ambiental.
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Objetivo 2 Redisefo del Proceso Actual:

[EEN
1

Evaluar el equipo actual en cuanto a emisiones al aire y niveles de ruido.

N
1

Investigar sobre sistemas de mezclado, calentamiento y agitacion.
3- Disefiar el sistema de extraccion y confeccionar los planos del disefio.

4- Disefiar el sistema de mezcla (batidora) y confeccionar los planos de
disefio.

(&)
1

Establecer propuesta de disefio.

Objetivo 3 Evaluacién a nivel de pruebas de laborat  orio de un
tratamiento de inertizacion sin la etapa de calenta  miento,
utilizando una matriz de mortero (mezcla de cemento y arena) y
azufre:

1- Investigar proceso de inertizacion del mercurio.

2- Realizar pruebas a nivel de laboratorio con las mezclas de los desechos de
luminarias, azufre y la matriz de cemento y arena a temperatura ambiente.
Para realizar las mezclas se utilizara una mezcladora estandar para dos
kilogramos.

3- Evaluar los resultados obtenidos en las pruebas de laboratorio con los

requerimientos del decreto D27000_MINAE, para comprobar si cumple con
los limites maximos permisibles.
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CAPITULO 4. DIAGNOSTICO DE LA SITUACION ACTUAL

La Compaiiia Nacional de Fuerza y Luz, en el 2004 inicié un programa para
mejorar la eficiencia en el consumo de energia del alumbrado publico,
remplazando las bombillas existentes por otras mas eficientes en el consumo de
energia.

Después de iniciado el proceso de cambio se encontraron con una
acumulacion de 7000 unidades (bombillas de desecho), las cuales no eran
recibidas por ningun relleno sanitario, por el peligro que estas podrian generar
como cortaduras, explosion y principalmente por el contenido de mercurio,
situacién que generd un acercamiento al Centro de Investigacion en busca de
alguna solucion.

Para el presente afo se tiene programado tratar 55000 unidades (bombillas
y fluorescentes) de la Compafia Nacional de Fuerza y Luz, el ICE y empresas
privadas. Como se muestra en la figura 5 el proyecto presenta un crecimiento
sostenido en el numero de luminarias procesadas anualmente, asi como en el
namero de empresas participantes. Actual mente la actividad operativa se
desarrolla con la colaboracién de un operario a tiempo completo y un coordinador
del proyecto que tiene una dedicacion de diez horas por semana, la administracion
se desarrolla a través de la Fundacion Tecnoldgica de Costa Rica (FUNDATEC).

55000

60000 o

50000 -

40000 - 30000

30000 - 20000

20000 - 12000
7000

10000 ﬂ1 2 4 8 12

O I I I I 1

2004 2005 2006 2007 2008
OLuminarias Procesadas B Empresas Participantes

Figura 5. Antecedentes Historicos del NUmero de Luminarias Procesadas y
Numero de Empresas Participantes.

Numero de Luminaria Procesada
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El tiempo de un ciclo es de 24 dias habiles para llevar acabo la
actividad, desde que se hace el contacto con el cliente y finalizando con la entrega
del informe, como se observa en el cuadro 1.

Cuadro 1. Detalle del tiempo de duracion de un ciclo operativo

Recibo de . . .
Etapas Contacto . Inventario Trituracion
Luminaria
Por E-mail, Transporte | Entarimado Completar
o por Teléfono | y Descarga y Conteo Cargay
Detalle (1 Dia) (1 Dia) (5 Dias) Separar
Metal de Vidrio
(3 Dias)
Etapas | Inertizacién Muestreo Disposiciéon | Informe Final
“ Calentar Con la Mezcla | Al Relleno Cierre del
Detalle y Mezclar Caliente y Sanitario Proceso
(2 Dia) Prueba TCLP (1 Dia) (1 Dia)
(10 Dias)

El proceso productivo como se muestra en el cuadro 1 dura alrededor de 24
dias habiles donde la etapa de mayor tiempo es la espera de los resultados de los
analisis de laboratorio que dura alrededor del 50% del tiempo total, debido a que
existe una etapa donde cada muestra es necesario dejarla entre 18 a 24 horas en
una disolucién extractiva con agitacion.

El CIPA inici6 con pruebas preliminares a nivel de laboratorio para
determinar el método de tratamiento 6ptimo hasta desarrollar el proceso de
tratamiento actual que se indica en el cuadro 1, con respecto a los equipos de
trituracion e inertizacién se disefiaron y construyeron a partir de un desarrollo
propio debido a que no existian en el mercado prototipos para tal fin.

El equipo de trituracion (ver figura 6, equipo 1) consiste en un tambor
giratorio con bolas metalicas unido a un sistema de extraccion de polvos, el
tambor tiene una tapa de alimentacion para realizar la carga de las bombillas y las
bolas metalicas. El cual actualmente presenta problemas de deformacion por el
impacto de las bolas ya que se deforman las paredes dificultando abrir la
compuerta. Una vez triturada la bombilla y separado el vidrio del metal, se
mezclan en el crisol con azufre (ver figura 6, equipo 3) para la formacion del
producto inertizado.
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El sistema de extraccion no es hermético y tiende a acumular particulas y
polvo en el sistema de extraccion lo que hace que sea necesario un
mantenimiento mas continuo para limpiarlo.

Triturador
scentes

) . e — -
Figura 6. Equipos del Proceso de Inertizacion.

Una vez que establecieron el proceso de bombillas se amplio al tratamiento
de los fluorescentes, para lo que desarrollaron un nuevo equipo para la molienda
de estos desechos (ver figura 6, equipo 2). Esta nueva linea la implementaron por
la necesidad de brindarles el servicio a las empresas Panduit, Coca Cola FEMSA,
Amanco, Seton de Costa Rica, Sigma Alimentos y Novartis que necesitaban
disponer adecuadamente de esos desechos.

Como se muestra en la figura 6, desde el 2006 a las instalaciones le han
realizado mejoras radicales, tanto en la infraestructura como a las areas del
proceso. Algunas de las mejoras aplicadas hasta el 2007 son:

Aplicacion de las 5S (para establecer una cultura de aseo y orden).
Adquisicion del permiso de funcionamiento y de ubicacion por parte del
Ministerio de Salud.

Compra de equipos de seguridad personal como las mascarillas (full
face), guantes, delantales, tapones y orejeras entre otros.

Mejoras en infraestructura como redistribucion de planta y pintura en
techos, paredes y sefializacion de las areas de trabajo y pasillos.

La planta tiene 54 m?, y su distribucién se compone de las areas de:
inventarios, triturado de bombillas, triturado de fluorescentes, crisol de
inertizacion, estanteria de herramientas, y area de producto terminado y
materia prima, como se muestra en la figura 7.
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N
A\ 4

8.00m
Figura 7 Diagrama de distribucion de Planta.

Por otra parte las empresas a las cuales se les ha brindado el servicio
solicitaron una revision y verificacion de los procesos donde se demuestre el
tratamiento efectivo y que se cumple con la legislacion ambiental vigente. Las
empresa a las que se les brinda el servicio, realizan visitas para verificar que se
este realizando un tratamiento ambientalmente adecuado.

Como resultado del andlisis preliminar se comprobd que la informacion del
proceso no esta documentada, sistematizada y no existen procedimientos escritos.
Por lo que es necesario desarrollar, esa documentacion, iniciando por el
establecimiento del flujo del proceso, de una politica ambiental para el proyecto,
de los procedimientos de todas las etapas productivas asi como de un manual de
procedimientos. También se han realizado andlisis del aire a través del
Laboratorio Quimico LAMDA laboratorio contratado externamente, donde se han
encontrado concentraciones de mercurio de 0.04 mg/m?®, que esta por debajo de
los requerimientos de norma(decreto D27000-MINAE) 0.05 mg/m?®, esta muy
préximo a ese limite, por lo que es importante plantear un redisefio del equipo
para disminuir las emisiones al ambiente y el ruido que actualmente esta por
encima de los 85 dB (decibeles) superando el maximo permisible.
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Para el control de calidad del proceso se debera realizar un muestreo
aleatorio, las muestras que se recolectaran seran enviadas posteriormente a un
laboratorio externo que determinara la caracteristica de toxicidad por lixiviacion del
residuo a partir de un analisis quimico bajo condiciones estandares.

Por otro lado también el redisefio debera responder al aumento en el
volumen de material a procesar, debera incorporar un sistema mas integrado (con
menos etapas) y que disminuya las emisiones de particulas, gases de mercurio y
el ruido.

Finalmente la etapa de inertizacién del mercurio se realizara a través de la
formacién de un polimero de azufre calentando los desechos de luminaria, lo que
a su vez genera liberacion del diéxido de azufre y vapores del mercurio al
ambiente. Para ayudar a disminuir estas emisiones se realizaran pruebas
preliminares para evaluar la posibilidad de un proceso de inertizacion sin la etapa
de calentamiento mezclando los desechos con azufre y mortero.
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CAPITULO 5. SOLUCIONES AL PROBLEMA PLANTEADO

En este capitulo se va a desarrollar cada uno de los objetivos planteados
indicando como apartado el objetivo y desarrollando las soluciones y/o resultados
obtenidos de la misma.

5.1. Resultados del Primer Objetivo:  Desarrollo del diagrama de flujo y
la protocolizacién del proceso actual para el proceso de inertizacién del Mercurio
en Luminarias:

Basado en la necesidad de documentar y estructurar el proceso para
garantizar el adecuado manejo de los desechos y dar confianza al cliente se
desarrollo el diagrama del flujo operativo-administrativo. El otro aspecto que se
presento fue la necesidad de redactar una politica Ambiental que estableciera las
pautas que sirva como eje transversal en todo el quehacer de la organizacion.

5.1.1. Desarrollo de la Politica Ambiental parael proceso de
inertizacion del Mercurio en Luminarias

El tratamiento del mercurio de luminaras es un proceso que se realiza para
mitigar el impacto de este desecho peligroso en el ambiente, garantizando que el
proceso que se lleva a cabo sea para prevenir, controlar y reducir la
contaminacion ambiental, haciendo un proceso que cumpla con las legislaciones
nacionales vigentes. Debido a lo anterior se establece la politica ambiental de la
actividad, la cual es una declaracion de las intensiones y principios de la
organizacion, y va a ser el eje transversal para realizar todas las actividades. Que
corresponde a la estructura que se aplica en la normativa 1ISO 14000.

Politica Ambiental del Tratamiento del Mercurio en Luminarias:

Somos una empresa comprometida con el medio ambiente que se dedica
al tratamiento de desechos peligrosos con el fin de disminuir su impacto y a su vez
colaboramos con la gestion ambiental de nuestros clientes. Aplicando el principio
de sostenibilidad ambiental en la planificacion, ejecucion y evaluacion de todas
nuestras actividades.

Esta politica se alcanzard cumpliendo cinco principios:
Prevencion de la Contaminacién:  Se disefiaran planes de gestion de los
residuos ordinarios, reciclables, especiales y se implementaran en cada proceso

de trabajo, asi como en el desarrollo de las labores, previniendo toda forma de
contaminacion generada por nuestras actividades.
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Cumplimiento de la Legislacion Ambiental: Cumpliremos con la legislacion
ambiental vigente, directrices gubernamentales y compromisos adquiridos en
materia ambiental, segun nuestras actividades.

Adquisiciones y Contrataciones Ambientalmente Respo nsables:
Procederemos a establecer, supervisar y cumplir las condiciones ambientales
requeridas para la adquisicion de materiales, equipos, servicios requeridos por
nuestra actividad.

Sistema de Gestion Ambiental:  Desarrollaremos el sistema de Gestidn
Ambiental tomando como parametro los requisitos de la Norma INTE-ISO 14001,
para los procesos de recepcion, inventarios, tratamiento, almacenamiento,
muestreo, analisis quimicos, control de emisiones, tratamientos de aguas del
proceso y disposicion final.

Responsabilidad Social: la empresa llevara una actividad responsable que
permita contribuir con la calidad de vida de las comunidades, al disminuir el
impacto negativo generado por un mal tratamiento y disposicion de los desechos
peligrosos.

5.1.2. Diagrama de flujo para el proceso de inertiza  cion del Mercurio en
Luminarias

El diagrama de flujo generado es hibrido entre un diagrama operativo y un
diagrama administrativo, lo que facilita su comprensién, ya que reine ambas
estructuras, detalla que se debe hacer, quien debe hacerlo y cual es el resultado
esperado. Al indicar la documentacion requerida el coordinador puede administrar
mas fluidamente los recursos y establecer intervenciones inmediatas en cualquier
etapa del proceso, por otra parte el operario podra desarrollar las etapas
consultando previamente de forma gréafica los requerimientos necesarios para su
ejecucion y solicitando al coordinador oportunamente los recursos necesarios para
ese proceso, lo que genera un flujo mas dindmico en todo el ciclo, logrando una
integracion de cada etapa con las siguiente y subsiguiente.

Una vez analizado el proceso se desarrolla el cuadro 2 donde se detallan
las etapas del proceso de inertizacion de mercurio de luminarias, asi como las
variables del proceso las cuales se van a controlar y la documentacién que se
genera en cada etapa.

Del cuadro 2 se establece que el proceso de inertizacion del mercurio en
luminarias se compone de 10 etapas, 17 variables a controlar y 19 documentos
generados en todo el proceso. En el apéndices 1 se muestra el diagrama de flujo
del proceso de inertizacion del mercurio de luminarias, donde se sefiala cada una
de las etapas de este proceso, los pasos de entrada, salidas, asi como las
personas involucradas y la documentacion respectiva.
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Cuadro 2. Descripcion de las etapas, variables y documentos requeridos para el
proceso de inertizacion de mercurio de luminarias.

ETAPA

VARIABLES DEL
PROCESO

DOCUMENTOS GENERADOS

Recepcion de
Luminarias.

Inventario de
Luminarias.

Mantenimiento
de Equipos

Trituracion de
Luminarias

Proceso de
inertizacion

Tipo de Embalaje.

Diferencia en cantidad
de luminaria

NUmero de luminarias
procesadas

Tiempo de Trituracion.

Cantidad de
Luminaria.
Monitoreo del aire.

Separacion del vidrio
y el metal

Calentamiento del
Azufre.

Proporcién
Vidrio/Azufre.
Velocidad de
Mezclado.

Tiempo de Mezclado.
Homegeneidad de la
Mezcla

Fluides de la Mezcla
Tiempo de verdido de
la Mezcla,

Orden de compra #000

Boleta de Recepcion de materiales en
planta #001

Boleta de Control de inventario#002

Etiqueta de inventario #003

Documento Reporte de inventario al
Cliente #004
Boleta de visitas de las empresas #009

Registro de control de mantenimiento
#005
Boleta para bitacora del coordinador #006

Boleta para bitacora del coordinador #006

Tabla control del proceso de inertizacion
#008

Copia de los analisis del monitoreo del
aire #019

Tabla control del proceso de inertizacion
#008
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Cuadro 2. Descripcion de las etapas, variables y documentos requeridos para el
proceso de inertizacion de mercurio de luminarias (continuacion).

Etapa Variables del Proceso Documentos Generales
Control del Concentracion del Tabla de control de tratamiento del agua
Agua del Mercurio en el agua #017
Colector

Informe del analisis del agua #018

Muestreo del NuUmero de Muestras Etiqueta del Recipientes producto
Producto inertizado #007.
Inertizado
Documento Plan de muestreo #010
Copia del analisis del productos

inertizado #012
Reproceso  Concentracion del Tabla de control de reproceso #016
Mercurio
Disposicion Boleta de disposicion del relleno sanitario
Final del #013
Producto
Informe Documento del Informe Final #014
Final al
Cliente.

Es importante destacar que con el desarrollo del diagrama de flujo se
establece la protocolizacion a seguir en cada etapa del proceso, al detallar para
cada etapa las variables que intervienen y las que se deben controlar para obtener
un proceso estandarizado, para garantizar esa estandarizacion se establecieron
formatos de chequeo donde el operario anota paso a paso el estado de esas
variables.

El conocer cual es la documentacion que se necesita para realizar cada
etapa asi como las que se generan en estas facilita la realizacion de todo el
proceso. Por ejemplo en la etapa de trituracion de luminarias las variables del
proceso establecidas son tiempo de trituraciéon, cantidad de luminarias, monitoreo
del aire y separacion del vidrio y del metal, esto genera tres documentos la boleta
para bitacora del coordinador # 006, tabla de control del proceso de inertizacion #
008, y copia de los analisis de monitoreo del aire # 019.
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Finalmente la comunicacion de las dos personas involucradas en el
proceso de inertizacion (operario — coordinador) garantiza un flujo mas agil y
ordenado en todo el proceso.

5.1.3. Manual de Procedimientos para el proceso de inertizacion del
Mercurio en Luminarias:

El manual de procedimientos es un componente del sistema de control
interno, el cual se ha creado para obtener una informacion detallada, ordenada,
sistematica e integral que contenga todas las instrucciones, responsabilidades e
informacion sobre politicas, funciones, sistemas y procedimientos de las distintas
operaciones o actividades que se realizan en la organizacion.

En todo el proceso de disefar e implementar el sistema de control interno,
se prepararon los procedimientos escritos de cada etapa del proceso, los cuales
son los que forman el pilar para poder desarrollar adecuadamente las actividades,
estableciendo responsabilidades a los encargados de todas las areas, generando
informacion util y necesaria, estableciendo medidas de seguridad, control y
autocontrol. El manual de procedimientos se constituye en una herramienta de
apoyo para la gerencia que le ayuda a modernizarse, cambiar y producir los
mejores resultados, con calidad y eficiencia.

Una vez analizado el proceso se determind que la actividad actualmente se
desarrolla de una forma tacita tanto el manejo de informacién asi como la
realizacion de los procesos. Por lo cual se inicia con una recopilacién de
informacion en todas las etapas del proceso. Para cada etapa se definen: los
alcances, las limitaciones, la documentacion con todas las instrucciones
requeridas, responsabilidades, funciones, los requisitos a cumplir segun la
legislacion aplicable y procedimientos de las distintas operaciones o actividades
que se realizan.

Con el desarrollo de los manuales de procedimientos se logro obtener una
informacion detallada, ordenada, sistematica e integral. También se hace un
estudio de toda la legislacion ambiental vigente con el fin de asegurar que se
cumpla con esta. En el cuadro 3 se indican todas las regulaciones que deben de
aplicarse para prevenir y controlar impactos negativos al ambiente y a las
personas al realizar el proceso de inertizacién del mercurio en luminarias.

De acuerdo con el cuadro 3 al clasificar los desechos de luminaria como
desechos peligrosos debe cumplir con el decreto del Ministerio del Ambiente
Energia D-27001-MINAE que estipula las pautas para el manejo y
almacenamiento para estos desechos peligrosos, igualmente para la realizacion
del traslado fuera de instalaciones y en vias publicas, este vehiculo debe
presentar los siguientes requisitos de acuerdo al decreto del Ministerio de Obras
Publicas y Transportes D-24715-MOPT el vehiculo debe estar debidamente
rotulado, contar con permisos de transporte para desechos peligrosos, y un
manifiesto de transporte entre otros.
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Cuadro 3. Legislacion requerida para el proceso de inertizacion del

mercurio en luminarias.

Actividad Reglamento  Limite Requerimientos
Maximo
Almacenar D-27001- Para la acumulacién el operario debe de
antes de MINAE almacenar en el empaque original o en grupos
Tratar por Articulo 6 - de cinco debidamente embalados.
parte del  acumulacién Rotulacién: debe contener una rotulacion que
cliente indique que son desechos peligrosos.
No se debe de quebrar la luminaria para
reducir el volumen.
Debe de tener una ubicacion definida y no
realizar mezclas entre desechos peligrosos.
Transportar D-24715- Rotulacién del transporte segin norma.
antes de MOPT- Acondicionamiento  del vehiculo segun
Tratar MEIC-S Reglamento.
Manifiesto de transporte.
Debido a que los vehiculos autorizados para
el transporte de desechos peligrosos deben
de cumplir requisitos muy rigurosos segun
Reglamento, se recomienda el alquiler de un
transporte acondicionado para este servicio.
Almacenar D-27001- Para la acumulacion se debe de almacenar en
antes de MINAE el empaque original o en grupos de cinco
Tratar en Articulo 6 - debidamente embalados.
Planta CIPA acumulacion Rotulacion: debe contener una rotulacién que
indique que son desechos peligrosos.
No se debe de quebrar la luminaria para
reducir el volumen.
Se debe de almacenar en el &rea previamente
definida.
Requisitos D-1 Requisitos de proteccion al trabajador para la
de Reglamento manipulacion de sustancias peligrosas.
Proteccion general
al de SHO
Trabajador capitulo V
Determinar NIOSH-1992 0,05 The National Institute for Occupational Safety
Mercurio en mg/m® and Health (NIOSH) ha establecido la
el Aire exposicion maxima recomendable de vapor de

mercurio en 0.05 mg/m3 para un trabajador
expuesto durante 10 horas al dia durante 40
horas de trabajo a la semana.
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Cuadro 3. Legislacion requerida para el proceso de inertizacion del
mercurio en luminarias (continuacion) .

Actividad Reglamento Limite Requerimientos
Maximo
Disponerde  D-27000- Que el desecho o cualquier constituyente
Producto MINAE que entre al ambiente no acarree ningun
Inertizado tipo de problema a este.

Para el procesamiento de estos desechos en planta, el operario debe de contar
con un ambiente controlado, limpio y ordenado segun la norma NIOSH-1992, debe
contar con equipo de seguridad adecuado para el manejo de estos desechos
peligrosos. La disposicion final del producto inertizado debe ser a lo indicado en el
decreto D-27000-MINAE.

Como resultado del analisis realizado se desarroll6 el manual de
procedimientos y once procedimientos integrales de las etapas de proceso, en el
cuadro 4 se indica la nomenclatura y revision controlada de todos los documentos
generados.

Cuadro 4. Nomenclatura de Procedimientos y Manual del Proceso de inertizacion
del mercurio en luminarias.

Nombre Proceso | Revision #
1 | Acondicionamiento de Luminarias | PLHg 03 1
2 | Aimacenamiento Temporal PLHg 06 1
3 | Disposicion Final PLHg 07 1
4 | Inertizacion PLHg 04 1
5 | Informe Final PLHg 08 1
6 | Inventarios PLHg 02 1
7 | Manual de Procedimientos PLHg 00 1
8 | Medici{on de Emisiones al Aire PLHg 11 1
9 | Muestreo PLHg 05 1
10| No Conformidades PLHg 09 1
11| Recepcion de Materiales PLHg 01 1
12 | Tratamiento de Aguas PLHg 10 1

Las once etapas del procedimiento de inertizacibn del mercurio en
luminarias generaron un total de diecinueve documentos de control. En el cuadro 5
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se muestra la codificacion de estos documentos y la etapa del proceso
donde se utiliza.

Cuadro 5. Codificacion de Documentos de Control asi como la etapa del proceso

donde se utiliza.

Nombre Proceso Caddigo del
Documento
1 |Boleta de Control de Inventario PLHg 02 002
2 | Boleta de Recepcion de Materiales en Planta PLHg 01 001
3 | Boleta de Registro de Mantenimiento de Equipo PLHg 03 005
4 | Boleta de Relleno Sanitario PLHg 06 013
5 | Boleta de Visita de las Empresas PLHg 04 009
6 | Boleta para Bitacora del Coordinador PLHg 03 006
7 | Copia de los Andlisis del Laboratorio para el Agua PLHg 10 018
8 | Copia de los Analisis del Laboratorio para el Aire PLHg 11 019
9 | Copia de los Analisis del Laboratorio para el Producto | PLHg 06 012
10 | Documento de Entrega de Muestras para Analizar PLHg 05 011
11 | Documento Plan de Muestreo PLHg 05 010
12 | Etiqueta de Inventario PLHg 02 003
13 | Etigueta de Producto Inertizado PLHg 04 007
14 | Factura Original para Tramite de Pago del Servicio PLHg08 015
15 | Informe Final al Cliente PLHgO08 014
16 | Orden de Compra PLHg 01 000
17 | Reporte de Inventario al Cliente PLHg 02 004
18| Tabla de Control de Tratamiento de Aguas PLHg 10 017
19 | Tabla de Control Proceso de Inertizacion PLHg 04 008
20 | Tabla de Control Proceso no Conforme PLHg 09 016

Finalmente a través del manual de procedimientos se logro establecer la
estandarizacion, orden y control en cada etapa del proceso. En el apéndices 2 se
adjunta el Manual de Procedimientos desarrollado.

5.1.4. Procedimiento de Muestreo en el proceso de i
Mercurio en Luminarias:

nertizacion del

La etapa de muestreo se realiza una vez que se finaliza el tratamiento de un
lote de 5000 luminarias, que en promedio genera una poblacién N de 25 cubetas
plasticas de 26 kilogramos, rotuladas y etiquetadas segun procedimiento PLHg-05.
Para cada uno de estos recipientes se toma una muestra que se rotula con la
misma informacion de la cubeta. La muestra se debe de tomar después de
realizado el vertido del producto ya que este se solidifica.
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En la figura 8 se presentan los resultados histéricos de los analisis de laboratorio
del producto inertizado entre los afios 2005-2007. Como se observa, todas las
determinaciones estan muy por debajo del limite maximo permisible (0.2
miligramos de mercurio por litro); lo que demuestra que el proceso de inertizacion
histéricamente ha sido efectivo y ha estado bajo control.

.

171

|

I "7

Mdmero de Determinacionas

mg/l de Mercurio en Disolucion Extractora

Figura 8. Determinacion del Mercurio en la Disolucion Extractora por
Espectroscopia de Absorcion
Atémica.

Para determinar el nimero de muestras representativas y aleatorias por lote, se
utiliza la ecuacion 1:

2
&] Ecuacion 1.
d

Donde:

n = tamafo de muestra;

S es la desviacidon estandar de la poblacion;
Z = es 1,96 con un nivel de confianza del 95%;
d =es el error maximo permisible estimado.
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Analizando los datos de los resultados historicos de los analisis de laboratorio de
la figura 8 en la herramienta del MiniTab 15, se obtuvieron los siguientes
resultados:

Cuadro 6. Estadisticas de los analisis histéricos del producto final.

Descripcion Estadistica

Variable N N* Media Media Desviacion Minimo Q1  Media Q3 Maximo
Cuadrada Estandar

c2 14 0 0,00291 0,0006770,002533 0,00024 0,0010750,0016 0,0054 0,0084

A partir de los datos anteriores se determinaron:

s =0.02533
Z =1.96 que representa el 95% de confiabilidad.
d = 0.002

Al introducir los datos en la ecuacién 1:

SZ a2 ] 2
d

0,002533*1,96 , ?

n=1 0002

n = 6,16201188

Se encuentra que tamafno de muestra n = 6. Esto significa que se requiere
muestrear aleatoriamente 6 de los 25 recipientes. Para desarrollar ese muestreo
aleatorio se le da un rango a cada recipiente, utilizando la herramienta de Excel se
determinan esos 6 numeros aleatorios que se limitan dentro del rango establecido
para cada recipiente.

El rango de limitacion se establece segun el nimero de recipientes de la
poblacion N para el caso de los 25 recipientes se le asigna un rango equivalente a
1/25 o sea cada recipiente tiene un rango entre 0 y 1, equivalente a 0,039 para
cada recipiente. Como se muestra en el cuadro 7.

Si la poblacion N varia por ejemplo a 30 o bien 20 recipientes se establece
la misma metodologia, para N 30 el rango se establece 1/30, equivalente a 0.032 y
para N 20 el rango se establece 1/20, equivalente a 0,049. Asi el parametro se
mantiene entre 0y 1. Lo que hace que este método sea mas versétil y facil de
utilizar.
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Cuadro 7. Determinacion aleatoria de 6 muestras de una poblacion de 25
recipientes de producto inertizado

# de Recipiente Rango Valor Aleatorio
1 0,000 - 0,039 0,628
2 0,040 - 0,079
3 0,080 - 0,119 0,020
4 0,120 - 0,159
5 0,160 - 0,199 0,820
6 0,200 - 0,239
7 0,240 - 0,279 0,209
8 0,280 - 0,319
9 0,320 - 0,359 0,353
10 0,360 - 0,399
11 0,400 - 0,439 0,370
12 0,440 - 0,479
13 0,480 - 0,519
14 0,520 - 0,559
15 0,560 - 0,599
16 0,600 - 0,639
17 0,640 - 0,679
18 0,680 - 0,719
19 0,720 - 0,759
20 0,760 - 0,799
21 0,800 - 0,839
22 0,840 - 0,879
23 0,880 - 0,919
24 0,920 - 0,959
25 0,960 - 1,000

Del cuadro anterior se determina que los recipientes escogidos
aleatoriamente son: 16, 01, 21, 06, 09, 10. De los que se toma una muestra para
enviar posteriormente a realizar la prueba a nivel de laboratorio denominada por
su nombre en ingles Toxicity Characteristic Leaching Procedures(TCLP) para
determinar la caracteristica de toxicidad por lixiviacion de un residuo a partir de un
analisis quimico a una muestra del lixiviado o extracto del mismo obtenido bajo

ciertas condiciones estandares.
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5.2. Resultados del Objetivo 2: Redisefio del Proceso Actual.

El redisefio del equipo de inertizacion de desechos de luminaria se propone
con el fin de mitigar y reducir las emisiones de polvo y vapores de mercurio al
ambiente, reducir los niveles de ruido y aumentar la eficiencia de las etapas de
trituracion e inertizacién al centrarlas en una Unica etapa, reduciendo la
manipulacion del producto.

En la evaluacion del sistema actual en algunas medicines realizadas se
determino que la concentracién de mercurio en el ambiente es de 0.04 mg/m® muy
cercano a lo establecido por la normativa nacional de 0.05 mg/m?.

Aungue los datos de los analisis del laboratorio se encuentran dentro de los
parametros de la norma, se plantea la modificacion del proceso mejorando el
sistema de trituracion haciendo un proceso mas hermético y al integrar la etapa
de mezcla con la de calentamiento en una sola etapa, se busca reducir
significativamente la exposicion al polvo y los vapores del mercurio al ambiente,
buscando una mayor reduccion al limite establecido por la norma. Como podemos
observar en la figura 9, el diagrama de Ishikawa donde se establece como
problema principal la contaminacion por vapores de mercurio y particulas de polvo.

Eauinn :
oo Inerhizacion
N \\
“ Triturador de Bombillas (3) . Calentarmento del Azufre (4)
, B
, ™,
\ \\
N N =
~ Trituradaor de Fluorescentes {3~ Calentamiento del Desecho | o)
, ™,
AN \
: . Problema:
h Mercurioy Particulas
/ en el aire
_ j (3) / Impacto
Encendido de Extractores De Fluorescentes
/ ~ Alto | Bajo
Manipulacin de desechos,” De Bombillgs
Gy . Y s .
2) V4 3 = | Facl | 1 2
thril-:‘ttuOri%%i g
= | Dificil 3 4

Figura 9. Diagrama Ishikawa Causa-Efecto de la Contaminacion de Mercurio y
Participas en el Aire.
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La mayor generacion de vapores se presenta en el calentamiento de los
desechos en la etapa de inertizacion donde se mezcla con el azufre para formar el
polimero de mercurio y la mayor generacion de particulas se genera en la etapa
de trituracion con el cilindro de bolas utilizado para triturar las bombillas. Al realizar
el redisefio del equipo se logra eliminar y reducir significativamente esas
restricciones al proceso.

Por otro lado el nivel del ruido sobrepasa los 85 dB (decibeles) esto se debe
principalmente a la etapa de trituracion de la luminaria el cual consiste en
alimentar un molino de bolas metdlicas, las cuales al golpear las paredes del
cilindro rotatorio, genera esa gran cantidad de ruido.

Como se observa en la figura 10, el diagrama de Ishikawa donde se
establece como problema principal la contaminacién sonica. La mayor generaciéon
de contaminacion sonica se establece en el cilindro triturador de bolas, seguido del
triturador de fluorescentes y del sistema motriz del equipo que actualmente se
realiza mediante engranajes.

Separacion
| Equipo Vidrio-Metal

\ Mecanismo de Engranes(3)

\Tritu rador de Bolas (3)

Cnbado de Desechos (4)

™,

\ \ Problema:
Contaminacién Sénica
/ (4) Extractores Impacto

(1) Equipo de Sequridad, /
Triturador de Fluorescentes - Alto | Bajo
3 S
iyl 2l Faar | 1| 2
Operario Equipo i:a
2| oificil |3 4

Figura 10. Diagrama Ishikawa Causa-Efecto de la Contaminacion Soénica del
Proceso de Inertizacién de Mercurio en Luminarias.

También se establecié que es necesaria la supervision del coordinador para
que el operario cumpla con todos los requerimientos de seguridad ya que estos
implementos le reducen y le protegen de dafios causados por la contaminacion
sbnica, esta accion es facil de implementar y de un impacto muy alto ya que logra
la seguridad del operario, pero no resuelve la causa raiz de la generacion del
ruido.
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Un problema que se resolveria indirectamente con la implementacion del
redisefio que al integrar las etapas de calentamiento y de inertizacion reduciria el
ciclo total del proceso, como podemos observar en la figura 11, donde se analiza
las limitaciones en la eficiencia del proceso productivo total donde estas etapas
estan separadas.
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Figura 11. Diagrama Ishikawa Causa-Efecto de las Limitaciones en la Eficiencia
del Proceso Productivo de Inertizacion de Mercurio en Luminarias.

En esta figura se observa claramente que tanto el método como los equipos
utilizados son las principales restricciones del proceso. Al analizar el método, se
puede observar que el proceso se desarrolla en tres etapas la de trituracion,
cribado y la de inertizacion, en estas etapas se generan traslado de materiales que
representan tiempo no productivo. En el caso de los equipos, donde primero se
debe de usar el triturador, luego el cribador y finalmente el crisol con
calentamiento generan mucha pérdida de tiempo entre etapas. Para el caso del
operario, el tiempo que demora en la manipulacién del mismo material en todas
las etapas es un tiempo improductivo y muerto. Por lo anterior se propone un
sistema integrado de trituracion, mezclado y calentamiento, eliminando la etapa de
cribado y desarrollando las otras en una sola etapa eliminando la manipulacion del
producto etapa por etapa, como lo muestra la figura 12 donde se coloca un
triturador de cuchillas rotatorio en la tapa del cilindro.
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Ducto de Extraccion
de Polvos y Vapores
Triturador de Rodillos

Compuertade Cargay 4 Cilindro Mezclador
descarga del desecho i

Rodillos y Banda

Antifriccion

|
-

¢ Cobertor del Motor

Figura 12. Vista en 3D de la propuesta de redisefio del equipo.

El equipo redisefiado constara de un cilindro mezclador 800Kg de carga
gue gira por un mecanismo de poleas para disminuir el ruido. También al cilindro
se le adiciona una tapa desmontable que contiene el triturador eléctrico de 1Hp
gue hace que giren los rodillos trituradores, y el sistema de extraccion de polvos y
vapores por medio de una mufionera que permitira que el cilindro gire liboremente,
y la tapa tiene una seccidn que se abre para carga y descarga del equipo
facilitando esa labor, y eliminando la manipulacién del producto.

En el sistema de calentamiento se propone el uso de tres calentadores de
llama viva de alto rendimiento, para la colocacion de estos tres calentadores se ha
diseflado un soporte de media luna donde su distribucion sera tal que garantice un
calentamiento uniforme. Finalmente el disefio del sistema de rodillos anti friccion,
permite establecer el control en tres puntos o posicionamiento, para establecer
una posicion en la etapa de trituracion, una segunda posicion en la etapa de
mezclado-calentamiento y una tercera posicion en la etapa de vertido.
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Este sistema de posicionamiento permite desacoplar automaticamente la faja de
transmision de potencia entre las poleas una vez seleccionada la posicion de
trituracion o la de vertido, lo que garantiza la seguridad del operador.

Dentro de las etapas de disefio se establecierdn los siguientes aspectos:

Seleccién del Material.

Determinacion de la soldabilidad.

Célculo de los esfuerzos.

Listado de los materiales para la fabricacion.

Listado de los repuestos o accesorios que no seran fabricados sino
adquiridos como partes.

Detalle de los planos del disefio.

Seleccion del Material

El material para la elaboracion del tanque del equipo propuesto debe ser un
material que presente propiedades 6ptimas para soportar el ciclo térmico, la
capacidad de no deformarse (60% Esfuerzo Maximo) y ataque quimico.

Por cumplir las caracteristicas anteriores y por ser un material de facil
adquisicién y costo relativamente bajo en el mercado, se ha recomendado el uso
de un acero inoxidable AISI 304. La residencia quimica y la ductilidad de este
acero garantizan un excelente comportamiento en operaciones como el corte,
doblado, perforado y una alta soldabilidad, sin que se originen fisuras u otros
defectos.

Es importante tener en cuenta los esfuerzos a los que va a estar sometido
el tanque ya que de estos dependeran la resistencia necesaria por parte de la
soldadura. Para obtener este esfuerzo se dividié el tanque en 5 secciones para
obtener asi el area total y la fuerza se obtuvo a partir del peso maximo que este
puede soportar, dando como resultado un esfuerzo maximo de 4012 N/m?.

Como la capacidad méaxima de la tolva es de 800kg, para calcular el
esfuerzo, se calcula primero la fuerza que ejerce la carga y luego se divide por el

area superficial de andlisis para obtener asi el esfuerzo, como se detalla a
continuacion:

P=m>g Ecuacion 2.
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Donde:

m= masa
g= aceleracion de la gravedad

Entonces tenemos que P es:

P =800kg x9.8m/ s°
P =7848N\

A su vez tenemos que:

F=P Ecuacion 3.
F =784¢N

Para el calculo del area de Cilindros se utiliza la ecuacion 4:
A=2prl Ecuacion 4.

A =2p>42655:46 A, =2p>275325 A, =2pxR387+45
A =1232843%n? A, =43196%n? A, =224969%cnt

Por otra parte para el calculo del area de Triangulos

A= @ Ecuacioén 5.
2
303125 375715
A= A=
A =378875%ny A, =28177%nY

Para determinar el area total se realiza una sumatoria como se muestra en la

ecuacion 6:

A =A+A+A+A+A Ecuacion 6.

A =1232843+ 431969+ 224969+ 378875+ 281775
Im

=1955846cMF " ————
A (10acm)®

A, =196m°
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La determinacion del esfuerzo maximo se realiza a través de la ecuacion 7:

F
s=" .,
A Ecuacion 7.

Al aplicar la ecuacion 7 obtenemos que el esfuerzo maximo es:

7848
sSs=—
196
s 2401258
m

El esfuerzo de 4012 N/m? esta dentro de las especificaciones del material
escogido el cual puede alcanzar esfuerzos maximos de 11610 N/m?, por lo que el
esfuerzo de disefio sera de 6966 N/m?.

En el cuadro 8, se detallan las listas de materiales y las cantidades a ser
utilizadas para la fabricacion del yugo y cilindro mezclador.

Cuadro 8. Requerimiento de Materiales para la fabricacion del equipo propuesto.

Material Cantidad

Lamina de Acero 304 de (1830x3660) mm
Lamina de Acero 304 de (1830x2440) mm
Platina de 50.8x9.54 mm

Lamina de Acero 304 ( 500x500) mm
Barra de Acero AISI 1020 140x140 mm
Barra de acero AISI 1020 40x100 mm
Perfil Estructural C de 152.4x6.35 mm
Lamina de Acero A36 x 3.175 mm

PNONWR R R

En el cuadro 9, se detallan las listas de partes y/o repuestos a ser adquiridos
para el redisefio del equipo de redisefio.

Cuadro 9. Requerimiento de Partes/Componentes

Material Cantidad

Mufionera plana

Mufionera cilindrica pasante

Tornillos y Tuercas M6

Poleas de 137mm de diametro en V

Faja para transmision en V

Triturador de luminaria

Motor-reductor Trifasico de 50Hz de 45rpm
Ensamble aro-neumatico-llanta perfil 16

NRERRERNMNSoR
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El costo de fabricacion para implementar el redisefio utilizando las listas de
materiales y repuestos anteriores, se muestra en el cuadro 10, donde se
establece una comparacion entre las principales ofertas.

Cuadro 10. Detalle de cotizaciones realizadas a tres oferentes en colones.

Detalle Oferta 1 Oferta 2 Oferta 3

(¢) (¢) (¢)
Mano de Obra 600 000 | 650 000 800 000
Repuestos 1 000000 | 1200000 |1 200000
Materiales y consumibles 400 000 450 000 600 000
Total: | 2000 000 | 2300000 | 2600000

Del cuadro anterior podemos observar que el costo de fabricacion del
equipo redisefiado oscila entre dos millones de colones de la oferta 1 y dos
millones seis cientos mil colones de la oferta 3. La propuesta mas baja es la oferta
1 ya que se reduce el monto de repuestos en dos cientos mil colones al utilizar
algunos repuestos remanufacturados y porque ofrece materiales en inventario,
aspecto muy importante a ser considerado a la hora de seleccionar el fabricante.

Finalmente el software utilizado para generar los dibujos es "INVENTOR
AUTODESK", con este programa se logra obtener una imagen tridimensional del
prototipo, y se generan 35 planos en dos dimensiones, los planos constituyen los
requerimientos de secciones y componentes para la fabricacion del prototipo. En
el apéndice 3 se presentan los planos de todas las partes a fabricar del equipo
propuesto. Por otra parte a cada una de las partes de les ha realizado el analisis
de cargas para verificar virtualmente su adecuado funcionamiento.

5.3. Resultados Objetivo 3: Proceso de Inertizacién en Frio del mercurio
de los desechos de luminarias mezclandolo en frio con azufre y mortero (cemento
+ arena 1:3).

En proceso de inertizacion en frio consiste en que los desechos de
luminarias se mezclan a temperatura ambiente con cemento + arena en una
proporcion de 1:3, azufre y agua donde son capturados o fijados, formando una
estructura solida. El objetivo es convertir los desechos de luminarias que
contienen mercurio en un sélido inerte, estable, que tiene baja lixiviabilidad.

Como punto de partida se preparan siete pruebas a nivel de laboratorio
para determinar la mezcla de mortero (cemento + arena) mas adecuada y se
determino que la concentracion inicial promedio del mercurio en las luminarias es
de 7,75 ppm lo que corresponde a 38.7 veces la concentracion minima permitida
(0,2 ppm). El procedimiento de la determinacion se describe en el apéndice 4.

En el cuadro 11 se muestran las mezclas realizadas a nivel de laboratorio
de acuerdo a criterio de experto. De la mezcla 1 a la 4 se varia la proporcion de
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mortero en aumento (de 15%, 35%, 55% y 75%) y con porcentajes de desechos
de luminaria (de 75%, 55%, 35% y 15% respectivamente, manteniendo el
porcentaje de azufre en 10%. La prueba 5y 7 no se le agrega azufre, 6y 7 se le
adiciona 0,5 g de mercurio metalico para enriquecer de mercurio, las mezclas 5,6
y 7 se utilizaran como pruebas de control.

Cuadro 11. Relacion en porcentaje de masa de los componentes de la mezcla
para Solidificar y Pruebas de control.

Mezcla Mortero Azufre Desecho Pruebas
Relacion 1:3 Luminaria + Hg. Control
1 15 10 75
2 35 10 55
3 55 10 35
4 75 10 15
5 50 0 50 X
6 45 10 45+ 0.5g Hg. X
7 100 0 0.5g Hg. X

En apéndice 5, se muestran el detalle de las siete mezclas realizadas, en
cantidades absolutas.

A continuacion se detalla la forma mas adecuada de mezclado que se logré
obtener de las pruebas realizadas de acuerdo al cuadro anterior:

Primero se hace la mezcla del desecho de luminaria con el azufre,
agitando durante cinco minutos, para lograr una mezcla homogénea.

Se agrega el cemento + arena (mortero 1:3) y se agita durante cinco
minutos, para lograr una mezcla homogénea.

Se adiciona el agua lentamente, hasta formar una mezcla que presente
consistencia y no sea fluida. En la figura 13 se muestra el porcentaje de
agua requerida en cada mezcla.

122 1 112 12,4 14,3 15,3

80 -
70 -
60 -
50 - % Agua

40 A m % Desecho
30 -
20 -
10 A
]

H % Mortero

Porcentaje en Masa

15 35 55 75

Proporcion de Mortero en Mezcla
Figura 13. Porcentajes de agua requeridas en cada mezcla
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Segun la figura anterior se determin6 experimentalmente que al aumentar la
cantidad de mortero se requiere de una mayor cantidad de agua para lograr una
mezcla homogénea con la consistencia deseada. La variacion de los porcentajes
del agua estan entre el 11% al 15% cuando se varia la proporcion de mortero de
un 15% a un 75% respectivamente. Esta proporcion de agua es una variable muy
importante ya que un porcentaje menor hace que obtener una mezcla homogénea
sea mas dificil, quedando partes secas, l0 que no permite que se de una
solidificacion por falta de fraguado. Por otra parte si el porcentaje de agua es
mucho mayor, se obtiene una mezcla muy fluida y que dura mucho en secar y
solidificar.

Cada mezcla se deposita en recipientes para su solidificacion y fraguado
gue tiene una duracion de treinta dias. Finalmente se debe de realizar la prueba
de resistencia a la compresion.

En el cuadro 12 se muestran los resultados obtenidos de las pruebas de
compresion.

Cuadro 12. Determinacion de pruebas de compresion de las mezclas.

Proporcion  Diametro Largo Carga

Mezcla
Mortero (m) (m) KPa
1 15 0,05 0,10 25
2 35 0,05 0,10 1976
3 55 0,05 0,10 2714
4 75 0,05 0,10 7002
5 50 0,05 0,10 3858
6 45 0,05 0,10 3353
7 100 0,05 0,10 21225
8 50 0,05 0,10 1693

En la figura 14 se muestra que la resistencia de las mezclas delal ala 4,
aumenta al incrementarse la proporcion de cemento + arena.
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Figura 14. Determinacion de resistencia de las muestras al someterlas a
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respectivamente, mostraron tener resistencias por encima de los 350 KPa que es
la resistencia minima por compresion en un relleno sanitario.

En la figura 15 se observa el resultado del calculo matematico de la
densidad, que muestra una tendencia en relacion a la proporciéon de mortero ya

gue al aumentar el porcentaje de mortero aumenta la densidad lo que provoca un

aumento en la resistencia a la compresién de las muestras sélidas analizadas.

Densidad g/cm®

™~
-2
1.

1,9 A

1,92

1,97

15 35 55

Proporcion de Morterc en Mezcla
Figura 15. Densidades de las mezclas.
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En el cuadro 13 se incorporan los resultados de la concentracion de
mercurio obtenida en la prueba de lixiviacion para cada mezcla (Anexol).

Cuadro 13. Contenido de mercurio en los lixiviados de las mezclas analizadas.

Mezcla Mortero Azufre Desecho Concentracion
(%) (%) (%) Hg. (mg /1)
1 15 10 75 0.12
2 35 10 55 0.39
3 55 10 35 0.066
4 75 10 15 0.044
5 50 0 50 0.24
6 45 10 45%+ 0.5g Hg. 0.36
7 100 0 0.5g Hg. 0.25

De acuerdo con los resultados del andlisis de la concentracion de mercurio
en el lixiviado, la mezclas 1 esta muy cerca del maximo permisible (0.2 mg /L)y
la mezcla 2 esta por encima del maxima permisible. Las muestras 3 y 4 presentan
los mejores resultados ya que se obtiene una concentracion que esta muy por
debajo del maximo permisible segun lo establecido en el decreto D27000-MINAE.

La muestra 5 tiene una mezcla 50% mortero y 50% desechos de luminarias
sin azufre y presenta una concentracion de los lixiviados por encima de la norma,
lo que demuestra que el azufre puede estar reaccionado con el mercurio a
temperatura ambiente. En la mezcla 6 al agregarle 0.5 gramos de mercurio
metalico se tiene una concentracion de mercurio de 816 mg / L inicial, el resultado
del andlisis obtenido es de 0.36 mg /I, dando un porcentaje de retencion del
mercurio en esta mezcla del 99.95% lo cual permite indicar que el mortero y
azufre son muy efectivos para retener el mercurio. En la mezcla 7 que también se
le agrego 0.5 gramos de mercurio metéalico y 100% de mortero se tiene una
concentracion de mercurio de 826 mg / L inicial, el resultado del analisis obtenido
es de 0.25 mg / L, dando un porcentaje de retencion del mercurio en esta mezcla
de 99.96 % lo cual permite indicar que el mortero solo sin azufre es también muy
efectivo para retener el mercurio.

Para efectos de un tratamiento en frid se pueden realizar pruebas a nivel de
planta piloto con la mezcla 3 ya que esta presenta una concentracion 3.0 veces
por debajo del limite maximo permisible y cumple con los requerimientos de
compresion de relleno sanitario. Es importante tomar en cuenta la mezcla que
minimice la cantidad de mortero a utilizar y que maximice la cantidad de desechos
de luminarias, para efectos de disminuir costo en materias prima. Para establecer
esa mezcla que maximice estas dos variables, se deberia realizar pruebas entre
55% y el 35% de mortero. Estos ensayos asi como el establecimiento de las
pruebas en la planta piloto estan por fuera de los objetivos del presente proyecto.
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CAPITULO 6 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES:

1. El proceso de inertizacion esta bajo control. Porque cumple con los
paradmetros de tratamiento y disposicion de desechos peligros.

2. El desarrollo de la politica ambiental sirvi6 como eje transversal en la
definicion y cumplimiento de los objetivos medioambientales del
proyecto.

3. El diagrama de flujo ha definido 10 etapas, 17 variables y 19
documentos de control que se establecieron en la protocolizaron.

4. Los procedimientos escritos desarrollados facilitan mostrar la
trazabilidad del desecho a través del ciclo del proceso a los clientes
durante sus visitas de verificacion. Obteniéndose una sistematizacion de
la informacién que no se tenia anteriormente.

5. La legislacion ambiental vigente fue incorporada en todos los
procedimientos escritos del proceso, lo que le certifica al cliente que el
desecho se esta manejando y tratando adecuadamente.

6. La etapa de muestreo cumple con los requisitos de aleatoriedad y
representabilidad.

7. Elredisefo busca la integracion de la etapa de trituracion y inertizacion
eliminando el cribado y los traslados de material entre estas etapas lo
que se percibiria en una reduccion del tiempo total del ciclo.

8. Cambiar el sistema motriz de engranajes a poleas buscaria reducir la
contaminacion sonica.

9. Al integrar el sistema de calentamiento directamente en el cilindro
mezclador y al ser un sistema hermético se busca reducir la
contaminacion por polvos y gases de mercurio en el aire.

10.Con la seleccién del acero inoxidable como material de fabricacion, se
garantizaria un material de mayor resistencia a la corrosion quimica.

11.Debido a que la mezcla tres en base seca (55% mortero, 10% azufre y
35% luminaria) cumple con los parametros de compresibilidad y
concentraciones permisibles de mercurio en los lixiviados, ésta se puede
escalar a nivel piloto.
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12.Fabricar el equipo redisefiado, ya que permitird una disminucién en el
transporte de los materiales, control de las emisiones y ruido al
ambiente.

13.Realizar un disefio de experimentos variando la proporcion de mortero
entre 35% y 55% buscando reducir costos en el consumo de mortero y
aumentando la proporcién de desechos de luminarias.

14.Finalmente darle una mayor difusion a este proyecto, al ser este el unico

proceso que se tiene para el tratamiento de luminarias en el pais y por la
importancia que este representa desde el punto de vista ambiental.
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APENDICE 1

Diagrama del flujo, Proceso de Inertizacion de Merc

urio en Luminarias.
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Apéndice 2: Manual de Procedimientos

INSTITUTO TECNOLOGICO DE COSTA RICA

ESCUELA DE QUIMICA

CENTRO DE INVESTIGACION EN
PROTECCION AMBIENTAL (CIPA)

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

CODIGO: PLHg 00 CIPA

REVISION 01

FEBRERO 2008
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MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

1. PROPOSITO:

Permitir conocer la secuencia cronologica y secuencial de las operaciones
para el proceso de inertizacion del mercurio de luminarias. Con el fin de
disminuir los errores, omisiones e inconsistencias favoreciendo un proceso

ordenado.

2. ALCANCE Y CAMPO DE APLICACION:

Este manual se aplica para todos los procedimientos y etapas del proceso
de inertizacion del mercurio de luminarias.

Contar con un instrumento adecuado para el manejo del control interno y
del proceso, para realizar todas las operaciones de forma adecuada y contribuir

a la induccién de personal nuevo.

NOMBRE FIRMA

Elaborado por:

Aprobado en Comité Técnico por:

Fecha de Aprobacion / Revision:

Continta Apéndice 2
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INTRODUCCION:

El Centro de Investigacion en Proteccion Ambiental (CIPA) adscrito a la
Escuela de Quimica del Instituto Tecnoldgico de Costa Rica (ITCR). El CIPA es
un Centro que se dedica a la investigacion cientifica y tecnologica y a la
transferencia de tecnologias limpias en el area ambiental, orientado hacia el
manejo sostenible de los recursos.

Las areas de trabajo del CIPA que desarrolla a través a la investigacion
y extension son las siguientes:

a. Deterioro y saneamiento ambiental

b. Manejo y aprovechamiento de biodiversidad tropical
c. Educacién Ambiental

c. Energias alternativas

d. Ecologia de los asentamientos humanos

e. Gestibn econdmica del ambiente

Actualmente cuenta con una asamblea técnica de 21 profesores
investigadores interdisciplinarios. La mision del centro es contribuir con el
desarrollo sostenible del pais por medio de la prevencion, minimizacion, control
y mitigacion de problemas ambientales y el planteamiento de soluciones
integrales a través de la investigacion y extension.

La vision es ser un Centro de Investigacion consolidado, reconocido
nacional y regionalmente para la solucién de problemas ambientales, con base
en mega proyectos, infraestructura y equipo moderno, auto sostenible,
accesible y amistoso con la comunidad.

En el siguiente manual se describen los 11 procedimientos para llevar a
cabo el proceso de inertizaciéon del mercurio en luminarias. En cada uno de los
procedimientos se detalla el propdsito del procedimiento, los alcances y
objetivos, asi como una guia detallada de cada etapa que involucra ese
procedimiento. Por otra parte define las responsabilidades de los involucrados
de llevar a cabo el proceso, establece la documentacibn que este
procedimiento requiere, asi como las legislaciones a ser cumplidas en las
respectivas etapas, ya que consiste en el tratamiento de un desecho clasificado
como peligroso.

Continta Apéndice 2
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ESTRUCTURA ORGANIZATIVA:

En el Centro sus miembros conforman la ASAMBLEA CIPA, los cuales
definen las directrices, lineamientos y el desarrollo de nuevos proyectos de
investigacion, los cuales se pueden desarrollar via Tecnoldgico a través de la
Vicerrectoria de investigacion o a través de la Fundacion Tecnoldgica.

Los proyectos que son desarrollados a través de la Fundacion
Tecnoldgica, la ASAMBLEA nombra un COMITE TECNICO conformado por
tres de sus miembros.

Para el manejo y la administracion del centro, este cuenta con un
coordinador, el cual es nombrado por la ASAMBLEA CIPA vy ratificado por el
concejo de la Escuela de Quimica.

El coordinador debe de velar y dar las facilidades para la ejecucion e
implementacion de todos los proyectos adscritos al centro, tanto los de la
Vicerrectoria de Investigacion como los realizados a través de la Fundacion
Tecnologica, entre los proyectos que estan adscritos a la Fundacion se
encuentra el proyecto de luminarias que es el caso de estudio de la presente
investigacion, como se muestra en la siguiente figura el organigrama y
ubicacion del proyecto luminaria:

QUIMICA
T
ASAMBLEA CIPA CEQUIATEC
COORDINADOR
. ]
¥ ¥
ClIM OI1RAS ALHIVIDADES
LUMIN ARIAS PRODUCCION + LIMPIA
DESECHOS
. 1
ELECTRONICOS SEMINARIOS Y CURSOS

Figura 1. Organigrama de CIPA, enero 2008
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FLUJO DEL PROCESO:

En el siguiente cuadro se detallan las etapas del proceso de inertizacion de

mercurio de luminarias, asi como las variables del proceso las cuales se deben

de controlar y la documentacion que se genera en cada etapa.

Cuadro #1: Descripcion de las etapas, variables y documentos requeridos para

el proceso de inertizacion de mercurio de luminarias:

ETAPA

VARIABLES DEL PROCESO

DOCUMENTOS GENERADOS

Recepcion de Luminarias.

Inventario de Luminarias.

Mantenimiento de Equipos

Trituraciéon de Luminarias

Proceso de inertizacion

Control del Agua del Colector

Muestreo del Producto Inertizado

Reproceso

Disposicion Final del Producto

Informe Final al Cliente.

Tipo de Embalaje.

Diferencia en cantidad de luminaria

Nudmero de luminarias procesadas

Tiempo de Trituracion.
Cantidad de Luminaria.
Monitoreo del aire.

Separacion del vidrio y el metal

Calentamiento del Azufre.
Proporcién Vidrio/Azufre.
Velocidad de Mezclado.

Tiempo de Mezclado.
Homegeneidad de la Mezcla
Fluides de la Mezcla

Tiempo de verdido de la Mezcla,

Concentracion del Mercurio en el agua

Numero de Muestras

Concentracion del Mercurio

Orden de compra #000
Boleta de Recepcion de materiales en planta #001

Boleta de Control de inventario#002

Etiqueta de inventario #003

Documento Reporte de inventario al Cliente #004
Boleta de visitas de las empresas #009

Registro de control de mantenimiento #005
Boleta para bitacora del coordinador #006

Boleta para bitacora del coordinador #006

Tabla control del proceso de inertizacién #008
Copia de los andlisis del monitoreo del aire #019

Tabla control del proceso de inertizacién #008

Tabla de control de tratamiento del agua #017
Informe del andlisis del agua #018

Etiqueta del Recipientes producto inertizado #007.
Documento Plan de muestreo #010

Copia del andlisis del productos inertizado #012
Tabla de control de reproceso #016

Boleta de disposicion del relleno sanitario #013

Documento del Informe Final #014

La siguiente figura 2 define y describe el flujo del proceso de inertizacion

del mercurio, donde se sefialan cada una de las etapas de este proceso, sus

pasos de entrada, salidas, asi como las personas

documentacion respectiva.

involucradas y la
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EN ESTE PUNTO SE INCLUYE EL FLUJO DEL PROCESO

POLITICA AMBIENTAL:

Politica Ambiental:

Somos una empresa comprometida con el medio ambiente que se
dedica al tratamiento de desechos peligrosos con el fin de disminuir su impacto
y a su vez colaboramos con la gestion ambiental de nuestros clientes.
Aplicando el principio de sostenibilidad ambiental en la planificacion, ejecucion
y evaluacion de todos nuestros procesos.

Esta politica se alcanzara cumpliendo cinco princip ios:

PREVENCION DE LA CONTAMINACION: Se disefiaran planes de
gestion de los residuos ordinarios, reciclables, especiales y se implementaran
en cada PROCESO de trabajo, asi como en el desarrollo de las labores,
previniendo toda forma de contaminacion generada por nuestras actividades.

CUMPLIMIENTO DE LA LEGISLACION AMBIENTAL: Cumpliremos
con la legislacibon ambiental vigente, directrices gubernamentales y
compromisos adquiridos en materia ambiental, segun nuestras actividades.

ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES AMBIENTALMENTE
RESPONSABLES: Procederemos a establecer, supervisar y cumplir las
condiciones ambientales requeridas para la adquisicion de materiales, equipos,
servicios requeridos por nuestra actividad.

IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE GESTION AMBIENTAL:
Desarrollaremos el sistema de Gestion Ambiental tomando como parametro los
requisitos de la Norma INTE-ISO 14001, para los procesos de recepcion,
inventarios, tratamiento, almacenamiento, muestreo, analisis quimicos, control
de emisiones, tratamientos de aguas del proceso y disposicion final.

RESPONSABILIDAD SOCIAL: la empresa llevard& una actividad
responsable que permita contribuir con la calidad de vida de las comunidades,

al disminuir el impacto negativo generado por un mal tratamiento y disposicion
de los desechos peligrosos.
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REGULACIONES APLICABLES:

En el siguiente cuadro se indican todas las regulaciones que deben de

aplicarse para prevenir y controlar impactos negativos al ambiente y a las

personas al realizar el proceso de inertizacion del mercurio en luminarias.

Cuadro # 2: Legislacion requerida para el proceso de inertizacion del

mercurio en luminarias:

Actividad Reglamento Limite Requerimientos
Maximo
Almacenar D-27001- Para la acumulacién el operario debe de almacenar en el
antes de Tratar MINAE empaque original o en grupos de cinco debidamente
por parte del Articulo 6 - embalados.
cliente acumulacion Rotulacién: debe contener una rotulacién que indique que
son desechos peligrosos.
No se debe de quebrar la luminaria para reducir el volumen.
Debe de tener una ubicacion definida y no realizar mezclas
entre desechos peligrosos.

Transportar D-24715- Rotulacién del transporte segin norma.

antes de Tratar | MOPT-MEIC-S Acondicionamiento del vehiculo segun Reglamento.
Manifiesto de transporte.
Debido a que los vehiculos autorizados para el transporte de
desechos peligrosos deben de cumplir requisitos muy
rigurosos segln Reglamento, se recomienda el alquiler de un
transporte acondicionado para este servicio.

Almacenar D-27001- Para la acumulaciéon se debe de almacenar en el empaque

antes de Tratar MINAE original o en grupos de cinco debidamente embalados.
en Planta CIPA Articulo 6 - Rotulacién: debe contener una rotulacién que indique que
acumulacion son desechos peligrosos.
No se debe de quebrar la luminaria para reducir el volumen.
Se debe de almacenar en el area previamente definida.
Requisitos de D-1 Requisitos de proteccién al trabajador para la manipulacién
Proteccion al Reglamento de sustancias peligrosas.
Trabajador general
de SHO
capitulo V
Determinar NIOSH-1992 0,05 NIOSH ha establecido la exposicion maxima recomendable
Mercurio en el mg/m?® de vapor de mercurio en 0.05 mg/m3 para un trabajador
Aire expuesto durante 10 horas al dia durante 40 horas de trabajo
ala semana.

Determinar D-27000- 0,2 En el lixiviado extraido del sélido inertizado se debe de
Mercurio MINAE mag/litro cumplir con reglamento para llevar a cabo la prueba de
Producto extraccion y determinar constituyentes que hacen un residuo
Inertizado peligroso por su toxicidad al ambiente.

Determinar D-26042 0,01 El agua de proceso una vez tratada no debe ser mayor de lo

Mercurio en Reglamento de | mg/litro especificado en este reglamento.

Agua vertido y re-
uso de aguas
residuales

Disponer de D-27000- Que el desecho o cualquier constituyente que entre al
Producto MINAE ambiente no acarree ningun tipo de problema a este.
Inertizado
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CUADROS DE CONTROL:

El cuadro #3 corresponde a la nomenclatura del manual de procedimientos

y los once procedimientos de cada etapa del proceso de inertizacién, asi como

Su respectiva revision controlada.

Cuadro #3. Nomenclatura de Procedimientos y Manual del Proceso de

inertizacion del mercurio en luminarias.

NOMBRE PROCESO REVISION #
1 |[MANUAL DE PROCEDIMIENTOS PLHg 00 01
2 |PROCEDIMIENTO DE RECEPCION DE MATERIALES PLHg 01 01
3 |[PROCEDIMIENTO DE INVENTARIOS PLHg 02 01
4 |PROCEDIMIENTO DE ACONDICIONAMIENTO DE LUMINARIAS PLHg 03 01
5 |PROCEDIMIENTO DE INERTIZACION PLHg 04 01
6 |PROCEDIMIENTO DE MUESTREO PLHg 05 01
7 |[PROCEDIMIENTO DE ALMACENAMIENTO TEMPORAL PLHg 06 01
8 |PROCEDIMIENTO DE DISPOSICION FINAL PLHg 07 01
9 |[PROCEDIMIENTO DE INFORME FINAL PLHg 08 01
10 |PROCEDIMIENTO DE NO CONFORMIDADES PLHg 09 01
11 |PROCEDIMIENTO TRATAMIENTO DE AGUAS PLHg 10 01
12 [PROCEDIMIENTO MEDICION DE EMISIONES AL AIRE PLHg 11 01

Las once etapas del procedimiento de inertizacibn del mercurio en

luminarias generan un total de diecinueve documentos de control. En el

cuadro #4 se muestra la codificacion de estos documentos asi como se

indica la etapa del proceso donde se utilizan.

NOMBRE PROCESO | CODIGO DEL DOCUMENT(
1 |ORDEN DE COMPRA PLHg 01 000
2 |[BOLETA DE RECEPCION DE MATERIALES EN PLANTA PLHg 01 001
3 [BOLETA DE CONTROL DE INVENTARIO PLHg 02 002
4 |[ETIQUETA DE INVENTARIO PLHg 02 003
5 |[REPORTE DE INVENTARIO AL CLIENTE PLHg 02 004
6 |[BOLETA DE REGISTRO DE MANTENIMIENTO DE EQUIPO PLHg 03 005
7 |BOLETA PARA BITACORA DEL COORDINADOR PLHg 03 006
8 |[ETIQUETA DE PRODUCTO INERTIZADO PLHg 04 007
9 |[TABLA DE CONTROL PROCESO DE INERTIZACION PLHg 04 008
10 [BOLETA DE VISITA DE LAS EMPRESA PLHg 04 009
11 [DOCUMENTO PLAN DE MUESTREO PLHg 05 010
12 IDOCUMENTO DE ENTREGA DE MUESTRAS PARA ANALIZAR PLHg 05 011
13 |COPIA DE LOS ANALISIS DEL LABORATORIO PARA EL PRODUCTO PLHg 06 012
14 |BOLETA DE RELLENO SANITARIO PLHg 06 013
15 |INFORME FINAL AL CLIENTE PLHg08 014
16 |FACTURA ORIGINAL PARA TRAMITE DE PAGO DEL SERVICIO PLHg08 015
17 [TABLA DE CONTROL PROCESO NO CONFORME PLHg 09 016
18 [TABLA DE CONTROL DE TRATAMIENTO DE AGUAS PLHg 10 017
19 |COPIA DE LOS ANALISIS DEL LABORATORIO PARA EL AGUA PLHg 10 018
20 |COPIA DE LOS ANALISIS DEL LABORATORIO PARA EL AIRE PLHg 11 019
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DEFINICIONES:

Los siguientes términos son algunos de los mas utilizados dentro del area, lo
gue se pretende es ayudar a precisar conceptos para que el presente manual
sea comprendido en su totalidad.

Ambiente: Entorno en el cual opera una organizacion e incluye el aire, el agua,
el suelo, los recursos naturales, la flora, la fauna, los seres humanos y sus
interrelaciones. Los entornos en este contexto abarcan desde el interior de una
organizacion hasta el entorno global.

Almacenamiento

Depoésito temporal de residuos, con caracter previo a su valorizacion o
eliminacién, por tiempo inferior a dos afios o a seis meses si se trata de
residuos peligrosos, a menos que reglamentariamente se establezcan plazos
inferiores.

No se incluye en este concepto el depédsito temporal de residuos en las
instalaciones de produccion con los mismos fines y por periodos de tiempo
inferiores a los sefalados en el parrafo anterior.

Aspecto ambiental: Elementos, actividades, productos o servicios de una
organizaciéon que pueden interactuar con el ambiente. Un aspecto ambiental
significativo es aquel que tiene o puede tener un impacto sobre el ambiente.

Bombillas de vapor de mercurio: Se denominan bombillas de vapor de
mercurio a las bombillas de descarga en gas que contienen mercurio en su
interior. Estas son de baja o alta presion.

Bombillas de mercurio de baja presiéon (Tubos fluore scentes): Los tubos
fluorescentes constan de una envoltura de vidrio, cubierta interiormente con
compuestos de fosforo y dos catodos, uno en cada extremo, con electrodos los
cuales conducen la energia desde y hacia los catodos. La radiacién emitida es
primordialmente ultravioleta, y por tanto se requiere la capa de fosforo para
absorber la energia y convertirla a radiacion visible. El electrodo de estos
tubos, esta generalmente compuesto por un revestimiento de tungsteno.
Debido a que el material termo-emisor de los electrodos se va evaporando,
especialmente durante los arranques, los arranques frecuentes reducen la vida
de la bombilla.

Contaminacién: Alteracion reversible o irreversible de los ecosistemas o de
alguno de sus componentes producida por la presencia o la actividad de
sustancias o energias extrafias a un medio determinado.

Contaminante: Agentes (microorganismos, sustancias quimicas o formas de
energia como calor o ruido) liberados al medio por alguna actividad humana y
gue producen efectos perjudiciales.
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Contenedor: Cualquier recipiente en el cual un material es almacenado,
transportado o manipulado de algin modo.

Diagrama de Flujo:  Es una representacion grafica de los pasos que
seguimos para realizar un proceso; partiendo de una entrada, y después de
realizar una serie de acciones, llegamos a una salida.

Disposicion final:  Toda operacion de eliminacion de residuos peligrosos que
impligue la incorporacibn de los mismos a cuerpos receptores, previo
tratamiento obligatorio en los casos que asi corresponda. Constituyen
disposiciones finales las siguientes operaciones de eliminacion: el depdésito
permanente dentro o sobre la tierra, la inyeccion profunda, el embalse
superficial, los rellenos especialmente disefiados, los vertidos y emisiones
resultantes de operaciones de tratamiento, reciclado, regeneracion vy
reutilizacion de residuos peligrosos, etc.

Envenenamiento por mercurio:  El vapor de mercurio y sus sales solubles en
agua corroen las membranas del organismo. ElI organismo humano no se
puede deshacer del mercurio, por lo tanto, éste se va acumulando
paulatinamente en los tejidos. Con el tiempo, si no se trata, el envenenamiento
por mercurio puede causar dolor, entumecimiento, musculos débiles, pérdida
de la vista, paralisis y aun la muerte.

Impacto ambiental: Cualquier cambio en el ambiente, sea adverso o
beneficioso, resultante de las actividades, productos o servicios de una
organizacion.

Luminarias: Corresponde a la identificacion de los tubos fluorescentes o
bombillas de alumbrado publico, las cuales contienen mercurio.

Manual de Procedimientos: Es un documento organizacional mediante el
cual, se logra establecer una guia y orden sobre la ejecucion de los procesos
productivos.

Mercurio (Hg): Elemento quimico del grupo VIII, de numero atdmico 80 y masa
atébmica 200,59. Por su bajo punto de fusion (-38,84° C) es el Unico metal
liquido a temperatura ambiente. El mercurio suele encontrarse en las baterias,
relés, conmutadores, lamparas, tubos fluorescentes, etc. Es un metal pesado
muy téxico que se acumula en los organismos a través de las cadenas tréficas
en forma de metil-mercurio, dafiando el sistema nervioso.

Procedimiento: Es una secuencia logica de pasos u operaciones que
conducen a la prestacion de un servicio o a la produccion de un bien o servicio.

Residuos peligrosos: Aquellos que figuren en la lista de residuos peligrosos,
aprobada por la legislacién costarricense, asi como los recipientes y envases
gue los hayan contenido. Los que hayan sido calificados como peligrosos por la
normativa comunitaria.
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Vertedero: Lugar donde se depositan residuos de origen urbano o industrial.
Puede tratarse unicamente de una acumulacion incontrolada, con los
consiguientes riesgos de incendio, sanitarios y ambientales, o de una
instalacion o vertedero controlado donde los residuos reciben algun tipo de
tratamiento o almacenamiento.

Vertedero controlado: Instalacién de eliminaciéon de residuos que se utiliza
para el depdsito controlado de los residuos en la superficie o bajo tierra.

Vertedero incontrolado:  Lugar para verter materiales de desecho en el cual
no se toman medidas.

APENDICES:

Procedimientos de todas las etapas del proceso de inertizacion del mercurio en

luminarias.
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RECEPCION Y ALMACENAMIENTO DE LUMINARIAS EN

1. PROPOSITO:

PLANTA

Describir el proceso de recepciore duminarias qu
contienen mercurio y su almacenamiento. Las lunas
pueden ser de dos tipos flourecentes o bombillg
alumbrado publico.

2. ALCANCE:

Este procedimiento es aplicable para lamg
fluorescentes o bombillas de alumbrado publico
contienen mercurio e ingresan al Centro de Traeste#
y Transformacion de Materiales (CTTM).

3. LIMITACIONES:

Este procedimiento no contempla las areas adyacdaf
CTTM.

NOMBRE FIRMA

Elaborado por:

Aprobado en Comité Técnico por:

Fecha de Aprobacion / Revision:
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4. PROCEDIMIENTO:

5. RESPONSABILIDADES:

6. DOCUMENTOS APLICABLES

Durante la recepcion de las luminarias el operddbe utilizar
equipo de proteccion personal, la mascara paraopoles guate
de cuero, la gabacha, el delantal, los anteojoscareta.

EL Coordinador técnico se pondra de acuerdo canlpresa a |
que se le brinda el servicio el dia de entregandgterial, y |
avisara al operario para que realice la recepd@as luminarias.

El operario debe recibir de la empresa una copidaderden d
compra enviada por ellos.

El operario debe completar la boleta de recepd@®materiales

planta (Documento # 001, anexol), anotando el coise (po
ejemplo: 001-2008 firmarla en conjunto con la persona dg
empresa, el cual indica que se procedera a realizanventarig
para corroborar las cantidades declaradas por lpresa y s
enviara un reporte de este a la empresa. Debegani el origing
a la empresa y dos copias al coordinador técnico.

El representante de la empresa debe entregarearapla orden
compra donde declara la cantidad de luminariasegattas a
planta, el cual debe tener la fecha, cantidadpg te lampar
nombre y firma ded persona que lo entrega. Adjuntarla a la b
de recepcion de materiales en planta. El coordingidmico archiv
las boletas para adjuntarlas en el informe que sawviara al clien
una vez finalizado el servicio.

El operario debe acomodar de farradecuada, si las luminal
vienen en cajas de cartdn entarimarlas, si samet®ntes suelt
depende del tamafio y la cantidad se pueden coktaformd
vertical en estafiones o hacer grupos de cinco eftmumte
amarrados con cinta adhesiva. Es pibfe almacenarlos en |
cajas donde venian de la fabrica.

Coordinador técnico.

Es el responsable de fiscalizare se cumpla el procedimiento

Operario de Planta.

Cumplir con el procedimiento y las medidas de segdren la
recepcién de luminarias en planta.

Copia de la orden de compra de la empresa solititam Fundatec
servicio.

Boleta de recepcion de materiales en planta docto#®01.

Normativa de transporte de desechos peligrosos4 ME2MOPT
MEIC-S.

Decreto de seguridad Ocupacional, Articulca8umulacion de SH
capitulo V.
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INVENTARIO EN PLANTA

Este procedimiento es para corroborar la cantidey

L. PROPOSITO: lamparas enviadas por el cliente.
Dexribir el proceso de inventario de las lamparag
> ALCANCE: tratar y recibidas segun procedimiento PLHHg

Procedimiento de recepcion y almacenamiento]
luminarias en planta.

3. LIMITACIONES:

Para el proceso de inventario si las luminariasegatia
se encueman quebradas, generan problemas de cor
de seguridad en la manipulacién.

NOMBRE FIRMA

Elaborado por:

Aprobado en Comité Técnico por:

Fecha de Aprobacion / Revision:
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4. PROCEDIMIENTO:

El proceso de inventario debe realizarse en longrds ocho dias
ingresado el material.

Para realizar el inventario el operario debe contar la boleta d
control de inventario (Documento #002 ver anejp donde deb
apuntar los datos del levantamiento fisico delrieego.

Durante el inventario el operario debe utilizaresfbs, mascarilld
delantal y guantes.

En lo posible se deben utilizar cajas de carténniismo tamafid
colocadas sobre tarimas de madera, wgramarlas si son bombillg
de alumbrado pulblico en tres camas de cajadgpona, si sof
flourecentes almacenarlos en sus respectivas dajésbrica 0 en Ig
estafiones colocados de forma vertical o en grup®scidcd
amarrados con cinta adhesiva de acuerdo al tamafitagimarlos.

Se debe determinar la cantidad maxima de bomhiéoslumbrad
publico por caja de cartén, de tal modo que la sajgpueda cerr
facilmente y no quede demasiada llena que provagestabilidad
la hora de entarimado.

En las cajas o bultos inventariados se colocara etiquetd
(Documento #003 ver anexo @n el numero de caja, consecutivd
la boleta de recepcion, fecha y nombre de la erapres

A la hora de entarimar la etiqueta debe quedaiblgipara cualquig
Inspeccion.

El operario entregara la boleta de control de itevam al coordinadd
técnico.

El coordinador técnico realizara un chequeo figiglinventario.

5. RESPONSABILIDADES:

Coordinador técnico.

Es el responsable de controlar y supervisarajunventario se realiq
adecuadamente.

Suministrar la boleta de control de inventario (Dmento 802,
anexol) y las etiquetas (Documento #003, anexal Bperario par|
que anote los datos del inventario.

Revisar la boleta de control de inventarigggnerar un documery
indicando el resultado del inventario a la emprgea se le es
brindando el servicio, reporte de inventario (Doeuto #004).

Operario de Planta.
Cumplir con el procedimiento y las medidas de segdr en |4

realizacion del invetario y el almacenamiento de las lamparas
planta.
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6. DOCUMENTOS APLICABLES

Boleta de control de inventario en planta (Documét®02, anexo 1}
Etiqueta de inventario (Documento #003, anexo 2).

Informe del resultado dehventario a las empresas que solicitarg
servicio (Documento #004, anexo 3).

Decreto de almacenamiento de desechos peligrose27001-
MINAE Articulo 6 —acumulacion.

Decreto de seguridad Ocupacional, Articuloag@umulacion de SH
capitulo V.
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ACONDICIONAMIENTO Y LIMPIEZA DE MAQUINARIA'Y

EQUIPO

1. PROPOSITO:

Describir el proceso de acondicionamiento, limpij
mantenimiento del equipo y seguridad.

2. ALCANCE:

Este procedimiento es para antey durante Ig
operaciones de tratamiento.

3. LIMITACIONES:

Si la maquinaria y equipo no estan adecuadan
acondicionados y provocan contaminacién ambie
se debe detener el proceso inmediatamente
corregir las fallas.

NOMBRE FIRMA

Elaborado por:

Aprobado en Comité Técnico por:

Fecha de Aprobacion / Revision:
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4. PROCEDIMIENTO:

4.1 ACONDICIONAMIENTO DEL AREA DE TRABAJO:
El operario debe utilizar anteojos, mascarillaadtd! y guantes.

El operario mantendra el area de trabajo ordenzata evita
accidentes y contar con facil salida.

El extintor tipo AB, no debe estar obstruido yahearse que este
buen estado, si no informar al coordinador técnico.

Chequear que los extractores de pared y el eqtﬁptradamientl
funcione adecuadamente, sino reportarlo inmediaitameal
coordinador.

4.2 MANTENIMIENTO DE LOS EQUIPOS E IMPLEMENTOS
DE SEGURIDAD PERSONAL:

El operario debe contar con los gmps de proteccion persor
adecuados y es el coordinador técnico el encargagwoveerlos.

El operario diariamente debe limpiar la mascadtia agua o alcoh
y guardarla en una bolsa plastica en conjunto loerfiltros. Se
deben tener dos pares filtros de repuesto y cuando quede un p
coordinador técnico debe enviar a comprar otrgrIgstos.

Los guantes deben ser de cuero, el delantal d® cueiastico, lo
anteojos y orejeras de plastico, los cuales se ieaambcuando ya
cumplan on su funcién (se rompan guantes, anteojos y deélghbs
filtros cuando estén saturados y le cueste rej3m@emmantendra dq
pares de repuesto de cada uno.

4.3 MANTENIMIENTO DE LOS EQUIPOS Y MAQUINARIA:

El coordinador técnico debe programar un maintento preventivq
del equipo de tratamiento cada 5000 lamparasatlconsiste:

o Engrase general.
Verificaciéon y Control de fuga.
Cambio de filtros de mangas.
Ajuste de la tapa del triturador.
Limpieza del ducto de extraccion de polvos.
Limpieza de Crisol.
Limpieza del quemador.
Revision de los extractores de aire.
Revision del panel de control.
Revision del panel principal (caja de alimentad
principal).
o Pintura general de cubiertas si es requerido.

O O0OO0OO0OO0OO0OO0OO0OOo

El operario limpiara los equipos de tratamientbariamente
reportara cualquier desperfecto al coordinadori¢écrmediante
Registro de control de mantenimiento del equipdrd&amiento d
luminarias (Documento #005, anexo 1).
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5. RESPONSABILIDADES:

6. DOCUMENTOS APLICABLES

Coordinador técnico.

Es el responsable de covlar y fiscalizar que el procedimier
anterior se cumpla.

Suministrar los equipos de proteccion personapatario.
Programar el mantenimiento preventivo del equiptra@amiento.

Hacer anotacion en la Bitacora del Coordinadorolide actas,
Documento #006, anexo 2)

Operario de Planta.

Cumplir con el procedimiento anterior.

Registro de control de mantenimiento del equipdrd&amiento d
luminarias (Documento #005, anexo 1).

Bitacora del coordinador, libro de acta (Documefio6, anexo 2).

Decreto de seguridad Ocupacional, Articuloag@umulacion de SH
capitulo V.
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MUESTREO Y ANALISIS

1. PROPOSITO:

Describir el proceso: muestreo y envio a realizar
analisis.

2. ALCANCE:

Muestreo de los lotes de lamparas inertizadas quiny
boleta de recepcion.

3. LIMITACIONES:

Este procedimiento no puede llevarse a cabo
numero de recipientes no concuerda con el nimse
muestras.

NOMBRE FIRMA

Elaborado por:

Aprobado en Comité Técnico por:

Fecha de Aprobacion / Revision:
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4. DEFINICIONES:

5. PROCEDIMIENTO:

El lote, es el conjunto de recipientes con produictertizado
debidamente rotulados (nimefecha y empresa, etiqueta # 007),
tratamiento de una cantidad dada de lamparas. gididad dq
recipientes con producto inertizado se represantada letra N).

La cantidad de muestras para analizar: es el nuchen®cipiente)
con producto inertedo escogidos al azar a través de una herrang
de Microsoft Excel (el tamafio de la muestra seesgrta como n)

Muestreo aleatorio simple es aqueh que cada recipiente d
producto inertizado del lote total tiene la mispnababilidad de sq
seleccionado para integrar las muestras para analiz

Finalizado el tratamiento de una orden de serdei@na empreq
y de acuerdo a la cantidad de recipientes con susstnaj
respectivas, se procedera a la recoleccion de lsstrasque sq
envian a analizar.

5.1 Determinacién del nimero de muestra para anal# y su
recoleccion:

La cantidad de muestras para analizar de un loteedpientes co
producto inertizado, se calcula usando la Regl&tdger: n = 1+ 3.
logn o laraiz den.

Para determinar el numero de muestras para enviamalizar s
utiliza el programa de EXEL ver ejemplo al final decumento.

5.2 Andlisis de las muestras:

Una vez determinada la cantidad de muestras sedenizan y es If
muestra que se envia a analizar.

Se deben realizar el procedimiento para llevarkm da prueba df
extraccion para determinar constituyentes que hagenresidug
peligroso por su toxicidad al ambiente. (decretoQ2fMINAE).

El proceso de extraccidn se realizara a travémédedo TCLP
1311(TCLP por su nombre en inglés, Toxicity Chagastic
Leaching Procedure) y los extractos seran enviadtss laboratori
diferentes, para analizar la presencia de mercurio. or
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6. RESPONSABILIDADES:

7. DOCUMENTOS APLICABLES

Coordinador técnico.

Realizar la toma de las muestra de acuerdo al ggamuestreo
homogenizarlas para analizar.

Enviar las muestras para ser analizadas.
Operario de Planta.

Almacenar los recipientes con producto inertizadtasy muestrag
debidamente rotuladas de los recipientes.
Bitdcora de coordinador técnico donde se realizamekstred
documento # 006.

Documento plan de muestreo #010.

Documento de entrega de muestras para analizat, #01
Copia de reglamento decreto 27002-MINAE.

Copia Método TCLP Método 1311.
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Para determinar el nimero de muestras representativas Yy aleatorias por lote, se
utiliza la siguiente ecuacion:

SZ van ] 2
d

Donde:

n

S
z
d

= tamafo de muestra.

= es la desviacion estandar de la poblacion.
= es 1,96 con un nivel de confianza del 95%.
= es el error maximo permisible estimado.

La desviacion estandar se obtiene al introducir los datos del histérico en la

herramienta MiniTab 15.

Una vez determinado la cantidad de muestras que se deben analizar, estas se

escogeran al azar utilizando la funcion aleatoria de la herramienta de Microsoft
Excel siguiendo los siguientes pasos:

1.

abkwmn

Se le asignan a cada recipiente un rango entre 0 y 1, por ejemplo para la
poblacién de 25 a cada recipiente le corresponde el 1/25 partes.

Estos rangos se tabulan en la hoja exel.

Se busca en herramientas la funcion Namero Aleatorio.

Se copia la fusion en seis casillas libres.

Se ejecuta la funcién y se obtienen los seis numeros de los recipientes a ser
seleccionados.
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Documento # 010 Formato del plan de muestreo:

# de Recipiente Rango

Valor Aleatorio

1 0000 -0039
2 0,040 - 0,079
3 0,080 - 0,119
4 0,120 - 0,159
5 0,160 - 0,199
6 0200 -0239
7 0,240 - 0,279
8 0,280 - 0,319

11 0,400 - 0,439
12 0,440 - 0,479
13 0,480 - 0,519
14 0,520 - 0,559
15 0,560 - 0,599
. 16 0600 - 0639
17 0,640 - 0,679
18 0,680 - 0,719
19 0,720 - 0,759
20 0,760 - 0,799
21 0800 - 0839
22 0,840 - 0,879
23 0,880 - 0,919
24 0,920 - 0,959
25 0,960 - 1,000

0,502

0,053

0,567

0,667

0,379

0,234
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Formato del documento 011 de entrega de muestras para analizade estilo carta:

Ejemplo:

Cartago, dia, mes, afio

Sefores:
Nombre del laboratorio que realiza el andlisis
Nombre del contacto.

Por medio del presente le envio una muestra # de desechos de luminarias del
lote # para analizar por el método y procedimiento para determinar las
caracteristicas de toxicidad por lixiviacion test TCLP-1311, y analisis del mercurio por
absorcién atomica.

Agradezco la atencion a la presente,

Nombre encargado de enviar la nota.

Copia archivo
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ALMACENAMIENTO MOMENTANEO

Describir el proceso: Almacenamiento temporal

1. PROPOSITO: del producto inertizado.
Este procedimiento se aplica al producto
2. ALCANCE: inertizado en espera de los resultados de

laboratorio.

3. LIMITACIONES:

No se puede disponer para envio al relleno
sanitario, del producto inertizado hasta no tener
la confirmacion de los resultados del laboratorio
de acuerdo a la normativa.

NOMBRE FIRMA

Elaborado por:

Aprobado en Comité Técnico por:

Fecha de Aprobacion / Revision:
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4. PROCEDIMIENTO:

5. RESPONSABILIDADES:

6. DOCUMENTOS APLICABLES

El operario debe Almacenar el lote con los reciggncor]
producto inertizado, hasta que se obtengan lodsandle la
muestras.

Los resultados de los analisis de las muestragndieldcar qug
la lixiviacion no supera la norma nacional (DecrdINAE
27000).

Si no cumple se procedera a reprocesar el prodhsttizado ng
conforme mediante el procedimiento PLHgO9.

Si cumple se procederd a su disposicion final seegl
procedimiento PLHgO7.

5.1. Coordinador técnico.

Custodiar el lote de recipientes con productogizaos, hasta que
se puedan enviar al relleno sanitario.

Coordinar el envié de los productos inertizadazléno sanitario,
una vez cuando se cuenten con los analisis regpgcti

Coordinar el reproceso de producto no conforme.

5.2. Operario de Planta.

Tener los productos inertizados debidamente ideatibs y
almacenados por lote, de acuerdo a la empresa.

Copia de los analisis documento #012.

Decreto de seguridad Ocupacional, Articuloa@umulacion de SH
capitulo V.

Requerimiento de lixiviados de mercurio segun deci®-27000
MINAE.
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DISPOSICION FINAL

1. PROPOSITO:

Describir el proceso: De disposiciéon Final del
producto inertizado.

2. ALCANCE:

Este procedimiento se aplica al  producto
inertizado enviado al relleno sanitario.

3. LIMITACIONES:

Este procedimiento no contempla la disposicion
de luminarias no tratadas ni por procesar no
conforme.

NOMBRE FIRMA

Elaborado por:

Aprobado en Comité Técnico por:

Fecha de Aprobacion / Revision:
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4. PROCEDIMIENTO:

5. RESPONSABILIDADES:

6. DOCUMENTOS APLICABLES

El producto ya inertizado debé&ansportarse en contenedd
(recipientes plasticos), con los siguientes requientos:

Con un peso no mayor a 20 kilogramos que puedanaeipuladd
por una persona.

El recipiente debe estar en buen estado y libfaghes.
Que el contenido no sobrepase la capacidad deieaté.

La carga debe estar asegurada para que no seadaipara de
transportarla y debe hacerse en un camion de cajdado.
Coordinador técnico:

Coordinar el envié de los productos inertizadasléno sanitario,
una vez cuando se verifiquen los resultados derlébsis
respectivos.

Operario de Planta:

Tener los productos inertizados debidamente ideatibs y
acondicionado para el respectivo transporte segéspecifica este
procedimiento.

Boleta del relleno sanitario, donde se indica que rhateriales 9
enviaron al relleno sanitario documento #013.

Decreto de seguridad Ocupacional, Articuloa@umulacion de SH
capitulo V.

Requerimiento de lixiviados de mercurio segun deci2-27000
MINAE.

Requerimiento del andlisis del agua segun Decreta6@2j
Reglamento de vertido y reuso de aguas residuales
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INFORME FINAL

Describir el procedimiento de elaboracion idébrme

1. PROPOSITO: final que se le envia a la empresa que se le bat
servicio.
Este procedimiento contempla la documentaj
2. ALCANCE: enviada a las empresas como documento final

gue se les brindo el servicio.

3. LIMITACIONES:

Este procedimiento seuede llevar a cabo si se ti¢
toda la documentacion anotada en el apartado
(Documentacion Aplicable) del presente documergo.

NOMBRE FIRMA

Elaborado por:

Aprobado en Comité Técnico por:

Fecha de Aprobacion / Revision:
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4. PROCEDIMIENTO:

5. RESPONSABILIDADES:

6. DOCUMENTOS APLICABLES

Elaboracion de una carta, para informar al cliepte el servicio df
tratamiento se ha efectuado de forma adecuadaneatta # 014.

Este documento debe contener la siggefocumentacion: Orden
Compra, boleta de recepcion de materiales, boiktassitas, report]
de andlisis de laboratorio y boleta de disposidiélrelleno sanitarid

Factura original para tramite de pago del servicaalizado
documento # 015.

Coordinador técnico.

Confeccion del informe final.
Solicitar la facturacién del servicio.

Enviar documentos al cliente.

Orden de Compra, documento # 000.

Boleta de recepcion de materiales, documento 00
Boletas de visitas, documento # 009.

Reporte de andlisis de laboratorio, documentol. O
Boleta de disposicién del relleno sanitario, docotme# 013.
Factura de cobro del servicio documento #015.

Decreto de seguridad Ocupacional, Articuloa@umulacion de SH
capitulo V.

Requerimiento de lixiviados de mercurio segin deci2-27000
MINAE.

Requerimiento del andlisis del aire segin NIOSH2199

Requerimiento del analisis del agua segun Decret@6@ 2
Reglamento de vertido y reuso de aguas residuales

Continta Apéndice 2

86



NO CONFORMIDADES

Describir el proceso de tratamiento del produnty
conforme del proceso de inertizacion del mercun
lamparas fluorescentes o bombillos de alumbj
publico.

1. PROPOSITO:

Corresponde al tratamiento del producto inertiz
gue no pasa la regulacién nacional de lixiviadas

2 ALCANCE: lo que se debe reprocesar.

Este procedimiento del tratamiento consiste enj
etapas: molienda y formacion del producto inerte.

Este procedimiento es solamente para el reproce
3. LIMITACIONES: producto no conforme, no para luminarias sin tratgr

NOMBRE FIRMA

Elaborado por:

Aprobado en Comité Técnico por:

Fecha de Aprobacion / Revision:
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Etapa de Molienda

Durante el proceso el operario debe utilizar aotgomascarillg
delantal, tapones para oidosy gua

Agregar al molino de bolas el contenido de cuatubetas dg
productono conforme, cerrar la tapa del molino.

Encender el extractor de polvos del equipo y losaetores de [f
planta.

Encender el molino por 8 minutos, para que serériah producto nj
conforme, apagar el molir

Abrir la tapa del molino y dejar cr el producto ya triturado sobre|
tolva, el extractor del equipo debe permanecerrafide

Repetir este procedimiento tres o cuatro veces riipedo dej
tiempo, para obtener la cantidad necesaria, paceger a la etapa
formacién del productoinerte. El producto debe de colectarss
recipientes que superen los 20 kilograr

4. PROCEDIMIENTO: Etapa de formar el producto inerte:

Durante el proceso el operario debe utilizar aotojmascarillg
delantal, y guantes.

Con los extractores encendidos, agregarl@gkamos de azufre
crisol, esperar hasta que se de la fusion déteazu

Agregar lentamente 10 Kilogramos del producto nafaone, a
azufre fundido y mezclarlo, hasta obtener unactaezomogénej
agitando con una pala metalica.

Vaciar el produai inertizado caliente, en un recipiente debidan
rotulado, con el nimero, fecha y con el nUmeroalesecutivo de If
boleta de recepcién de empresa de donde proviesetampara
también se tomar una muestra (la cantidad es unia e pala qu
se utliza para mezclar, minimo 200 gramos de productstizado
en otro recipiente con la misma rotulacion, paraalizer,
posteriormente el muestreo.

Todos los recipientes de un lote tratado debernlsgcenado
independientemente, para su posterior muestreo.

Seguir con las etapas de los siguientes procediosiePLHg 05, 04
07y 0¢
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5. RESPONSABILIDADES:

Coordinador técnico.

Es el responsable de controlar y supervisar quereteso d
inertizacion del producto no conforme sdeve a cabq
adecuadamente.

Operario de Planta.

Cumplir con el procedimiento anterior.

6. DOCUMENTOS APLICABLES

Bitacora de coordinador técnico, documeh@iDe.

Tabla de control de proceso de inertizacion didegroducto no
conforme, (documento # 016, anexo 1).

Decreto de seguridad Ocupacional, Articuloa@umulacion de SH
capitulo V.

Requerimiento de lixiviados de mercurio segun deci2-27000
MINAE.
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TRATAMIENTO DE AGUAS

) Describir el poceso de tratamiento del agua]
1. PROPOSITO: proceso de inertizacion del mercurio en lampg
fluorescentes o bombillos de alumbrado publico.

Los polvos y los vapores que se producen €
proceso se recolectan en una trampa de aguaal:l
debe detratarse ante de disponerla por el dre
cada 8000 bombillas o cada 5000 fluorescentes.

2. ALCANCE:

Este procedimiento es solamente para el
3. LIMITACIONES: utilizada en proceso de molienda de las luminar
de formacion del producto inertizado.

NOMBRE FIRMA

Elaborado por:

Aprobado en Comité Técnico por:

Fecha de Aprobacion / Revision:
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4. PROCEDIMIENTO:

5. RESPONSABILIDADES:

6. DOCUMENTOS APLICABLES

Durante el proceso el operario debe utilizar aoteomasarilla,
delantal, tapones para oidos y guantes.

Cada 100 litros de agua a tratar se le deben @égagd0 gramos (
sulfuro de sodio al 38% de pureza y agitar porhora, documento
017, anexo 1.

Agregar 500 gramos de carbdn activado y agitauparhora.

Tomar una muestra del agua filtrada para analizar.

Si el andlisis del agua (documento # 018) cumple laonormativg
nacional, filtrar., sino repita el procedimientdexior.

El agua disponerlo por el drenaje.
El solido dejarlo seca y agrag500 gramos a cada tanda
desechos de vidrio con azufre en el proceso d&zaeion.

Coordinador técnico.

Es el responsable de controlar y supervisar qpeoekso de
tratamiento del agua.

Comprar los materiales y reactivos que se necegitesegurarse qu
no sea causa de atrasos en el proceso

Operario de Planta.

Cumplir con el procedimiento anterior.
Bitacora de coordinador técnico, documento # 006.

Tabla de control de proceso del proceso rdéamiento de Ig
agua de proceso, documento # 017, anexo 1.

Andlisis del agua tratada, documento # 018.

Decreto de seguridad Ocupacional, Articuloa&umulacién d
SHO capitulo V.

Requerimiento del analisis del agua segun Decre26@4
Reglamento de vertido y reuso de aguas residuales.
_ _
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CONTROL DE EMISIONES AL AIRE

1. PROPOSITO:

Describir el proceso de control de emisiones te|
del proceso de tratamiento de inertizacion.

2. ALCANCE:

Control y medicion de las esiones en el area fisi
del proceso y a la salida del extractor de la plant

Al ser este un analisis de muy alto costo, se p
realizar solamente cada cuatro meses, y es req
gue el proceso de muestreo del aire sea dura

3. LIMITACIONES:

una jornada laboral.

NOMBRE

Elaborado por:

Aprobado en Comité Técnico por:

Fecha de Aprobacion / Revision:
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4. PROCEDIMIENTO:

5. RESPONSABILIDADES:

6. DOCUMENTOS APLICABLES

Se contrata los servicios de uaboratorio externo, los cual
colocan, los equipos para realizar el muestreaidel

Se debe de colocar un equipo en el area de tiifuracen el cris
de polimerizacion.

Se debe de colocar otro equipo de muestreo aitbasdel extract
de la planta.

El laboratorio que brinda el servicio una vez firadlas las 8 hor
de muestreo, recolectan los equipos de muestrea, nealizar
analisis correspondiente.

El laboratorio envia resultado del anélisis ded,aifocumento # 019
Si los resubdos no cumplen con las regulaciones de aire lse
evaluar el funcionamiento de los equipos, para ctiateposible
fugas de polvos y vapores al ambiente para confwsly repetir
procedimiento anterior.

Coordinador técnico.

Es el responsable de coordinar el analisis del aire

Bitacora de coordinador técnico, documeh@iDe.
Analisis del aire, documento # 019.

Decreto de seguridad Ocupacional, Articuloa&umulacion d
SHO capitulo V.

Requerimiento del andlisis del aire segin NIOSH2199
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APENDICE 3

Planos para la Fabricacion del Equipo de Inertizaci

on de Luminarias.
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Inertizacion de

Apéndice 3 Planos para la Fabricacion del Equipo de

Luminarias.
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APENDICE 4

Determinacion de la Concentracion Inicial de Mercur io en las Luminarias.
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Apéndice 4: Determinacion de la Concentracion Inici al de Mercurio en las

Luminarias.
Muestra Masa de la Luminaria Concentraciones ppm. Concentracion en las
(Gramos) Lectura del colorimetro. Luminaria en ppm.
Taneparonte 125,8404 1.01 8.03
Aot 125.8326 0.91 7.23
Taneonte 130.0328 0.96 7.99

La determinacion se realizo utilizando un colorimetro.

Procedimiento para determinar la concentracion inicial de mercurio en las
luminarias:

1. Cada ldmpara se sumergioé en 400 ml de agua y se quebrd, luego se le agrego
100 ml HNO3 concentrado.

2. Se agita durante una hora.
3. Se realiza un transvase cuantitativo a un balén aforado de 1000 ml.

4. La concentracion de las muestra se determino por un meétodo calorimétrico
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Apéndice 5: Detalle de las Mezclas Analizadas en el E  xperimento.

Cantidades en Gramos de cada Mezcla Evaluada (gr).

Mezcla Mortero (relacion 1:3) Azufre Desecho de Luminar ia  Agua Total

1 180 120 900 150 1350
2 420 120 660 170 1370
3 660 120 420 200 1400
4 900 120 180 216 1416
5 600 0 600 192 1392
6 240,975 53,55 241,0 + 0,5 Hg 77 612,5
7 445,5 0 0,5 Hg 80 525,5

Proporcion de los componentes de cada Mezcla Evalua  da (%).

Mezcla Mortero (relacion 1:3) Azufre Desecho de Luminar ia

1 15 10 75
2 35 10 55
3 55 10 35
4 75 10 15
5 50 0 50 control
6 45 10 45+ 0.5g Hg. control
7 100 0 0.5g Hg. control
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ANEXQOS:
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ANEXO 1

Resultado de Analisis de las muestras evaluadas
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Anexo 1: Resultado de Andlisis de las muestras evaluadas.
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Curriculo Vitae Juan Carlos Salas Jiménez

Licenciado en Quimica

Paso intermedio de Profesor Catedratico
Instituto Tecnoldgico de Costa Rica

Teléfono: 2550-2229 / 2550-2568

Fax: 2550-2364
Celular: 8995-2542

Correo: jcsalas@itcr.ac.cr

Formacion académica

2008, Instituto Tecnolbgico de Costa Rica

Conclusion de los cursos de Maestria de Sistemas Modernos de Manufactura,
proceso de presentacion de Tesis.

1992, Universidad de Costa Rica

Licenciatura en Quimica

1991, Universidad de Costa Rica

Bachiller en Quimica

Cursos, Seminarios

1994 a 2008

1999 a 2005

1996 a 2008

2001

2002 al 2003

2003 al 2004

2003 al 2004

Instituto Tecnolégico de Costa Rica: Escuela de
Quimica, Profesor

Coordinador del Proyecto de Manejo de Desechos del
Instituto tecnolégico de Costa Rica.

Investigador de Centro de Investigacion en
Proteccion Ambiental.

Investigador en el proyecto reconversion Tecnoldgica
para el Sector Carnicos, hacia una produccion mas
Limpia.

Investigador Proyecto Manejo Adecuado y Tratamiento
de los Desechos Peligroso del ITCR, |y Il Fase.

Investigador Proyecto Estrategias para manejo de
desechos peligrosos Industriales.

Investigador proyecto Inmovilizacion del mercurio de
las lamparas de alumbrado publico.
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Experiencia Laboral e investigacion

1994-2008

1999-2005

1996-2008

2001

2002-2003

2003-2004

2003-2004

2001-2008

2002-2003

2002-2004

2005

2006

2007

2008

Instituto Tecnolégico de Costa Rica: Escuela de
Quimica, Profesor.

Coordinador del Proyecto de Manejo de Desechos del
Instituto tecnolégico de Costa Rica.

Investigador de Centro de Investigacion en Proteccidn
Ambiental.

Investigador en el proyecto reconversion Tecnoldgica
para el Sector Carnicos, hacia una prod. mas limpia.

Investigador Proyecto Manejo Adecuado y Tratamiento
de los Desechos Peligroso del ITCR, |y Il Fase.

Investigador Proyecto Estrategias para manejo de
desechos peligrosos Industriales.

Investigador proyecto Inmovilizacion del mercurio de
las lamparas de alumbrado publico.

Coordinador del proyecto Gestion Integral de Desechos
industriales en el Parque Industrial de Cartago.

Investigador en el proyecto Produccion mas Limpia en
el Sector de Plastico.

Investigador en el Proyecto manejo de desechos
peligrosos de laboratorios del ITCR.

Investigador en el Proyecto: 1l fase de Manejo
Desechos Peligrosos del ITCR. Proyecto Estrategias de
Manejo desechos Peligrosos Industriales.

Investigador en el proyecto “Establecimiento de una
aula demostrativa en el manejo adecuado de desechos
ordinarios, industriales y peligrosos”

Investigador en el proyecto el proyecto” Il fase de
desechos peligroso del ITCR.

Coordinador del Centro de Investigacion el Proteccion
Ambiental, ITCR.
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Curriculo Vitae William Benavides Ramirez
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