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• CENTRO DIURNO
531m2

• ÁREA DE INVESTIGACIÓN
455m2

• ÁREA DE ADMINISTRATIVA
161m2

• ÁREA DE FORMACIÓN Y 
CONSULTA 423m2

• ÁREA DE RESIDENCIAS
2555m2
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ENTRADA

1. ACCESOS VEHICULARES A LOS LADOS
2. PLAZA VESTIBULAR
3. ÚNICA ENTRADA PARA EL CONTROL
4. CONEXIÓN POR RAMPA
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1 VESTIBULO

2 INVESTIGACIÓN

3 ADMINISTRACIÓN

8 PISCINA

9 SALÓN LIBRE

10 TERAPIA FÍSICA

11 ENTRADA DE INSUMOS

5 RAMPA

6 ÁREA DE CULTIVO

7 CENTRO DIURNO

4 SALÓN DE APOYO
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RESPUESTA ARQUITECTÓNICA
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1 ACCESO RAMPA

2 CONSULTORIOS

3 CENTRO DIURNO

8 SALA ESPIRITUAL

9 COMEDOR

10 COCINA

5 SS

6 CENTRO DE INVESTIGACIÓN

7 A. ESPARCIMIENTO

4 SALÓN MULTIUSOS

1
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1 ACCESO RAMPA

2 DORITORIOS MUJERES

3 DORMITORIOS VARONES

5 ÁREA DE SERVICIO

4 SALÓN DE DESCANSO

1
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Diagrama conceptual 
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Diagrama conceptual 
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Diagrama conceptual 
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• EXPOSICIÓN DE TRABAJOS Y VENTA 
DE ÚTILES

• VESTIBULOS DE MADERA
• PROTECCIÓN EN LAS PUERTAS
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RESPUESTA ARQUITECTÓNICA

• PAREDES BAJAS PARA EL CONTROL 
DE LOS ADULTOS

• PISO ALFOMBRADO Y 
ANTIDESLIZANTE

• MOVILIARIO CONFORTABLE
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• PISO ANTIDESLIZANTE Y ÉNFASIS EN 
MADERA

• PÁNELES DE COLORES
• VENTILACIÓN CRUZADA
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• USO DEL COLOR 
• MATERIALES CALIDOS
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• SENSACIÓN DE LIMPIEZA
• GRUPOS PEQUEÑOS DE PERSONAS
• ÁREA DE DISTRIBUCIÓN
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• MATERIALES CALIDOS
• CABECERA ACOLCHADA 
• ESPACIOS DOBLES
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• VISUAL AL BOSQUE
• ALFOMBRA
• MOVILIARIO CONFORTABLE
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4 CONCLUSIONES



CONCLUSIONES

Crear espacios adecuados = Confort

Limitante → Comunicación directa con el usuario 

Cuidador = Calidad de vida del adulto

Espacio para el desarrollo físico y mental en una 

etapa específica de la enfermedad.

Conexión con la comunidad = Interacción  social

Limitaciones físicas → Accesibilidad universal
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