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Resumen

Hoy en d́ıa el área de procesamiento de imágenes es utilizada en disciplinas como la

medicina, la bioloǵıa, ingenieŕıa entre otras. El interés de éste proyecto se concentra

en una aplicación para caracterización molecular de organismos, particularmente en lo

referente al mejoramiento de la calidad de imágenes de geles de electroforesis.

En general, las imágenes de geles digitalizadas poseen defectos como el ruido que proviene

del proceso de adquisición de la imagen, bajo contraste y baja nitidez que provienen tanto

del proceso de adquisición debido a una inadecuada configuración de la cámara, aśı como

de las mismas imágenes de geles que intŕınsecamente se caracterizan por poseer un bajo

contraste y baja nitidez.

En éste sentido el presente trabajo tiene como objetivo principal implementar y comparar

diferentes algoritmos que reduzcan el ruido, mejoren el contraste y la definición de las

imágenes de geles de electroforesis. En el caso de reducción de ruido se comparan los

algoritmos: reductor de ruido gaussiano, filtro de mediana, reductor de ruido SUSAN y

medias no locales. En el caso de mejoramiento de contraste se comparan: ecualización

de histograma y mejoramiento de gradiente. Finalmente, en el caso de mejoramiento de

nitidez se comparan dos variantes del algoritmo enmascarado de desenfoque, donde en una

se emplea una máscara gaussiana para el desenfoque y en otra una máscara laplaciana.

En éste trabajo se propone un enfoque objetivo para la evaluación de los algoritmos

mediante el llamado Frente de Pareto que permite un análisis multiobjetivo, es decir,

considera simultáneamente varias medidas de aptitud que compiten entre śı. Aśı, se defi-

nen diferentes medidas de aptitud para la reducción de ruido, mejoramiento de contraste

y nitidez, para cuantificar el rendimiento de los algoritmos. Aśı, el Frente de Pareto per-

mite comparar “todas” las parametrizaciones de un algoritmo por un lado, y comparar

diferentes algoritmos por otro.

0Palabras Claves: procesamiento de imágenes, reducción de Ruido, mejoramiento de contraste,
mejoramiento de nitidez, evaluación multiobjetivo, frente de Pareto





Abstract

The area of image processing is used in disciplines such as medicine, biology, engineering,

etc. This work focuses on the field of molecular characterization of organisms, particularly

in referring to the improvement of the quality of images of electrophoresis gels.

In general, the digitized gels images exhibit defects like noise originated in the process

of acquisition, low contrast and sharpness that come both processing acquisition due

to inadequate configuration of the camera, and of the same images of gels which are

inherently characterized by a low contrast and low sharpness.

In this sense this work’s main objective is to implement and compare different algorithms

that reduce noise, enhance contrast and sharpening of images of electrophoresis gels. In

the case of noise reduction the following algorithms are compared: gaussian denoiser,

median filter, SUSAN denoiser and Non Local Means denoiser. In the case of contrast

enhancement the following algoritms are compared: histogram equalization and impro-

vement gradient. Finally, for sharpening it compares two variants of unsharp masking

algorithm, in the first case is used a Gaussian mask for blur and another case a Laplacian

mask is used.

A key aspect of this work is that proposes an objective approach for the evaluation

of algorithms by the Pareto Front, which allows a multiobjetive analysis, it considers

diferents aptitude measures that competing among they. In this way, this work defines

various aptitude measures for noise reduction, contrast enhancemente and sharpness, to

quantify the performance of the algorithms. Thus, the Pareto Front enables comparisons

between “all” parametrizations of an algorithm on the one hand and compare different

algorithms on the other.

0Keywords: Image Processing, Image Enhancement, Denoising, Contrast Enhancement, Sharpening.
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colaborar con el éxito a lo largo de toda mi carerra universitaria.

Y en general a toda mi familia que siempre han estado pendientes, apoyándome en el

estudio y en mis proyectos. ¡Gracias!.

Miguel Angel Aguilar Ulloa

Diciembre 2007
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Lista de śımbolos y abreviaciones xv

1 Introducción 1

1.1 Caracterización molecular de organismos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
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4.7 Cuatro máscaras circulares en diferentes lugares de una imagen [33]. . . . . 45
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5.8 Parámetros empleados en los algoritmos de reducción de ruido para obtener
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Glosario

Adquisición

Es el conjunto de pasos requeridos para capturar una imagen mediante una cámara

digital.

Contraste

Es la diferencia de tonos que hay entre las distintas zonas de la imagen. Los objetos

en una imagen resultan visibles gracias a su diferencia de contraste respecto a los

valores de los tonos que la rodean.

Electroforesis

La electroforesis es una técnica de separación de moléculas basada en su tamaño

molecular y carga eléctrica. Ésta generalmente se utiliza con propósitos anaĺıticos,

pero puede ser una técnica preparativa para purificar moléculas parcialmente antes

de aplicar procesos tales como: una espectroscoṕıa de masas, una clonación o una

secuenciación de ADN.

Frente de Pareto

Es un conjunto de puntos en un espacio multidimensional de funciones de aptitud

de un algoritmo que describe las mejores configuraciones de éste.

Función de Aptitud

Una función de aptitud es un tipo particular de función objeto, que cuantifica que

tan óptima es una solución brindada por un determinado algoritmo. Una función

de aptitud ideal debe estar correlacionada con el objetivo del algoritmo.

Mejoramiento de Imágenes

Es un área del procesamiento digital de imágenes, cuyo objetivo principal es procesar

una imagen para que el resultado sea más adecuado que la imagen original para una

aplicación espećıfica.
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Glosario

Nitidez

Describe nivel de definición de los detalles y contornos en una imagen.

Procesamiento Digital de Imágenes

El campo de procesamiento digital de imágenes se refiere al procesamiento de

imágenes digitales mediante una computadora, en donde tanto la entrada como

la salida son imágenes.

Ruido

Son ṕıxeles con valores erróneos que se presentan aleatoreamente durante el proceso

de adquisición de una imagen y transmisición de datos.
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Lista de śımbolos y abreviaciones

Notación general
A Matriz.

A =


a11 a12 · · · a1m

a21 a22 · · · a2m

...
...

. . .
...

an1 an2 · · · anm


C Conjunto.

| C | Cardinalidad del conjunto C.
IR Conjunto de los números reales.

p(·) Densidad de probabilidad

x Vector.

x = [x1 x2 . . . xn]T =


x1

x2

...

xn


y Escalar

µ Media de una distribución gaussiana.

σ Desviación estándar de una distribución gaussiana.

σ2 Varianza de una distribución gaussiana.

∇ Operador gradiente.

∇2 Operador laplaciano.

ξ Mediana de un conjunto de datos.

Procesamiento de imágenes
A[·] Transformación realizada por un algoritmo a una imagen.

G2 Rejilla bidimensional de una imagen G2 = [0...M − 1][0...N − 1] para

< M,N >∈ IN+

I Imagen.

Î Imagen procesada por un algoritmo.

M Máscara.

N Imagen desgradada, ya sea con ruido, con un bajo contraste o bien una
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baja nitidez.

p Ṕıxel o elemento de imagen que pertenece a una rejilla G2

V Vecindario de un ṕıxel.

r, s Valores de niveles de gris de dos ṕıxeles.

(i, j) Par ordenado que denota la posición de un ṕıxel, donde i es la fila y j la

columna.

Evaluación
Au Algoritmo A con parametrización u.

P̂ Frente de pareto.

F (Au,G) Agregado de funciones de aptitud de un algoritmo A considerando el con-

junto de datos de referencia G.
fips(Au,GN ) Imágenes procesadas por segundo.

fecmi(Au,G) Error cuadrático medio inverso.

frme(Au,GN ) Método de ruido escalar.

fmcp(Au,GN ) Mejoramiento de contraste promedio.

fe(Au,GN ) Entroṕıa.

fd(Au,GN ) Difuminación.

fn(Au,GN ) Nitidez.

G Conjunto de datos de referencia {〈Ik,Nk〉 | k = 1...n}.
RM Ruido de método.

Ik Imagen de referencia.

Nk Versión degradada de la imagen de referencia Ik.

Abreviaciones
AFLP Polimorfismo de longitud de fragmentos amplificados (Amplified Fragment

Length Polymorphism).

ALHS Especificación Automática Local de Histograma (Automatic Local Histo-

gram Specification).

CDF Función de Densidad de Acumulada (Commulative Density Function).

DFT Transformada Discreta de Fourier (Discrete Fourier Transform).

ECMI Error cuadrático medio inverso.

HE Ecualización de Histograma (Histogram Equalization).

HS Especificación de Histograma (Histogram Specification).

IPS Imágenes Procesadas por Segundo.

HS Ecualización Local de Histograma (Local Histogram Equalization).

MCP Mejoramiento de Contraste Promedio.

PDF Función de Densidad de Probabilidad (Probability Density Function).

RM Ruido de Método.

RME Ruido de Método Escalar.
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SUSAN Núcleo de Asimilación del Segmento Univalor Menor (Smallest Univalue

Segment Assimilating Nucleus).

UDWT Transformada de Wavelet no Diezmada (Undecimated Wavelet Transform).

USAN Núcleo de Asimilación del Segmento Univalor (Univalue Segment Assimi-

lating Nucleus).
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Caṕıtulo 1

Introducción

El procesamiento digital de imágenes se define como la manipulación de imágenes me-

diante una computadora, en donde tanto la entrada como la salida son imágenes [21].

Ésta se divide en dos categoŕıas: el mejoramiento de la calidad de imágenes y la ejecución

de acciones o toma de decisiones con base en la información de la imagen. En éste sentido

el presente trabajo se concentra en la primera de ellas. A continuación se enmarca el

trabajo en una aplicación en particular que es la caracterización molecular de organis-

mos, posteriormente se presenta la importancia de mejorar la calidad de las imágenes en

general. Seguidamente, se plantea la solución al problema y finalmente se presenta el

objetivo del trabajo aśı como la estructura de éste documento.

1.1 Caracterización molecular de organismos

El ADN de organismos se puede caracterizar molecularmente, ésto se puede efectuar me-

diante un análisis de imágenes de geles, que son el resultado de procesos de electroforesis.

La electroforesis es una técnica de separación de moléculas basada en su tamaño molecular

y carga eléctrica. Ésta generalmente se utiliza con propósitos anaĺıticos, pero puede ser

una técnica preparativa para purificar moléculas parcialmente antes de aplicar procesos

tales como: una espectroscoṕıa de masas, una clonación o una secuenciación de ADN.

El gel se emplea como una matriz para separar las moléculas, éste generalmente es un

poĺımero y la electroforesis se refiere a la fuerza electromotriz que se usa para desplazar

las moléculas a través del gel. En la Figura 1.1 se muestra un ejemplo de una imagen de

gel de electroforesis, obtenido mediante una técnica llamada polimorfismo de longitud de

fragmentos amplificados (en inglés Amplified Fragment Length Polymorphism - AFLP)[3].
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1 Introducción

Figura 1.1: Ejemplo de imagen de gel de electroforesis [5] utilizando AFLP

En ésta imagen se aprecian carriles (columnas verticales) y bandas (pequeñas ĺıneas ho-

rizontales en cada carril). Además, se aprecia que existe una distorsión geométrica y un

bajo contraste que dificulta su interpretación. El análisis de las imágenes es realizado

por biólogos moleculares manualmente e inicia con la binarización de la imagen, donde se

determinan las bandas ausentes y las presentes, ésta información se representa de forma

binaria. En la Figura 1.2 se muestra cómo una banda presente en la imagen de gel se re-

presenta con un uno binario y cómo una banda ausente se representa con un cero binario.

Figura 1.2: Proceso de binarización de gel [5]

Posteriormente, se obtiene una matriz que organiza y resume la información extráıda.

El objetivo del análisis posterior depende de la tarea. Como se ha mostrado, el análisis

de estas imágenes está compuesto de varias etapas y se efectúa manualmente, por lo

que errores humanos son introducidos por las limitaciones en la calidad de la imagen.

Ésto pone en evidencia la necesidad de herramientas que permitan mejorar las imágenes
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1.2 Problemática del procesamiento de imágenes con mala calidad

adquiridas de forma digital para analizarlas de manera automática.

El sistema propuesto de análisis automático de las imágenes de geles se muestra en la

Figura 1.3. El primer elemento de este sistema es la adquisición de imágenes de geles

mediante una cámara. Este proceso de digitalización de la imagen introduce imperfec-

ciones a la imagen, y aunado a las imperfecciones intŕınsecas de las imágenes de geles,

hace necesaria una etapa de pre-procesamiento que reduzca el ruido, mejore el contraste,

la nitidez y compense distorsiones geométricas de la imagen. Seguidamente la etapa de

extracción de descriptores consiste en transformar cada carril en la imagen del gel, a una

representación vectorial adecuada para el posterior análisis. El módulo de reconocimiento

de patrones relaciona la imagen adquirida con meta-información, almacenada en una base

de datos. La verificación evalúa utilizando la información disponible a priori si los datos

que provee la etapa de reconocimiento de patrones tienen sentido o no. Una etapa con que

se deberá contar es una interfaz para facilitar al experto su interacción con el sistema, en

relación con la recolección, almacenamiento, manipulación, recuperación de información

y acceso a la base de datos.

Figura 1.3: Diagrama de bloques del sistema automatizado de análisis de imágenes [5]

1.2 Problemática del procesamiento de imágenes con

mala calidad

En el proceso de adquisición en sistemas de procesamiento digital de imágenes, la infor-

mación digitalizada de primera mano posee imperfecciones. Éstas pueden provenir del

elemento a ser digitalizado, como es el caso de las imágenes de los geles, que en śı mismas

poseen imperfecciones como bajo contraste, baja nitidez y distorsiones geométricas de

las bandas, que son problemas propios del objeto. Otro origen de imperfecciones es el

3



1 Introducción

proceso de adquisición por medio de la cámara, que puede introducir ruido y afectar tanto

el contraste como la nitidez de la imagen, ésto causado por una inadecuada configuración

de la cámara, defectos f́ısicos en ésta y errores en la transmisión de datos.

Motivos como los expuestos anteriormente sugieren que para un adecuado análisis au-

tomático de la imagen, se debe contar con una etapa de pre-procesamiento, que está

compuesta por tres elementos: reducción de ruido, mejoramiento de contraste y mejora-

miento de nitidez. Ésta etapa de pre-procesamiento es una necesidad común de sistemas

de procesamiento digital de imágenes, que dependerá de las caracteŕısticas propias de

cada aplicación en particular. Aśı, para el caso del análisis de imágenes de geles de elec-

troforesis, la etapa de pre-procesamiento además de contar con los tres elementos básicos,

deberá contar con un módulo de compensación de distorsiones geométricas de las ban-

das. Dentro de éste contexto la problemática en general de una inadecuada calidad de las

imágenes se sintetiza de la siguiente manera:

Una imagen digitalizada con un nivel de ruido, de contraste y de nitidez ina-

decuados, aumenta la inducción de error en su posterior análisis e interpre-

tación.

1.3 Solución propuesta para el mejoramiento de la

calidad de imágenes

El presente trabajo se localiza en la etapa de preprocesamiento mostrada en el diagrama

funcional de la Figura 1.3. Tal y como se discutió en la sección anterior ésta etapa para el

caso particular del sistema de análisis automático de imágenes de geles de electroforesis

está conformada por los siguientes módulos: reducción de ruido, mejoramiento de con-

traste, mejoramiento de nitidez y compensación de la distorsión geométrica de las bandas.

Como se muestra en la Figura 1.4 éstos se pueden conjuntar en dos subetapas en donde la

primera de ellas contiene los módulos de reducción de ruido, mejoramiento de contraste y

mejoramiento de nitidez y la segunda contiene el módulo de compensación de distorsión

geométrica.

El interés de éste trabajo está particularmente en la primera subetapa de la Figura 1.4,

en donde se pretenden desarrollar módulos de software que permitan reducir el ruido,

mejorar el contraste y la nitidez. El mejoramiento en la calidad de una imagen dependerá

en conjunto de éstos tres elementos, tal y como se expresa conceptualmente en la Figura

1.5.
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5 Análisis de Resultados

(a)

(b)

(c)

(d)

(e)

Figura 5.5: Imágenes filtradas por los algoritmos de reducción de ruido y su correspondiente
imagen de ruido de método (N−Î): (a) imagen original N con un ruido gaussiano
con σ = 0, 05, (b) reductor de ruido Gaussiano, (c) filtro de mediana, (d) reductor
de ruido SUSAN, (e) medias no locales.
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5.1 Reducción de ruido

Tabla 5.4: Parámetros empleados en los algoritmos de reducción de ruido para obtener

las imágenes de la Figura 5.5

Algoritmo Parámetro Valor

Reductor de Ruido Gaussiano Tamaño de la máscara 9

Varianza 0, 33

Tipo de frontera Constante

Filtro de Mediana Tamaño de la máscara 7

Tipo de frontera Constante

Reductor de Ruido SUSAN Tamaño de la máscara 3

Umbral 15

Factor de forma 2

Tipo de frontera Cero

Medias no Locales Grado de filtrado (h) 0, 0036

Tamaño de la ventana de similud 7

Tamaño de la ventana de búsqueda 9

Varianza de la máscara Gaussiana 0, 39

Tipo de frontera Constante

Ruido Gaussiano con σ = 0,10

Los Frentes de Pareto obtenidos para los algoritmos de reducción de ruido a partir de

una imagen de gel de electroforesis con un ruido gaussiano con σ = 0, 10 se muestran

en la Figura 5.6. En éste caso se mantiene la misma tendencia de los Frentes de Pareto

obtenido con un ruido con σ = 0, 05 mostrados en la Figura 5.4, donde los valores del

ruido de método escalar se mantienen en el mismo rango de 0 a 10000, que confirma

que ésta medida cuantifica la distorsión introducida a las imágenes procesadas por los

algoritmos independiente del nivel de ruido aplicado. Por otro lado, como es de esperar

al aumentar el nivel de ruido disminuye el rango de valores del error cuadrático medio

inverso.

Con respecto al comportamiento de los algoritmos se encontró que éste es similar al caso

del ruido con σ = 0, 05, donde por un lado, el frente de Pareto del algoritmo de medias

no locales es el que dominó los frentes del resto de algoritmos, y por otro, el frente del

reductor de ruido SUSAN abarcó un rango de ruido de método de 500 a 10000 pero con

una disminución del error cuadrático medio en baja medida, en contraposición al filtro

de mediana, que a pesar de presentar un ruido de método de aproximadamente 500,
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5 Análisis de Resultados

disminuyó el error cuadrático medio en mayor medida que el reductor de ruido SUSAN.

Reductor de Ruido Gaussiano

Reductor de Ruido SUSAN
Filtro de Mediana

Medias no Locales

Error Cuadrático Medio Inverso
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u
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Figura 5.6: Frente de Pareto de los algoritmos de reducción de ruido con σ = 0.10. Error
Cuadrático Medio Inverso (fecmi) versus Método de Ruido Escalar (fmre).

En la Figura 5.7(a) se muestra un segmento de una imagen de un gel con un ruido

gaussiano con σ = 0, 10. Para efectos de comparar las imágenes procesadas por los

algoritmos se eligieron puntos en los diferentes frentes de Pareto con un ruido de método

de aproximadamente 1000. Al comparar las imágenes de las Figuras 5.7(b) a la 5.7(e), se

observa que la que redujo en mayor medida el ruido y que introdujo distorsión en menor

medida fue el algoritmo de medias no locales. En la Tabla 5.6 se muestran los parámetros

empleados por los diferentes algoritmos de reducción de ruido para obtener las imágenes

de la Figura 5.7. Además, en la Tabla 5.5 se resumen las medidas de aptitud obtenidas

con las imágenes de la Figura 5.7.

Los parámetros empleados por los algoritmos para obtener los Frentes de Pareto de la

Figura 5.6, son congruentes con el nivel de ruido aplicado en éste caso. Aśı, el reductor

de ruido gaussiano empleó máscaras de tamaños en el rango de 9× 9 y 17× 17, con una

varianza entre el rango de 1 a 6. Por su parte el filtro de mediana empleó máscaras de

9×9 a 13×13. El reductor de ruido SUSAN utilizó factores de forma de 2 a 16 y umbrales

de 0 a 3. Finalmente, el algoritmo de medias no locales empleó ventanas de similitud de

7× 7 a 9× 9, ventanas de búsqueda de 9× 9 a 17× 17, y el grado de filtrado se encontró

entre 0, 05 y 0, 15.
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5.1 Reducción de ruido

Tabla 5.5: Medidas de aptitud de las imágenes de la Figura 5.7

Algoritmo Error Cuadrático Método de Ruido Tiempo de

Medio Inverso (fecmi) Escalar (frme) Ejecución (s)

Reductor de Ruido Gaussiano 391 1064 0.001

Filtro de Mediana 2314 432 0.18

Reductor de Ruido Susan 160 840 0.01

Medias no Locales 730 919 0.9

Tabla 5.6: Parámetros empleados en los algoritmos de reducción de ruido para obtener

las imágenes de la Figura 5.7

Algoritmo Parámetro Valor

Reductor de Ruido Gaussiano Tamaño de la máscara 9

Varianza 0, 35

Tipo de frontera Constante

Filtro de Mediana Tamaño de la máscara 9

Tipo de frontera Constante

Reductor de Ruido SUSAN Tamaño de la máscara 3

Umbral 16

Factor de forma 12

Tipo de frontera Cero

Medias no Locales Grado de filtrado (h) 0, 044

Tamaño de la ventana de similud 9

Tamaño de la ventana de búsqueda 9

Varianza de la máscara Gaussiana 0, 42

Tipo de frontera Espejo
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5 Análisis de Resultados

(a)

(b)

(c)

(d)

(e)

Figura 5.7: Imágenes filtradas por los algoritmos de reducción de ruido y su correspondiente
imagen de ruido de método (N−Î): (a) imagen original N con un ruido gaussiano
con σ = 0, 10, (b) reductor de ruido Gaussiano, (c) filtro de mediana, (d) reductor
de ruido SUSAN, (e) medias no locales.
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5.1 Reducción de ruido

Ruido Impulso

Para la obtención del Frente de Pareto se le aplicó un ruido impulsional con un 10%

de cobertura de la imagen. En la Figura 5.8 se muestra los Frentes de los algoritmos

obtenidos en éste caso. De ésta se observa que a diferencia de los resultados obtenidos

con el ruido gaussiano y blanco, el frente de Pareto del filtro de mediana dominó al resto

de los algoritmos respecto a ambas medidas de aptitud.

De lo anterior se concluye que por un lado los algoritmos idóneos para el ruido gaussiano

y blanco son el algoritmo de medias no locales seguido del reductor de ruido gaussino,

mientras que por otro lado, los algoritmos idóneos para el ruido impulsional son el filtro

de mediana seguido del reductor de ruido SUSAN. Particularmente, para las imágenes de

geles de electroforesis se encontró que el algoritmo de medias no locales es el idóneo.

En la Figura 5.9(a) se muestra una imagen con un ruido impulsional que cubre el 10%

de la imagen. Para comparar las imágenes con ruido impulsional procesadas se eligió el

punto en el frente de cada algoritmo con el menor error cuadrático medio (mayor valor

del error cuadrático medio inverso). Al comparar las imágenes de las Figuras 5.9(b) a

5.9(e), se observa como efectivamente el filtro de mediana fue el que mejor se desempeñó

eliminando por completo el ruido impulsional con un valor de error cuadrático medio
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Figura 5.8: Frente de Pareto de los algoritmos de reducción de ruido aplicados a imágenes
con ruido impulsional. Error Cuadrático Medio Inverso (fecmi) versus Método de
Ruido Escalar (frme).
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inverso de fecmi = 28236, con una mı́nima distorsión en la imagen procesada, con un valor

de ruido de método escalar de frme = 9745. En la Tabla 5.8 se muestran los parámetros

empleados por los diferentes algoritmos de reducción de ruido para obtener las imágenes

de la Figura 5.9. Además, en la Tabla 5.7 se resumen las medidas de aptitud obtenidas

con las imágenes de la Figura 5.9.

Para obtener el Frente de Pareto de reductor de ruido gaussiano de la Figura 5.8 empleó

un rango de tamaños de máscaras de 9 × 9 a 17 × 17, y varianza entre 0, 5 y 4, 5. En

el caso del filtro de mediana el único tamaño empleado fue 3 × 3, con todos los tipos de

frontera de la imagen posibles: cero, espejo, periódica, constante. Por su parte el reductor

de ruido SUSAN, utilizó valores de umbral entre 0 y 2, valores de factor de forma entre

2 y 16. Finalmente, el algoritmo de medias no locales empleó valores de tamaño de la

ventana de similitud entre 3× 3 y 9× 9, los tamaños de la ventana de búsqueda oscilaron

entre 5 × 5 y 7 × 7, el valor del grado de filtrado se encontró entre 0, 002 y 0, 007, y la

varianza entre 0, 03 y 3.

Tabla 5.7: Medidas de aptitud de las imágenes de la Figura 5.9

Algoritmo Error Cuadrático Método de Ruido

Medio Inverso (fecmi) Escalar (frme)

Reductor de Ruido Gaussiano 4220 9145

Filtro de Mediana 28236 9795

Reductor de Ruido Susan 7383 9780

Medias no Locales 7050 9463
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Tabla 5.8: Parámetros empleados en los algoritmos de reducción de ruido para obtener

las imágenes de la Figura 5.9

Algoritmo Parámetro Valor

Reductor de Ruido Gaussiano Tamaño de la máscara 9

Varianza 4, 55

Tipo de frontera Constante

Filtro de Mediana Tamaño de la máscara 3

Tipo de frontera Constante

Reductor de Ruido SUSAN Tamaño de la máscara 3

Umbral 1

Factor de forma 12

Tipo de frontera Cero

Medias no Locales Grado de filtrado (h) 0, 0073

Tamaño de la ventana de similud 5

Tamaño de la ventana de búsqueda 7

Varianza de la máscara Gaussiana 1, 55

Tipo de frontera Constante
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(a)

(b)

(c)

(d)

(e)

Figura 5.9: Imágenes filtradas por los algoritmos de reducción de ruido y su correspondiente
imagen de ruido de método (N −Î): (a) imagen original con un ruido impulsional
que cubre el 10% de la imagen, (b) reductor de ruido Gaussiano, (c) filtro de
mediana, (d) reductor de ruido SUSAN, (e) medias no locales.
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5.2 Mejoramiento de contraste

5.2 Mejoramiento de contraste

Para efectos de evaluar los algoritmos de mejoramiento de contraste se emplearon tres

imágenes de gel de electroforesis: una con iluminación normal con una resolución de

573× 409 con un rango de niveles de gris de 0, 065 a 0, 719, una clara con una resolución

de 556×398 con un rango de niveles de gris entre 0, 58 y 1 y una oscura con una resolución

de 535× 398 y con niveles de gris entre 0, 1 y 0, 32. Éstas fueron previamente procesadas

con el algoritmo de medias no locales, con el objetivo de evitar que con la mejora de

contraste además de los detalles de la imagen, se enfatizara el ruido.

Las medidas de aptitud empleadas para evaluar los algoritmos de mejoramiento de con-

traste son: mejoramiento de contraste promedio (fmcp), que mide el grado de aumento

de contraste de la imagen mejorada respecto a la imagen original, y entroṕıa (fe), que

mide el contenido de información de una imagen, aśı el contraste de una imagen es pro-

porcional a la entroṕıa de ésta. En la Figura 5.10 se muestran los Frentes de Paretos de

los algoritmos: ecualización de histograma y mejoramiento de gradiente. Éstos Frentes se

obtuvieron mediante el conjunto de tres imágenes discutido anteriormente. Al comparar

éstos Frentes es evidente la dominancia con respecto a ambas medidas de aptitud del

algoritmo de mejoramiento de contraste sobre la ecualización de histograma.

E
n
tr

o
ṕ
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Figura 5.10: Frentes de pareto de los algoritmos de mejoramiento de contraste. Mejoramiento
de Contraste Promedio (fmcp) versus Entroṕıa (fe).
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En la Figura 5.11(a) se muestra una imagen de gel de electroforesis con bajo contraste

y su correspondiente histograma. Como se discutió en la Sección 4.2.1 una imagen con

bajo contraste se caracteriza por tener las componentes de su histograma en un rango

reducido de la escala de gris. En éste sentido, tal y como se muestra en el histograma

de Figura 5.11(a), las componentes de éste se concentran en el centro de la escala de

gris. Para efectos de comparación de las imágenes procesadas por los algoritmos se eligie-

ron las parametrizaciones de los algoritmos que permitieron que se obtuviera un mayor

mejoramiento de contraste promedio.

En la Figura 5.11(b) se muestran una imagen de gel de electroforesis, mejorada en con-

traste mediante la ecualización de histograma y su correspondiente histograma. La ecuali-

zación de histograma transforma el histograma de la imagen original en uno uniforme, tal

y como se muestra el histograma de la Figura 5.11(b). Lo anterior tiene el inconveniente

de que el valor medio del brillo de la imagen original cambia a un valor medio en la mitad

del rango dinámico de los niveles de gris, independientemente del valor original. Además,

la ecualización de histograma al ser implementada globalmente procesa la imagen como

un todo, por lo que, el resultado del contraste local de ciertos sectores de la imagen no

es el deseado, como es el caso del extremo izquierdo de la imagen de gel de electroforesis

de la Figura 5.11(b), que se observa oscuro. En la Tabla 5.10 se muestran los parámetros

empleados para la ecualización de histograma, donde el rango de valores de entrada y

salida se eligió de 0 a 1, debido a que por un lado la imagen de entrada a pesar de que

concentra sus componentes en el centro del histograma, posee algunos pocos valores en

los extremos del rango, de tal manera que el rango de 0 a 1 los abarque por completo.

Además por otro lado, el rango deseado en la imagen procesada es de 0 a 1 para que abar-

que el rango dinámico completo y aśı se logre un mayor contraste, siendo ésto congruente

con los parámetros obtenidos a partir del Frente de Pareto. Por otro lado, el número de

celdas empleadas por la ecualización de histograma fue 256.

Por otra parte, en la Figura 5.11(c) se muestran una imagen mejorada en contraste me-

diante el algoritmo de mejoramiento de gradiente y su correspondiente histograma. El

histograma de imagen mejorada como se aprecia en la Figura 5.11(c) abarca todo el

rango dinámico de niveles de gris. Lo anterior aunado al hecho de que el mejoramiento

de gradiente opera localmente, permite que la imagen procesada presente más detalles, a

diferencia de la imagen procesada mediante la ecualización de histograma. En la Tabla

5.10 se muestra que el parámetro δ fue 1.5. Además, debido a que las componentes del

histograma de la imagen original con bajo contraste se concentran en la mitad del rango

dinámico un δ = 1.5 es suficiente para que el algoritmo logre mejorar la imagen, de tal

manera que el histograma de la imagen procesada abarque el rango dinámico completo

de niveles de gris, como se muestra en la Figura 5.11(c).

Finalmente, se puede concluir que una imagen con alto contraste se caractiza por poseer
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componentes del histograma que abarque el rango dinámico completo de niveles de gris.

Es aśı como se espera que las imágenes procesadas por los algoritmos de mejoramiento de

contraste posean un histograma que contenga componentes en todo el rango dinámico. La

diferencia entre los algoritmos consiste en cómo se logre lo anterior, aśı la ecualización de

histograma opera directamente sobre el histograma, que como se comentó anteriormente

tiene sus desventajas, y por otra parte el algoritmo de mejoramiento de gradiente sobre

los gradientes de la imagen. En la Tabla 5.9 se muestran las medidas de aptitud obtenidas

con las imágenes de la Figura 5.11.

Tabla 5.9: Medidas de aptitud de las imágenes de la Figura 5.11

Algoritmo Mejoramiento de Contraste Entroṕıa (fe)

Promedio (fmcp)

Ecualización de Histograma 1.87 6.05

Mejoramiento de Gradiente 8.30 12.59

Tabla 5.10: Parámetros empleados en los algoritmos de mejoramiento de contraste para

obtener las imágenes de la Figura 5.11

Algoritmo Parámetro Valor

Ecualización de Histograma Valor menor que es ecualizado desde la entrada 0

Valor mayor que es ecualizado desde la entrada 1

Valor menor que es ecualizado hacia la salida 0

Valor mayor que es ecualizado hacia la entrada 1

Número de celdas empleadas para la ecualización 256

Mejoramiento de Gradiente Cantidad de mejoramiento de contraste (δ) 1.5
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ú
m

er
o

d
e

Ṕ
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Figura 5.11: Imágenes procesadas por los algoritmos de mejoramiento de contraste y su corres-
pondiente histograma: (a) imagen de gel de electroforesis con bajo contraste, (b)
ecualizador de histograma, (c) mejoramiento de gradiente.

90



5.2 Mejoramiento de contraste

En la Figura 5.12(a) se muestran una imagen de gel de electroforesis clara con bajo

contraste y su correspondiente histograma. Como se aprecia en el histograma de ésta

imagen los componentes se concentran en la parte superior del rango dinámico, por lo

que imagen luce clara. Por otra parte, en la Figura 5.12(b) se muestran tanto la imagen

procesada por la ecualización de histograma, como su correspondiente histograma. En

éste caso la imagen se caracteriza por poseer ciertos sectores de la imagen en extremo

oscuros, por lo que se pierde el detalle de ciertas bandas y carriles. Por otro lado, debido

a que los componentes del histograma de la imagen original se encuentran agrupadas en

el extremo superior del rango dinámico, se empleó como rango de la imagen de entrada de

0, 5 a 1, como se muestra en la Tabla 5.12, sin embargo, se empleó el rango de 0 a 1 para

la imagen procesada. Por otra parte, en la Figura 5.12(c) se muestra la imagen procesada

por el algoritmo de mejoramiento de gradiente y su correspondiente histograma. En éste

caso la imagen presenta mayor detalle en las bandas y carriles, lo que es congruente con

el hecho de que el valor de la entroṕıa obtenido con éste algoritmo fue fe = 11.6, que

es más del doble del obtenido con la ecualización de histograma fe = 5.4. En éste caso

el algoritmo empleó un δ más grande de 3.5 para abarcar el rango dinámico completo,

debido a que los componentes del histograma se ubican totalmente en el extremo superior

del rango.

Tabla 5.11: Medidas de aptitud de las imágenes de la Figura 5.12

Algoritmo Mejoramiento de Contraste Entroṕıa (fe)

Promedio (fmcp)

Ecualización de Histograma 2.21 5.4

Mejoramiento de Gradiente 2.28 11.60
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Figura 5.12: Imágenes procesadas por los algoritmos de mejoramiento de contraste y su corres-
pondiente histograma: (a) imagen de gel de electroforesis clara con bajo con-
traste, (b) ecualizador de histograma, (c) mejoramiento de gradiente.
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Tabla 5.12: Parámetros empleados en los algoritmos de mejoramiento de contraste para

obtener las imágenes de la Figura 5.12

Algoritmo Parámetro Valor

Ecualización de Histograma Valor menor que es ecualizado desde la entrada 0.5

Valor mayor que es ecualizado desde la entrada 1

Valor menor que es ecualizado hacia la salida 0

Valor mayor que es ecualizado hacia la entrada 1

Número de celdas empleadas para la ecualización 256

Mejoramiento de Gradiente Cantidad de mejoramiento de contraste (δ) 3.5

En la Figura 5.13(a) se muestran una imagen de gel de electroforesis oscura con bajo

contraste y su correspondiente histograma. Éste último se caracteriza por tener sus

componentes concentrados en el extremo inferior del rango dinámico lo que le da una

apariencia oscura a la imagen. En la Figura 5.13(b) se muestra la imagen procesada por

el algoritmo de ecualización de histograma, donde se observa que nuevamente ésta posee

ciertos sectores oscuros que hacen perder detalle a las bandas y carriles de la imagen de

electroforesis. Como se muestra en la Tabla 5.14, se empleó como rango de entrada de 0 a

0.5, debido a que los componentes de la imagen oscura se encuentran en extremo inferior

del rango dinámico. Además, en éste caso se empleó nuevamente un rango dinámico de

salida de 0 a 1, con 256 celdas para la ecualización. Por otra parte, en la Figura 5.13(c) se

muestra una imagen de gel de electroforesis procesada por el algoritmo de mejoramiento

de gradiente, que presenta mayor detalle que la procesada por la ecualización de histo-

grama. En éste caso como se muestra en la Tabla 5.13 se empleó δ = 5.5, con el objetivo

de que la imagen procesada abarcara todo el rango dinámico de valores.

Finalmente, al comparar los resultados expresados en los frentes de Pareto de la ecuali-

zación de histograma y el mejoramiento de gradiente, se concluye que éste último es el

idóneo para las imágenes de geles de electroforesis

Tabla 5.13: Medidas de aptitud de las imágenes de la Figura 5.13

Algoritmo Mejoramiento de Contraste Entroṕıa (fe)

Promedio (fmcp)

Ecualización de Histograma 5.05 4.98

Mejoramiento de Gradiente 5.76 11.4
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Figura 5.13: Imágenes procesadas por los algoritmos de mejoramiento de contraste y su corres-
pondiente histograma: (a) imagen de gel de electroforesis oscura con bajo con-
traste, (b) ecualizador de histograma, (c) mejoramiento de gradiente.
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Tabla 5.14: Parámetros empleados en los algoritmos de mejoramiento de contraste para

obtener las imágenes de la Figura 5.13

Algoritmo Parámetro Valor

Ecualización de Histograma Valor menor que es ecualizado desde la entrada 0

Valor mayor que es ecualizado desde la entrada 0.5

Valor menor que es ecualizado hacia la salida 0

Valor mayor que es ecualizado hacia la entrada 1

Número de celdas empleadas para la ecualización 256

Mejoramiento de Gradiente Cantidad de mejoramiento de contraste (δ) 5.5

5.3 Mejoramiento de nitidez

Para evaluar el algoritmo de mejoramiento de nitidez enmascarado de desenfoque, se

empleó una imagen de gel electroforesis que al momento de adquirirla se le aplicó un leve

desenfoque en la cámara. Antes de utilizar ésta imagen para obtener el Frente de Pareto

se le aplicó el algoritmo medias no locales para efectos de eliminar ruido proveniente del

proceso de adquisición de la imagen, debido a que el enmascarado de desenfoque enfatiza

no solo los bordes sino también lo hace con el ruido. Ésto se realiza para que el análsis

se concentre en la mejora en nitidez y que el ruido no interfiera en ello.

El algoritmo de enmascarado de desenfoque se evaluó en dos etapas: en la primera de

ellas se empleó la máscara laplaciana y en la segunda la máscara gaussiana, ésto con el

objetivo de comparar las dos variantes del algoritmo. Como se discutió en la Sección 3.3.3

las medidas para evaluar el mejoramiento de nitidez en una imagen son: difuminación (fd)

que mide la atenuación introducida por el algoritmo en las regiones planas, y nitidez (fn)

que mide la amplificación introducida por el algoritmo en los bordes. En la Figura 5.14 se

muestran los Frentes de Pareto que se obtuvieron, donde se aprecia la clara superioridad

de la máscara laplaciana sobre la gaussiana, principalmente respecto a fn. La naturaleza

derivativa de la máscara laplaciana hace que ésta presente un mejor rendimiento en la

mejora de nitidez en los bordes.
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Figura 5.14: Frente de Pareto de las dos variantes de enmascarado de desenfoque. Difumi-
nación (fd) versus Nitidez (fn).

Para ilustrar lo expresado en los Frentes de Pareto de la Figura 5.14, se eligió un punto con

un valor constante de difuminación de aproximadamente 2, tanto en el frente de Pareto

de la máscara gaussiana, como laplaciana. En cada uno se emplearon los parámetros

indicados por el frente de Pareto para lograr esos puntos. En la Figura 5.15(a) se muestra

un segmento de una imagen de gel de electroforesis, con baja nitidez. En la Figura 5.15(b)

la imagen con nitidez mejorada mediante el algoritmo de enmascarado de desenfoque con

una máscara gaussiana, en donde se observa que tanto los carriles (ĺıneas horizontales)

como las bandas (pequeñas columnas verticales oscuras en cada carril) presentan una

mayor definición. Un aspecto relevante que se observa en la Figura 5.15(b) es que la

imagen además de haber mejorado su nitidez, también mejora su contraste; ésto gracias

a la constante de alto impulso con un valor C > 1. Los valores de las medidas de

aptitud en éste caso son fd = 2.03 y fn = 0.43, y ésto es congruente con el diagrama de

dispersión que se muestra en el extremo derecho de la Figura 5.15(b), donde el rango de

las magnitudes de los gradientes aumentados de los ṕıxeles se encontró de 0 a 0, 35. Por

otra parte, en la Figura 5.15(c) se muestra una imagen con nitidez mejorada mediante el

algoritmo de enmascarado de desenfoque con una máscara laplaciana, en donde se observa

que los carriles y las bandas presentan una mayor definición que en el caso de la máscara

gaussiana. Los valores de las medidas de aptitud en éste caso son fd = 1.99 y fn = 8.51,

lo que indica como se comprueba en el diagrama de dispersión del extremo derecho de la

Figura 5.15(c), que el rango de las magnitudes de los gradientes aumentados de los ṕıxeles
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Tabla 5.15: Parámetros empleados en el algoritmo de enmascarado de desenfoque para

obtener las imágenes de la Figura 5.15

Tipo de Máscara Parámetro Valor

Gaussiana Tamaño de la máscara 5

Constante de alto impulso 2.1

Varianza 8.0

Tipo de frontera Constante

Laplaciana Tamaño de la máscara 3

Constante de alto impulso 1.2

Tipo de vecindario Vecindario de 8

Tipo de frontera Constante

Tabla 5.16: Medidas de aptitud de las imágenes de la Figura 5.15

Tipo de Máscara Difuminación (fd) Nitidez (fn)

Gaussiana 0.18 0.83

Laplaciana 1.99 8.51

es de 0 a 0, 47.

Al comparar los frentes de Pareto de la Figura 5.14, se observa que el algoritmo de

enmascaramiento de desenfoque con máscara laplaciana domina al de máscara gaussiana

respecto a ambas medidas de aptitud. Por otra parte, se demostró que el diagrama de

dispersión de las magnitudes de los gradientes de la imagen original versus la imagen

filtrada, es una herramienta útil para la comparación de algoritmos de mejoramiento

de nitidez. Aśı, el aumento de nitidez no solo se expresa en la cantidad de ṕıxeles que

aumentaron su gradiente, sino también en la magnitud de dicho aumento. En éste sentido

al comparar el diagrama de dispersión de la máscara gaussiana en la Figura 5.15(b) con

el de la máscara laplaciana en la Figura 5.15(c), se observó que éste ultimo presentó un

aumento en mayor medida. En la Tabla 5.15 se muestra los parámetros empleados por

las dos variantes del algoritmo enmascarado de desenfoque para lograr las imágenes de la

Figura 5.15. Además, en la Tabla 5.16 se resume los valores de las medidas de aptitud

correspondientes a las imágenes de gel de electroforesis de la Figura 5.15.
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Figura 5.15: Imágenes filtradas mediante el algoritmo enmascarado de desenfoque y su corres-
pondiente diagrama de dispersión de la magnitud del gradiente de la imagen
original |N | versus la magnitud del gradiente de la imagen filtrada |Î|: (a) ima-
gen original con baja nitidez N , (b) imagen procesada con máscara gaussiana,
(c) imagen procesada con máscara laplaciana.
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5.4 Combinación de algoritmos de mejoramiento de

imágenes

En las secciones anteriores se analizó individualmente el efecto de los algoritmos de re-

ducción de ruido, mejoramiento de contraste y nitidez. Sin embargo, como se expresó en

el Caṕıtulo 1 el objetivo principal de éste trabajo es mejorar simultáneamente éstos tres

parámetros en las imágenes de gel de electroforesis. De tal manera, que en ésta sección

se presentan los resultados que se obtuvieron de la combinación de los algoritmos que

presentaron el mejor rendimiento en cada caso. Aśı, el mejor algoritmo de reducción de

ruido es medias no locales, el de mejoramiento de contraste es el algoritmo mejoramiento

de gradiente y para el mejoramiento de nitidez es el algoritmo enmascarado de desenfoque

con una máscara laplaciana.

La secuencia que se empleó se muestra en la Figura 5.16, donde la primera etapa es la re-

ducción de ruido, esto con el objetivo de que ni el algoritmo de mejoramiento de contraste,

ni el de mejoramiento de nitidez enfaticen el ruido. La segunda etapa es el mejoramiento

de contraste y finalmente, la tercera etapa es el mejoramiento de nitidez, que se coloca al

final para eliminar tanto el desenfoque de la imagen original, como cualquiera introducido

por los algoritmos de reducción de ruido y mejoramiento de contraste.

Reducción de Ruido
Mejoramiento deMejoramiento de

Contraste Nitidez
N Î

Figura 5.16: Secuencia de algoritmos para el mejoramiento de las imágenes de geles de elec-
troforesis

En la Figura 5.17(a) se muestra un segmento de una imagen de gel de electroforesis,

que presenta ruido gaussiano y blanco, bajo contraste y nitidez. En la Figura 5.17(b)

se muestra la imagen con reducción de ruido mediante el algoritmo de medias no locales

para evitar que la etapa de mejoramiento de contraste lo enfatice. En la Figura 5.17(c)

se muestra la imagen mejorada en contraste mediante el algoritmo de mejoramiento de

gradiente. Finalmente, en la Figura 5.17(d) se muestra la imagen final con mejora en

nitidez, que está lista para pasar a la etapa de compensación de distorsiones geométricas

que se desarrollará en otro trabajo. Los parámetros empleados por los algoritmos para

obtener las imágenes de la Figura 5.17 se muestran en la Tabla 5.17.
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(a) (b)

(c) (d)

Figura 5.17: Secuencia de mejoramiento de imágenes: (a) imagen de gel de electroforesis ori-
ginal, (b) imagen con disminución de ruido, (c) imagen mejorada en contraste,
(d) imagen mejorada en nitidez.
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5.4 Combinación de algoritmos de mejoramiento de imágenes

Tabla 5.17: Parámetros empleados por los algoritmos para obtener las imágenes de la

Figura 5.17

Etapa Algoritmo Parámetro Valor

Reducción de Medias no Locales Tamaño de la máscara de similitud 5

Ruido Tamaño de la máscara de búsqueda 9

Grado de filtrado (h) 0.001

Varianza de la máscara gaussiana 2.6

Tipo de Frontera Espejo

Mejoramiento Mejoramiento Mejoramiento logrado (δ) 1.5

de Contraste de Gradiente

Mejoramiento Enmascaramiento Tipo de máscara Laplaciana

de Nitidez de Desenfoque Tamaño de la máscara 3

Tipo de vecindario De 4

Constante de alto impulso (C) 1

Tipo de Frontera Constante
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Caṕıtulo 6

Conclusiones y Recomendaciones

El ser humano en la mayoŕıa de los casos es quién al final juzga la calidad de una ima-

gen. Sin embargo, ésta evaluación subjetiva es insuficiente para analizar el redimiento de

algoritmos de mejora de calidad de imágenes, principalmente en aquellas aplicaciones en

donde la imágenes son analizadas automáticamente por un sistema, como es el caso del

análisis por computadora de imágenes de gel de electroforesis. En éste sentido la principal

contribución de éste trabajo a parte de la implementación de algoritmos de mejoramiento

de imágenes, es la evaluación objetiva de algoritmos mediante la obtención de Frentes de

Pareto. En éste caṕıtulo se sintetizan los principales resultados y aportes de éste trabajo.

6.1 Conclusiones

Éste trabajo se concentró en la mejora de imágenes respecto a tres aspectos: reducción

de ruido, mejora de contraste y mejora de nitidez. El interés particularmente se ha

concentrado en las imágenes de geles de electroforesis, empleadas en la caracterización

molecular de organismos. Éstas imágenes se caracterizan por presentar mayormente ruido

gaussiano y blanco, además presentan bajo contraste y baja nitidez. En éste trabajo se

empezó por analizar diferentes enfoques propuestos en la literatura de mejoramiento de

imágenes para la reducción de ruido, mejoramiento de contraste y nitidez. La evaluación

consistió en determinar primero medidas de aptitud que evaluaran a los algoritmos de

reducción de ruido, mejoramiento de contraste y nitidez, y segundo evaluar objetivamente

los algoritmos con éstas medidas de aptitud, para encontrar los Frentes de Pareto de los

diferentes algoritmos.

En primera instancia, se evaluaron los algoritmos de reducción de ruido, empleando un

conjunto de imágenes a las que se les aplicó ruido gaussiano y blanco con desviaciones
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6 Conclusiones y Recomendaciones

estándar de 0,01, 0,05 y 0,10. Las medidas de aptitud definidas para evaluar los algoritmos

fueron: error cuadrático medio inverso (fecmi) que cuantifica qué tanto disminuyeron el

ruido los algoritmos y el ruido de método escalar (frme) qué cuantifica que tanta distorsión

introducen los algoritmos a las imágenes procesadas. A partir de ésta evaluación se

encontró que el Frente de Pareto del algoritmo llamado medias no locales, dominó a

los frentes de pareto del resto de algoritmos, debido a que éste fue el que redujo en

mayor medida el ruido gaussiano y blanco, con muy poca distorsión. El reductor de ruido

gaussiano presentó un redimiento cercano al algoritmo medias no locales para el caso del

ruido gaussiano y blanco con una desviación estándar de 0,01. Además, se encontró que

para el caso del ruido con una desviación estándar de 0,01 es preferible emplear el reductor

de ruido gaussiano, debido a que en comparación con el algoritmo de medias no locales

es menos costoso computacionalmente. Por otra parte, el filtro de mediana presentó un

buen redimiento en cuanto a disminución del error cuadrático medio, pero con un bajo

redimiento en cuanto a la distorsión de las imágenes procesadas. En contraposición,

el reductor de ruido SUSAN, presentó un buen redimiento en cuanto a la introducción

de distorsión de las imágenes procesadas pero un bajo rendimiento en relación con la

disminución del error cuadrático medio.

Otro tipo de ruido que suele presentarse en el proceso de adquisión es el ruido impulsional.

En éste sentido, los algoritmos fueron evaluados también con un conjunto de imágenes

a las cuales se le aplicó un ruido impulsional con una convertura de 10% de la imagen.

A diferencia de los resultados obtenidos con el ruido gaussiano y blanco, acá el Frente

de Pareto del Filtro de Mediana dominó al resto de algoritmos con respecto a ambas

medidas de aptitud, seguido del reductor de ruido SUSAN. El filtro de mediana logró

eliminar por completo el ruido impulsional con una distorsión mı́nima. Aśı, de acuerdo

con los resultados obtenidos se determinó que el algoritmo de medias no locales es el

idóneo para la reducción de ruido en éste tipo de imágenes.

Por otro lado, en un segundo momento se evaluaron los algoritmos de mejoramiento de

contraste a patir de un conjunto de tres imágenes: una con bajo contraste, una oscura

con bajo contraste y una clara con bajo contraste. Para evaluar los algoritmos de mejo-

ramiento de contraste se emplearon las siguientes medidas de aptitud: mejoramiento de

contraste promedio (fmcp), que mide la cantidad de aumento de contraste que presentan las

imágenes procesadas respecto a su versión original, y entroṕıa (fe) que mide la cantidad

de información contenida en una imagen, siendo el contraste proporcional a la entroṕıa.

De ésta evaluación se encontró que el Frente de Pareto del algoritmo de mejoramiento de

gradiente dominó, debido a que éste opera localmente a diferencia de la ecualización de

histograma que opera globalmente. El hecho de que la ecualización de histograma opere

globalmente tiene como consecuencia que el contraste en algunos sectores de la imagen

no es el adecuado, por ejemplo en ciertas regiones de la imagen el contraste puede ser

más oscuro o más claro de lo que debeŕıa. Aśı, de acuerdo con los resultados obtenidos
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se encontró que el algoritmo de mejoramiento de gradiente es el idóneo para el aumento

del contraste de las imágenes de geles de electroforesis.

Finalmente, se evaluaron dos variantes del algoritmo llamado enmascaramiento de desen-

foque, mediante una imagen que al momento de ser adquirida se le aplicó un desenfoque.

En éste caso las medidas de aptitud fueron: difuminación (fd), que es el factor de ate-

nuación de las regiones planas, y nitidez (fn), que es el factor de amplificación de bordes

y otros detalles de la imagen. A partir de los resultados se encontró que al emplear una

máscara laplaciana para el desenfoque, el gradiente de los ṕıxeles y por ende la nitidez de

la imagen aumentaron en mayor medida que con la máscara gaussiana. Aśı, se determinó

que el algoritmo de enmascaramiento de desenfoque con máscara laplaciana, es el idóneo

para aumentar la nitidez en imágenes de gel de electroforesis.

Para lograr el objetivo de mejorar la calidad de las imágenes de electroforesis se debe

aplicar simultáneamente los algoritmos de reducción de ruido, mejoramiento de contraste

y mejoramiento de definición, sin embargo, se debe determinar la secuencia adecuada en

que se aplican las mejoras. En sentido se encontró que ésta secuencia es: 1) reducción de

ruido, 2) mejoramiento de contraste y 3) mejoramiento de nitidez. La reducción de ruido

se aplica primero con el objetivo de que ni el algoritmo de mejoramiento de contraste ni

el de mejoramiento de nitidez enfaticen el ruido, posteriormente se aplica el mejoramiento

de contraste y la etapa de mejoramiento de nitidez se colocó al final de la imagen que

puede estar difuminada, ya sea por el proceso de adquisición, o bien por los algoritmos

de reducción de ruido y de mejoramiento de contraste.

Las contribuciones más importantes de éste trabajo se resumen de la siguiente manera:

• Análisis de diferentes enfoques propuestos en el área de mejoramiento de imágenes

para reducción de ruido, mejoramiento de contraste y mejoramiento de nitidez

(Sección 2.2).

• Implementación de un algoritmo de reducción de ruido con una mı́nima distorsión

en las imágenes procesadas (Sección 4.1.5).

• Implementación de un algoritmo de mejoramiento de contraste local en imágenes

digitalizadas (Sección 4.2.2).

• Implementación de un algoritmo de mejoramiento de nitidez en imágenes digitali-

zadas (Sección 4.3.1).

• Definición de diferentes medidas de aptitud para cuantificar el rendimiento de los

algoritmos de reducción de ruido, mejoramiento de contraste y mejoramiento de

nitidez (Sección 3.3).
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• Evaluación multiobjetivo mediante el Frente de Pareto de los algoritmos aplicados a

imágenes de geles de electroforesis. Ésto con el objetivo de encontrar el conjunto de

parametrizaciones óptimas para la aplicación de interés por un lado, y para efectuar

comparaciones entre diferentes algoritmos por otro. (Caṕıtulos 3 y 5).

Aśı las cosas, en el presente trabajo se implementó algoritmos que disminuyeran el ruido,

mejoraran el contraste y la nitidez en una imagen, además se determinaron medidas de ap-

titud para los diferentes algoritmos, para finalmente evaluar los algoritmos objetivamente

mediante el Frente de Pareto. Todo lo anterior orientado al mejoramiento de imágenes

de geles de electroforesis.

6.2 Recomendaciones

El tiempo de ejecución es un aspecto relevante en aplicaciones que se ejecutan en tiempo

real. En el caso particular del algoritmo de medias no locales como se presentó en la

Sección 4.1.5, existen dos enfoques para implementar eficientemente éste algoritmo: mul-

tiescala y mediante bloques. En éste trabajo se implementó el enfoque de bloques, sin

embargo, se debe implementar el enfoque multiescala y compararlo con el de bloques.

Esto se debe a que, a pesar del rendimiento presentado por éste algoritmo en cuanto a

la reducción de ruido con poca distorsión, es costoso computacionalmente, por lo que se

deben buscar alternativas que incrementen la velocidad. Por otra parte, como se describió

en la Sección 2.2.3 los enfoques propuestos para mejoramiento de nitidez son escasos, de

tal manera que se debe ampliar la búsqueda a otros enfoques o bien proponer nuevos.

Finalmente, en éste trabajo los algoritmos de mejoramiento de imágenes se aplicaron a

imágenes de gel de electroforesis. Sin embargo, el uso de éstos algoritmos se puede am-

pliar a otro tipo de aplicaciones, siguiendo el mismo proceso de evaluación multiobjetivo

empleado para encontrar las parametrizaciones óptimas respectivas.
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Apéndice A

LTI-Lib

La LTI-Lib es una colección de algoritmos y estructuras de datos comunmente empleadas

en aplicaciones de procesamiento digital de imágenes y visión por computadora, desa-

rrollada en un principio en la cátedra de Informática Técnica (en alemán Lehrstuhl fuer

Techische Informatik (LTI)) de la Universidad RWTH de Aachen en Alemania. Está

escrita en C++ con el objeto de permitir la programación orientada a objetos y obte-

ner un código eficiente. Su principal objetivo es proveer una biblioteca independiente, lo

más cercana al estándar ANSI C++. La intensión es que trabaje en diferentes sistemas

operativos con especial atención en Linux/GCC y MS Windows/Visual C++.

Historia

En los últimos años, varios grupos de investigación de LTI han trabajado en diferentes

aplicaciones en el campo de visión por computadora. Antes de 1999, todos los proyec-

tos que involucraban algoritmos de procesamiento de imágenes desarrollaban su propio

software y aplicaciones independientemente. Lo anterior implica los siguientes problemas.

1. El trabajo se desperdiciaba innecesariamente en duplicación de código.

2. Reutilizar código era imposible debido a la falta de estandarización de las interfaces.

Éstas razones forzaron el diseño de una libreŕıa interna, que fuera utilizada por todos los

grupos del LTI. La decisión de desarrollar una nueva libreŕıa se basa en los siguientes

factores:
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A LTI-Lib

Primero, se necesitaba una biblioteca de C++ que siguiera consistentemente el concepto

de orientación a objetos. ésto teńıa como objeto simplificar el desarrollo de software, el

mejoramiento y la mantenibilidad.

Segundo, la libreŕıa debeŕıa proveer no solo algoritmos para procesamiento de imágenes,

pero también para tareas matemáticas y estad́ısticas, permitiendo un intercambio flexible

de datos entre todos lo módulos. Muchas de las libreŕıas existentes no cumpĺıan con éstos

requisitos.

Tercero, otras de las bibliotecas ya no se manteńıan más, y algunas no teńıan documen-

tación del todo. Las bibliotecas comerciales estaban bien documentadas y teńıan buenas

herramientas, pero debido al concepto de “código cerrado” de éstas, era imposible me-

jorarlas o cambiar los algoritmos existentes sin reimplementarlos. Éste último punto es

inaceptable para propósitos de investigación.

Cuarto, herramientas poderosas y generalizadas usadas en investigación pueden ser usadas

para buscar soluciones de problemas relativamente pequeños, pero son usualmente muy

lentas para aplicaciones más complejas o para prototipos complejos que involucran el

proceso completo de adquisión y procesamiento. Usualmente también son requeridas

aplicaciones en tiempo real o que involucren grandes cantidades de datos.

La creación de una nueva biblioteca en el LTI no fue un proyecto que inició desde cero,

debido a la existencia de código previo y suficiente experiencia de todos los proyectos de

investigación. En un inicio, una interface fue especificada y muchos de los algoritmos

más importantes se adaptaron a ella. La LTI-Lib ha crecido a más de 750 clases (más de

350000 ĺıneas de código), cubriendo procesamiento de imágenes, matemáticas, estad́ıstica,

redes neuronales, interfaces con hardware, entre otros. El proyecto de la LTI-Lib-2 inició

como una evolución natural de los previos conceptos a mediados del 2003. En ésta versión

conceptos modernos pueden ser empleados debido a que las restricciones impuestas por

el compilador de Microsoft Visual C++ 6.0 fueron removidas en las nuevas versiones de

los compiladores MS. También, cambios adicionales de diseño se hicieron basados en la

experiencia obtenida de la LTI-Lib-1.

El uso de una sola biblioteca ahorra tiempo de desarrollo, que seŕıa requerido en la

reimplementación de algoritmos usados comunmente. Éste tiempo puede ser invertido

ahora en el desarrollo de nuevas soluciones o bien optimizar las existentes. En este sentido

no solo el grupo de desarrolladores se verá beneficiado con las mejoras sino también los

usuarios de la biblioteca. Su uso incrementa también la legibilidad de código, debido

al hecho de que todas las tareas simples o complejas, siguen especificaciones generales

conocidas, aśı el desarrollo y mantenimiento futuro será más fácil.
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Arquitectura de la LTI-Lib

La LTI-Lib es fácil de usar debido a la especificación consistente de una interfaz de pro-

gramación para todas las clases. La preservación de ésta consistencia es parcialmente

lograda mediante el uso del PERL-script ltiGenerator. Basado en unos pocos datos

rudimentarios dados por el programador éste script construye algunas plantillas, que con-

tienen todas la definiciones estándar. Después de ésto solo la funcionalidad necesita ser

implementada.

• Funciones objeto

Muchos de los algoritmos requieren parámetros, que son valores definidos por el usuario

que modifican su comportamiento. Todos los algoritmos en la LTI-Lib están encapsulados

en las llamadas clases-objetos funcionales (en inglés functor-classes). Ellas siempre con-

tienen una clase llamada parámetros (parameters), que puede ser declara expĺıcitamente

o bien herada de la clase madre.

Esto significa, que cuando se utiliza la LTI-Lib, no se llama a algunas funciones o métodos

con un muchos argumentos confusos, algunos datos de entrada, otros datos de salida, y

adicionalmente una larga lista de parámetros. Los parámetros por defecto usualmente se

almacenan en la clase función objeto, y todos los métodos que proveen la funcionalidad

del algoritmo experan del usuario solo los datos de entrada y los objetos de salida en

donde los resultados esperados se escriben. También se pueden cambiar los parámetros

usados para definir la funcionalidad de la función objeto de acuerdo a sus necesidades.

Los parámetros de una función objeto deben ser distinguidos de su estado, que consiste

de todos los atributos de la clase que son computados durante la ejecución del algoritmo,

pero no directamente dados o requeridos por el usuario. Éstos conceptos se muestran en

la figura A.1.

Hay muchas razones para tener una clase independiente para los parámetros. Se pueden

crear múltiples instancias con diferentes conjuntos de valores que puede cambiar la fun-

cionalidad de una función objeto con un simple llamado a la función setParameters().

También es posible cargar y salvar parámetros en un archivo, o bien puede darlos a una

interfaz de usuario en donde se pueda elegir entre múltiples valores.

Los parámetros contienen valores directamente especificados por el usuario y ellos no

debeŕıan ser modificados por la función objeto. Si el programador piensa que el algoritmo

debe cambiar un parámetro, Ésto es un signo de que éste parámetro debeŕıa ser copiado

en algún lugar al inicio del algoritmo, como varible local o variable de estado.
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A LTI-Lib

Usuario

Datos de Entrada

Datos de Salida

Configuración
Parámetros

Funcionalidad

Función Objeto

Entrada/SalidaEntrada/Salida

Estado

Figura A.1: Arquitectura de una función objeto. El usuario puede cambiar su comporta-
miento mediante los parámetros. La función objeto también tiene un estado, que
enventualmente al igual que los parámetros pueden ser guardados[4]

La funcionalidad la función objeto es siempre accesada por los métodos apply. Ellos

esperan datos de entrada (usualmente referencias a objetos como matrices o imágenes), y

referencias a objetos de salida (referencia a contenedores donde el resultado será escrito).

Todas las funciones objeto deben proveer una interfaz basada en objetos de parámetros y

métodos apply, con el objetivo de brindar una v́ıa uniforme de acceso a la funcionalidad

de la función objeto.
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Apéndice B

Referencia de Clases

En éste apéndice se presentan la referencias de las clases implementadas en la LTI-Lib

para éste trabajo. Para reducción de ruido: Medias no Locales ; para mejoramiento de con-

traste: Mejoramiento de Gradiente; finalmente, para mejoramiento de nitidez: Máscara

de desenfoque. La referencia contiene el detalle de las funciones miembro y de los datos

miembro de cada clase. Para más detalles del la LTI-Lib refiérase al Apéndice A.

B.1 Medias no Locales

La clase lti::nonLocalMeansDenoising contiene el algoritmo de medias no locales descrito

en la Sección 4.1.5 y se incluye mediante:

#include <ltiNonLocalMeansDenoising.h>

El diagrama de herencia para lti::nonLocalMeansDenoising: se muestra en la Figura B.1.

lt i::nonLocalMeansDenoising

lt i::denoising

lt i::functor lt i::channelProcessingInterface<  float  > lt i::channelProcessingInterface<  unsigned _LTI_BYTE >

Figura B.1: Diagrama de herencia de la clase lti::nonLocalMeansDenoising

El diagrama de colaboración para la clase lti::nonLocalMeansDenoising se muestra en la

Figura B.2.
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lt i::nonLocalMeansDenoising

lt i::denoising

lt i::functor lt i::channelProcessingInterface<  float  > lt i::channelProcessingInterface<  unsigned _LTI_BYTE >

Figura B.2: Diagrama de colaboración de la clase lti::nonLocalMeansDenoising

B.1.1 Descripción Detallada

Ésta clase implementa el algoritmo descrito en el art́ıculo “A non-local algorithm for

image denoising” que fue presentado por Antoni Buades, Bartomeu Coll and Jean-Michel

Morel. Éste es un algoritmo para reducción de ruido con poca o nula distorsión en el

resultado.

Dada una imagen discreta y ruidosa N = N (pm)|pm ∈ N , el valor estimado NL[N ](pm),

para un ṕıxel es calculado como el promedio ponderado de todos los ṕıxeles de la imagen,

NL[N ](pm) =
∑

pn∈N

w(pm, pn)N (pn)

donde la familia de pesos w(pm, pn)pn
dependen de la similitud entre los ṕıxeles pm y pn ,

y satisface las condiciones usuales 0 ≤ w(pm, pn) ≤ 1 and
∑

pn
w(pm, pn) = 1.

La similitud entre dos ṕıxeles pm y pn depende de la similitud de la intensidad de los niveles

de gris de los vectores N (Vpm) y N (Vpn), donde Vk denota un vecindario cuadrado de

tamaño fijo y centrado en el ṕıxel pmk
. Ésta similitud es medida como una función de

decrecimiento de la distancia euclideana ponderada.

Los ṕıxeles con un vecindario con un nivel de gris similar a N (Vpm), tienen una ponde-

ración mayor en el promedio. Éstos pesos se definen como

w(pm, pn) =
1

Z(pm)
e−

||N (Vpm )−N (Vpn )||
h2

donde Z(pm) es la constante de normalización,

Z(pm) =
∑
pn

e−
||N (Vpm )−N (Vpn )||

h2
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y el parámetro h actúa como el grado de filtrado. Éste controla la cáıda de la función

exponencial y aśı mismo la cáıda de los pesos como un función de distancias euclideanas.

Para la descripción completa de éste algoritmo refiérase a la Sección 4.1.5.

Funciones Miembro Públicas

• nonLocalMeansDenoising ()

• nonLocalMeansDenoising (const parameters &par)

• nonLocalMeansDenoising (const nonLocalMeansDenoising &other)

• virtual ∼nonLocalMeansDenoising ()

• bool apply (channel &srcdest) const

• bool apply (channel8 &srcdest) const

• bool apply (const channel &src, channel &dest) const

• bool apply (const channel8 &src, channel8 &dest) const

• nonLocalMeansDenoising & copy (const nonLocalMeansDenoising &other)

• nonLocalMeansDenoising & operator= (const nonLocalMeansDenoising &other)

• virtual const std::string & name () const

• virtual nonLocalMeansDenoising ∗ clone () const

• virtual nonLocalMeansDenoising ∗ newInstance () const

• const parameters & getParameters () const

Clases

• class parameters

Parámetros para la clase nonLocalMeansDenoising.

B.1.2 Documentación para el Constructor y el Destructor

lti::nonLocalMeansDenoising::nonLocalMeansDenoising ()

Constructor por defecto.

lti::nonLocalMeansDenoising::nonLocalMeansDenoising (const parameters &

par)

Construye una función objeto usando los parámetros dados.
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B Referencia de Clases

lti::nonLocalMeansDenoising::nonLocalMeansDenoising (const

nonLocalMeansDenoising & other)

Constructor de copia.

Parameters:

other el objeto a ser copiado.

virtual lti::nonLocalMeansDenoising::∼nonLocalMeansDenoising ()

[virtual]

Destructor.

B.1.3 Documentación de las Funciones Miembro

bool lti::nonLocalMeansDenoising::apply (channel & srcdest) const

[virtual]

Opera en los argumentos dados.

Parámetros:

srcdest channel con los datos de origen. El resultado se guardará aqúı también.

Retorna:

returna true si es exitoso, y false de lo contrario.

Reimplementado de lti::denoising.

bool lti::nonLocalMeansDenoising::apply (channel8 & srcdest) const

[virtual]

Opera en los argumentos dados.

Parámetros:

srcdest channel8 con los datos de origen. El resultado se guardará aqúı también.
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B.1 Medias no Locales

Retorna:

true si es exitoso, y false de lo contrario.

Reimplementado de lti::denoising.

bool lti::nonLocalMeansDenoising::apply (const channel & src,channel &

dest) const [virtual]

Opera en una copia de los argumentos dados.

Parámetros:

src channel con los datos de origen.

dest channel donde se guardará el resultado.

Retorna:

true si es exitoso, y false de lo contrario.

Implementa lti::denoising.

bool lti::nonLocalMeansDenoising::apply (const channel8 & src, channel8 &

dest) const [virtual]

Opera en una copia de los argumentos dados.

Parámetros:

src channel8 con los datos de origen.

dest channel8 donde se guardará el resultado.

Retorna:

true si es exitoso, y false de lo contrario.

Implementa lti::denoising.
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B Referencia de Clases

nonLocalMeansDenoising & lti::nonLocalMeansDenoising::copy (const

nonLocalMeansDenoising & other)

Copia datos de otra (“other”) función objeto.

Parámetros:

other la función objeto a ser copiada.

Retorna:

una referencia a ésta función objeto.

nonLocalMeansDenoising& lti::nonLocalMeansDenoising::operator= (const

nonLocalMeansDenoising & other)

Alias para el miembro de la copia.

Parámetros:

other la función objeto a ser copiada

Retorna:

una referencia a ésta función objeto.

virtual const std::string& lti::nonLocalMeansDenoising::name () const

[virtual]

Retorna el nombre completo de la clase.

Reimplementado de lti::denoising.

virtual nonLocalMeansDenoising∗ lti::nonLocalMeansDenoising::clone ()

const [virtual]

Retorna un puntero a un clon de ésta función objeto.

Implementa lti::denoising.
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B.1 Medias no Locales

virtual nonLocalMeansDenoising∗ lti::nonLocalMeansDenoising::newInstance

() const [virtual]

Retorna un puntero a una nueva instancia de ésta función objeto.

Implementa lti::denoising.

const parameters& lti::nonLocalMeansDenoising::getParameters () const

Retorna los parámetros usados.

Reimplementado de lti::denoising.

B.1.4 Documentación de los Datos Miembro

Los siguientes son los datos miembros de la clase lti::nonLocalMeansDenoising::parameters.

int lti::nonLocalMeansDenoising::parameters::similarityWindowSize

Tamaño de la ventana de similitud.

Valor por defecto: 5x5

int lti::nonLocalMeansDenoising::parameters::searchWindowSize

Tamaño de la ventana de búsqueda, donde el algoritmo se aplicará. Un tamaño más

grande mejora el resultado de la reducción de ruido pero es más lento. El algoritmo

completo en teoŕıa emplea la imagen completa, pero el costo computacional no justifica

el mejoramiento en el resultado.

Valor por defecto: 11x11

double lti::nonLocalMeansDenoising::parameters::variance

Ésta la varianza empleada por la máscara gaussiana.

Valor por defecto: 5.0
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B Referencia de Clases

float lti::nonLocalMeansDenoising::parameters::filterDegree

Éste parámetro mide el grado de filtrado de la imagen obtenida. Cuando se sabe que

la desviación estándar del ruido σ el valor del grado de filtrado dependerá de ello. Un

buen valor está entre 10 ∗ σ2 and 15 ∗ σ2. Valores muy grandes pueden causar imágenes

difuminadas.

Valor por defecto: 0.006f
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B.2 Mejoramiento de Gradiente

B.2 Mejoramiento de Gradiente

La clase lti::galConstrastEnhancement contiene el algoritmo de mejoramiento de gradiente

descrito en la Sección 4.2.2 y se incluye mediante:

#include <ltiGALContrastEnhancement.h>

El diagrama de herencia para lti::galContrastEnhancement: se muestra en la Figura B.3.

lt i::galContrastEnhancem ent

lt i::contrastEnhancem ent

lt i::functor lt i::channelProcessingInterface<  float  > lt i::channelProcessingInterface<  unsigned _LTI_BYTE >

Figura B.3: Diagrama de herencia de la clase lti::galContrastEnhancement

El diagrama de colaboración para la clase lti::galContrastEnhancement se muestra en la

Figura B.4.

lt i::galContrastEnhancem ent

lt i::contrastEnhancem ent

lt i::functor lt i::channelProcessingInterface<  float  > lt i::channelProcessingInterface<  unsigned _LTI_BYTE >

Figura B.4: Diagrama de colaboración de la clase lti::galContrastEnhancement

B.2.1 Descripción Detallada

Ésta clase implementa el algoritmo descrito en el art́ıculo ”Greedy Algorithm for Lo-

cal Contrast Enhacement” and ”Contrast Enhacement of Images using Human contrast

Sensivity” presentado por Kartic Subr, Aditi Majumder and Sandy Irani.

El nombre de ésta clase galContrastEnhancement se deriva de las siglas en inglés ”Greedy

Algorithm for Local Contrast Enhacement, que significan Algoritmo Greedy para el Me-

joramiento Local de Contraste.

Éste algoritmo es un método de mejoramiento local de contraste, cuyo el objetivo es me-

jorarar los gradientes locales, que están directamente relacionados con el contraste local

123



B Referencia de Clases

de una imagen. El mejoramiento de contraste es propuesto como un problema de optimi-

zación que maximiza el contraste local de una imagen. La función objetivo a maximizar es

f(N ) =
1

4|N |
∑

pm∈(N ,bI)

∑
pn∈N4(pm)

Î(pm)− Î(pn)

N (pm)−N (pn)

sujeto a las siguientes condiciones,

1 ≤ Î(pm)− Î(pn)

N (pm)−N (pn)
≤ (1 + δ)

L ≤ Î(pm) ≤ U

donde las funciones escalares N y Î representan los niveles de gris en el ṕıxel pm de la

imagen de entrada and salida, respectively, N es la imagen de entrada que supone con

bajo contraste, |N | denota la cardinalidad de N , V4(pm) denota el conjunto de cuatro

vecinos de pm. L y U son los ĺımites inferior y superior de los valores de los niveles de

gris, y δ > 0 es un solo parámetro que controla la cantidad de mejoramiento logrado. La

primera condición asegura que un mejoramiento limitado de los gradientes. La segunda

condición asegura que la satura no tendrá valores de intensidad saturados.

Funciones Miembro Públicas

• galContrastEnhancement ()

• galContrastEnhancement (const parameters &par)

• galContrastEnhancement (const float delta)

• galContrastEnhancement (const galContrastEnhancement &other)

• virtual ∼galContrastEnhancement ()

• bool apply (channel &srcdest) const

• bool apply (channel8 &srcdest) const

• bool apply (const channel &src, channel &dest) const

• bool apply (const channel8 &src, channel8 &dest) const

• galContrastEnhancement & copy (const galContrastEnhancement &other)

• galContrastEnhancement & operator= (const galContrastEnhancement &other)

• virtual const std::string & name () const

• virtual galContrastEnhancement ∗ clone () const

• virtual galContrastEnhancement ∗ newInstance () const

• const parameters & getParameters () const

124



B.2 Mejoramiento de Gradiente

Clases

• class parameters

Parámetros para la clase galContrastEnhancemet.

B.2.2 Documentación del Constructor y Destructor

lti::galContrastEnhancement::galContrastEnhancement ()

Constructor por defecto.

lti::galContrastEnhancement::galContrastEnhancement (const parameters &

par)

Construye una función objeto de mejoramiento de contraste con los parámetros dados.

lti::galContrastEnhancement::galContrastEnhancement (const float delta)

Construye una función objeto de mejoramiento de contraste usando el δ dado.

Parámetros:

delta cantidad de contraste logrado.

lti::galContrastEnhancement::galContrastEnhancement (const

galContrastEnhancement & other)

Constructor de copia.

Parámetros:

other objeto a ser copiado

virtual lti::galContrastEnhancement::∼galContrastEnhancement ()

[virtual]

Destructor.
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B.2.3 Documentación de las Funciones Miembro

bool lti::galContrastEnhancement::apply (channel & srcdest) const [virtual]

Opera en los argumentos dados.

Parámetros:

srcdest channel con los datos de origen. El resultado se guardará aqúı también.

Retorna:

true si fue exitoso, false de lo contrario.

Implementa lti::contrastEnhancement.

bool lti::galContrastEnhancement::apply (channel8 & srcdest) const

[virtual]

Opera en los argumentos dados.

Parámetros:

srcdest channel8 con los datos de origen. El resultado se guardará aqúı también.

Retorna:

true si fue exitoso, false de lo contrario.

Implementa lti::contrastEnhancement.

bool lti::galContrastEnhancement::apply (const channel & src, channel &

dest) const [virtual]

Opera en un copia de los argumentos dados.

Parámetros:

src channel con los datos de origen.

dest channel donde se guardará el resultado.
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Retorna:

true si es exitoso, false de lo contrario.

Implementa lti::contrastEnhancement.

bool lti::galContrastEnhancement::apply (const channel8 & src, channel8 &

dest) const [virtual]

Opera en un copia de los argumentos dados.

Parámetros:

src channel8 con los datos de origen.

dest channel8 donde se guardará el resultado.

Retorna:

true si es exitoso, false de lo contrario.

Implementa lti::contrastEnhancement.

galContrastEnhancement& lti::galContrastEnhancement::copy (const

galContrastEnhancement & other)

Copia los datos de otra (“other”) función objeto.

Parámetros:

other la función objeto a ser copiada

Retorna:

una referencia a ésta función objeto

galContrastEnhancement& lti::galContrastEnhancement::operator= (const

galContrastEnhancement & other)

Alias para el miembro de la copia.
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Parámetros:

other la función objeto a ser copiada

Retorna:

una referencia a ésta función objeto

virtual const std::string& lti::galContrastEnhancement::name () const

[virtual]

Retorna el nombre completo de la clase función objeto.

Reimplementado de lti::contrastEnhancement.

virtual galContrastEnhancement∗ lti::galContrastEnhancement::clone ()

const [virtual]

Retorna un puntero a un clon de ésta función objeto.

Implementa lti::contrastEnhancement.

virtual galContrastEnhancement∗ lti::galContrastEnhancement::newInstance

() const [virtual]

Retorna un puntero a una nueva instancia de ésta función objeto.

Implementa lti::contrastEnhancement.

const parameters& lti::galContrastEnhancement::getParameters () const

Retorna los parámetros usados.

B.2.4 Documentación de los Datos Miembro

Los siguientes son los datos miembros de la clase lti::galContrastEnhancement::parameters.
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B.2 Mejoramiento de Gradiente

float lti::galContrastEnhancement::parameters::delta

Delta δ: cantidad de mejoramiento que se pretende lograr.

Valor por defecto: 0.5.
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B.3 Máscaras para Mejoramiento de Nitidez

La clase lti::sharpeningKernels contiene dos máscara empleadas para el mejoramiento de

nitidez y se incluye con:

#include <ltiSharpeningKernels.h>

La clase lti::unsharpMasking emplea las máscaras de ésta clase para mejorar la nitidez de

imágenes. El diagrama de herencia para lti::sharpeningKernels: se muestra en la Figura

B.5.

lt i::sharpeningKernels

lt i::kernel2D<  float  >

lt i::m atrix<  float  >

lt i::genericMatrix<  float  >

lt i::container

lt i::genericMatrix<  T >

lt i::ioObject

lt i::object

<  float  >

lt i::m atrix<  T >

<  float  >

lt i::kernel2D<  T >

<  float  >

Figura B.5: Diagrama de herencia de la clase lti::sharpeningKernels

El diagrama de colaboración para la clase lti::sharpeningKernels se muestra en la Figura

B.6.
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lt i::sharpeningKernels

lt i::kernel2D<  float  >

lt i::m atrix<  float  >

lt i::genericMatrix<  float  >

lt i::container

lt i::genericVector<  float  >

lt i::genericVector<  T >

lt i::genericMatrix<  T >

lt i::ioObject

lt i::object

lt i::point<  int  >

offset_

theSize_

theSize_

lt i::kernel2D<  T >

offset_

lt i::point<  T >

<  int  >

rowAddressTable_

<  float  >

<  float  >

lt i::m atrix<  T >

<  float  >

<  float  >

Figura B.6: Diagrama de colaboración de la clase lti::sharpeningKernels

B.3.1 Descripción detallada

Ésta clase contiene máscaras (en inglés kernels, masks, filters) para el mejoramiento de

la nitidez en imágenes, basadas en el algoritmo máscara de desenfoque y filtrado de alto

impulso.

Ésta es una técnica común para mejorar la nitidez de imágenes, que consiste en sustraer

un versión difuminada de la imagen de la imagen en śı misma. Ésto se expresa de la

siguiente manera

Î(i, j) = N (i, j)−Nd(i, j)
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donde Î(i, j) denota la imagen que se le mejoró la nitidez mediante la técnica de máscara

de desenfoque, y Nd(i, j) es una versión difuminda de N (i, j).

Una generalización de la máscara de desenfoque se llama filtrado de alto impulso, y se

define como

Î(i, j) = CN (i, j)−Nd(i, j)

donde C ≥ 1 es una constante. Reordenando obtenemos,

Î(i, j) = N (i, j) ∗ C −N (i, j) ∗M(m,n)

Î(i, j) = N (i, j) ∗ [Cδ(i, j)−M(m,n)]

Ésto significa que para obtener una imagen con mayor nitidez se necesita convolucionar

una imagen con [Cδ(i, j)−M(m,n)], dondeM es una máscara gaussiana o laplaciana.

Ésta clase implementa la máscara definida por [Cδ(i, j) − M(m,n)]. Los parámetros

definen el tamaño, la constante C, el tipo de máscara, ya sea, laplaciana o gaussiana,

el tipo de vecidario, ya sea de 8 o 4 vecinos para el caso de la máscara laplaciana y la

varianza para el caso de la máscara gaussiana.

Éste es un ejemplo de una máscara laplaciana de 3× 3, con un vecindario de 4 vecinos:

0 -1 0

-1 A+4 -1

0 -1 0

Éste es un ejemplo de una máscara laplaciana de 3× 3, con un vecindario de 8 vecinos:

-1 -1 -1

-1 A+8 -1

-1 -1 -1

Para convolucionar una máscara laplaciana con un canal siga éste ejemplo:

// el canal a ser filtrado:

lti::channel data;

// ... inicialice el canal aquı́ ...
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// máscara laplaciana de 3x3, constante de alto impulso

// and un vecindario de 4 vecinos

lti::sharpening kernel(3,1.1,sharpeningKernels::Laplacian,

sharpeningKernels::FourNeighbor);

// operador de convolución

lti::convolution filter(kernel);

// filtrar el canal para mejorar su nitidez

filter.apply(data);

Para convolucionar una máscara gaussiana con un canal siga éste ejemplo:

// el canal a ser filtrado:

lti::channel data;

// ... inicialice el canal aquı́ ...

// máscara gaussiana de 3x3, constante de alto impulso

// and una varianza de 5.0

lti::sharpening kernel(3,1.1,sharpeningKernels::Gaussian,5.0);

// operador de convolución

lti::convolution filter(kernel);

// filtrar el canal para mejorar su nitidez

filter.apply(data);

Nota: la convolución con éstas máscaras puede dar valores debajo de cero o sobre el limite

superior del tipo (>1 en floats o >255 en ubytes). Aśı, que debe limitarlos.

Tipos Públicos

• enum eKernelType {Laplacian,Gaussian}
• enum eNeighborType {FourNeighbor,EightNeighbor}

Funciones Miembro Públicas

• sharpeningKernels (const int KernelSize=3, const float C=1.0f, eKernelType ker-

nelType=Laplacian, eNeighborType neighborType=FourNeighbor, const double &va-

riance=1.3)
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• sharpeningKernels (const int KernelSize, const float A, eKernelType kernelType,

const double &variance)

• void generate (const int kernelSize, const float C, eKernelType kernelType, eNeigh-

borType neighborType, const double &variance)

B.3.2 Documentación de Enumeraciones Miembro

enum lti::sharpeningKernels::eKernelType

Tipo de máscara: Laplaciana o Gaussiana.

Enumerador:

[Laplacian] Máscara Laplaciana. [Gaussiana] Máscara Gaussiana.

enum lti::sharpeningKernels::eNeighborType

Tipo de vecindario: 4 u 8 vecinos.

Enumerador:

[FourNeighbor] Máscara de 4 vecinos. [EightNeighbor] Máscara de 8 vecinos.

B.3.3 Documentación del Constructor y Destructor

lti::sharpeningKernels::sharpeningKernels (const int KernelSize = 3, const

float C = 1.0f, eKernelType kernelType = Laplacian, eNeighborType

neighborType = FourNeighbor, const double & variance = 1.3)

Constructor.

Inicializa la mácara con los valores especificador. Si un valor inválido es dado, una máscara

vaćıa se creará.

Parámetros:

size tamaño de la máscara en una dimensión.

C constante de alto impacto.

kernelType tipo de máscara (Laplaciana or Gaussiana).
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neighborType tipo de vecindario de la máscara. Ésto solo es válido para la máscara

Laplaciana.

variance varianza de la máscara. Ésto solo es válido para la máscara Gaussiana.

lti::sharpeningKernels::sharpening (const int KernelSize, const float

C,kernelType, const double & variance)

Constructor.

Inicializa la mácara con los valores especificador. Si un valor inválido es dado, una máscara

vaćıa se creará.

Parámetros:

size tamaño de la máscara en una dimensión.

C constante de alto impacto.

kernelType tipo de máscara (Laplaciana or Gaussiana).

variance varianza de la máscara. Ésto es válido solo para la máscara gaussiana.

B.3.4 Documentación de las Funciones Miembro

void lti::sharpeningKernels::generate (const int kernelSize, const float C,

eKernelType kernelType, eNeighborType neighborType, const double &

variance)

Inicializa la máscara con los valores especificados. Si un valor inválido es dado, una

máscara vaćıa se creará.

Parámetros:

size tamaño de la máscara en una dimensión.

C constante de alto impacto.

kernelType tipo de máscara (Laplaciana or Gaussiana).

variance varianza de la máscara. Ésto es válido solo para la máscara gaussiana.
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B.4 Máscara de Desenfoque

La clase lti::unsharpMasking contiene el algoritmo descrito en la Sección 4.3.1 y se incluye

con:

#include <ltiUnsharpMasking.h>

El diagrama de herencia para lti::sharpeningKernels: se muestra en la Figura B.7.

lt i::unsharpMasking

lt i::sharpening

lt i::functor lt i::channelProcessingInterface<  float  > lt i::channelProcessingInterface<  unsigned _LTI_BYTE >

Figura B.7: Diagrama de herencia de la clase lti::unsharpMasking

El diagrama de colaboración para la clase lti::unsharpMasking se muestra en la Figura

B.8.

lt i::unsharpMasking

lt i::sharpening

lt i::functor lt i::channelProcessingInterface<  float  > lt i::channelProcessingInterface<  unsigned _LTI_BYTE >

Figura B.8: Diagrama de colaboración de la clase lti::unsharpMasking

B.4.1 Descripción detallada

Ésta es una técnica común para mejorar la nitidez de imágenes, que consiste en sustraer

un versión difuminada de la imagen de la imagen en śı misma. Ésto se expresa de la

siguiente manera

Î(i, j) = N (i, j)−Nd(i, j)

donde Î(i, j) denota la imagen que se le mejoró la nitidez mediante la técnica de máscara

de desenfoque, y Nd(i, j) es una versión difuminda de N (i, j).

136
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Una generalización de la máscara de desenfoque se llama filtrado de alto impulso, y se

define como

Î(i, j) = CN (i, j)−Nd(i, j)

donde C ≥ 1 es una constante. Reordenando obtenemos,

Î(i, j) = N (i, j) ∗ C −N (i, j) ∗M(m,n)

Î(i, j) = N (i, j) ∗ [Cδ(i, j)−M(m,n)]

Ésto significa que para obtener una imagen con mayor nitidez se necesita convolucionar

una imagen con [Cδ(i, j)−M(m,n)], dondeM es una máscara gaussiana o laplaciana.

Ésta clase implementa la máscara definida por [Cδ(i, j) − M(m,n)]. Los parámetros

definen el tamaño, la constante C, el tipo de máscara, ya sea, laplaciana o gaussiana,

el tipo de vecidario, ya sea de 8 o 4 vecinos para el caso de la máscara laplaciana y

la varianza para el caso de la máscara gaussiana. Vea la documentación de la clase

lti::sharpeningKernels para más información acerca de las máscaras.

Los parámetros definen el tamaño, la constante de alto impulso C, el tipo de máscara

(Laplaciana o Gaussiana) y el tipo de vecindario (4 u 8 vecinos).

Funciones Miembro Públicas

• unsharpMasking ()

• unsharpMasking (const parameters&par)

• unsharpMasking (const unsharpMasking &other)

• virtual ∼unsharpMasking ()

• bool apply (channel8 &srcdest) const

• bool apply (channel &srcdest) const

• bool apply (const channel8 &src, channel8 &dest) const

• bool apply (const channel &src, channel &dest) const

• unsharpMasking & copy (const unsharpMasking &other)

• unsharpMasking & operator= (const unsharpMasking &other)

• virtual const std::string & name () const

• virtual unsharpMasking ∗ clone () const

• virtual unsharpMasking ∗ newInstance () const

• const parameters & getParameters () const
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Clases

• parameters

Parámetros para la clase unsharpMasking.

B.4.2 Documentación del Constructor y Destructor

lti::unsharpMasking::unsharpMasking ()

Constructor por defecto.

lti::unsharpMasking::unsharpMasking (const parameters & par)

Contruye una función objeto de mejoramiento de nitidez con los parámetros dados.

lti::unsharpMasking::unsharpMasking (const unsharpMasking & other)

Constructor de copia..

Parámetros:

other objeto a ser copiado

virtual lti::unsharpMasking::∼unsharpMasking () [virtual]

Destructor.

B.4.3 Documentación de las Funciones Miembro

bool lti::unsharpMasking::apply (channel8 & srcdest) const [virtual]

Opera en los argumentos dados.

Parámetros:

srcdest channel8 con los datos de origen. El resultado se guardará aqúı también.
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Retorna:

true si fue exitoso, false de lo contrario.

Implementa lti::sharpening.

bool lti::unsharpMasking::apply (channel & srcdest) const [virtual]

Opera en los argumentos dados.

Parámetros:

srcdest channel con los datos de origen. El resultado se guardará aqúı también.

Retorna:

true si fue exitoso, false de lo contrario.

Implementa lti::sharpening.

bool lti::unsharpMasking::apply (const channel8 & src, channel8 & dest)

const [virtual]

Opera en una copia de los argumentos dados.

Parámetros:

src channel8 con los datos de origen.

dest channel8 donde se guardará el resultado.

Retorna:

true si fue exitoso, false de lo contrario.

Implementa lti::sharpening.

bool lti::unsharpMasking::apply (const channel & src, channel & dest) const

[virtual]

Opera en una copia de los argumentos dados.
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Parámetros:

src channel con los datos de origen.

dest channel donde se guardará el resultado.

Retorna:

true si fue exitoso, false de lo contrario.

Implementa lti::sharpening.

unsharpMasking& lti::unsharpMasking::copy (const unsharpMasking &

other)

Copia datos de otra (“other”) función objeto de mejoramiento de nitidez.

Parámetros:

other la función objeto a ser copiada

Returns:

una refencia a ésta función objeto

unsharpMasking& lti::unsharpMasking::operator= (const unsharpMasking &

other)

Alias para el miembro de la copia.

Parámetro:

other función objeto a ser copiada

Retorna:

una refencia a ésta función objeto

virtual const std::string& lti::unsharpMasking::name () const [virtual]

Retorna el nombre completo de la clase.

Reimplementado de lti::sharpening.

140
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virtual unsharpMasking∗ lti::unsharpMasking::clone () const [virtual]

Retorna un puntero a un clon de ésta función objeto.

Implementada de lti::sharpening.

virtual unsharpMasking∗ lti::unsharpMasking::newInstance () const

[virtual]

Retorna un puntero a una nueva instancia de ésta función objeto.

Implementa lti::sharpening.

const parameters& lti::unsharpMasking::getParameters () const

Retorna los parámetros usados.

Reimplementado de lti::sharpening.

B.4.4 Documentación de los Datos Miembro

Los siguientes son los datos miembros de la clase lti::unsharpMasking::parameters.

int lti::unsharpMasking::parameters::kernelSize

Tamaño de la máscara en una dimensión.

Valor por defecto: 3x3.

float lti::unsharpMasking::parameters::C

Constante de alto impacto.

Valor por defecto: 1.

sharpeningKernels::eKernelType lti::unsharpMasking::parameters::kernelType

Tipo de máscara para la máscara de desenfoque (Laplaciana o Gaussiana).
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Default value: sharpeningKernels::Laplacian.

sharpeningKernels::eNeighborType lti::unsharpMasking::parameters::neighborType

Éste es el tipo de vecindario considerado en el caso de la máscara laplaciana.

Valor por defecto: sharpeningKernels::FourNeighbor.

double lti::unsharpMasking::parameters::variance

Varianza para la máscara gaussiana.

Valor por defecto: 5.0.
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adquisición, xiii

AFLP, 1

algoritmos, 39
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entroṕıa, 36
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